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Kosztorys - branza budowlana

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym
1/45210000-2 |Branza budowlana
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
0/24 3.17*2.73*0.12-1.00*2.05*0.12 m3 0.792
1/8 3.17*2.73*0.12-2.01.0*0.12 m3 0.798
RAZEM 1.590
2|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.1.1]0329-05 towej dla otworéw drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych
0/2 0.20*0.20*0.40 m3 0.016
0/4 0.14*0.14*0.40 m3 0.008
0/5 0.20*0.20*0.40 m3 0.016
0/11 0.14*0.14*0.12*5 m?3 0.012
0/16 1.2*0.8*0.4 m3 0.384
0/17-0/18  0.14*0.14*0.15*2+0.14*0.14*0.12*2+0.9*2.05*0.12+3.17*1.0*0.12+0.18*3.17* m3 0.698
0.15
0/21-0/23 1.0*2.05*0.25*2+0.12*0.25*1.31+0.7*0.12%(0.59+0.96+0.59)*2 m?3 1.424
0/24 0.14*0.14*0.12*2 m3 0.005
0/26 2.05*1.0%0.25+0.12*0.25%1.31 m3 0.552
0/27-0/30  |2.05*1.0*0.25*2+0.12*0.25%1.31*2 m?3 1.104
17 2%0.14*0.14*0.25+2.05%1.0*0.25+0.25*0.12*1.31 m3 0.562
12 2.05*1.0%0.25 m3 0.513
1/4 2*0.14*0.14*0.25 m3 0.010
1/8 2%0.25*2.05*1.0+0.25*0.12*1.30*2+2*0.25*2.05*1.0+0.25*0.12*1.30*2 m3 2.206
1/9 4*0.14*0.14*0.25 m3 0.020
RAZEM 7.530
3|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.1/0101-03
0/16 1.2*0.8*2 m?2 1.920
0/17-0/18  0.9%2.05*2+1.0*3.17*2+0.18*3.17*2+0.14*0.14*4 m?2 11.250
0/21-0/23 1.0*2.05*2+0.12*0.25*1.31*2 m?2 4179
0/24 3.17*2.73*2-1.0*2.05*6+0.14*0.14*2 m?2 5.047
0/26 1.0*2.05+0.12*1.31 m?2 2.207
0/27-0/30 1.0*2.05*2+0.12*1.31*2 m?2 4.414
17 1.0*2.05+0.14*0.14*2+0.12*1.31 m?2 2.246
12 1.0*2.05 m2 2.050
1/8 1.0*2.05+1.0*2.05+2.73*3.17*2-1.0*2.0*2+1.0*2.05*2 m2 21.508
111 1.0*2.05+0.12*1.31 m?2 2.207
1/16 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 59.078
4|KNR AT-27 |Skucie tynkéw mozaikowych m2
d.1.1/0101-01
analogia
0/1-0/4 1.4%(1.6+2.08+1.44) m?2 7.168
17 1.4*1.4*2 m2 3.920
1/8 1.4*38.70-1.4*(2.43+2.73+4*1.0) m?2 41.356
RAZEM 52.444
5/KNR 4-04 |Rozebranie deskowania $cian m?2
d.1.1/0403-01
1/9 0.12*5.72*2 m?2 1.373
RAZEM 1.373
6/KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m2
d.1.1/0107-05
0/17-0/18 |2.05*10.06-2.06*2.15-1.0*2.05+2.05*17.43-1.0*2.05 m2 47.826
0/21-0/23  0.7%(0.59+0.96+0.59)*2+2.0%(6.45+5.72) m2 27.336
0/25 0.7*1.40 m2 0.980
0/26 1.20*1.46 m?2 1.752
0/27-0/30  |2.8*1.46 m2 4.088
1/9 0.771.2 m?2 0.924
RAZEM 82.906
7/|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
0/1-0/4 16.03+16.01+17.29+15.77 m2 65.100
0/6-0/13 18.20+82.88+52.04 m2 153.120
0/14-0/15 10.61+6.87 m?2 17.480
0/16 36.49 m2 36.490
0/17-0/18  |4.62+6.84 m?2 11.460
0/24 32.51 m2 32.510
0/25 15.48 m2 15.480
0/26 17.01 m?2 17.010
RAZEM 348.650
8/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1.1/0504-01
0/24 7.90 m?2 7.900
RAZEM 7.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, tarkett m?2
d.1.1|0504-06
0/19 16.24 m2 16.240
0/20 16.30 m2 16.300
0/21-0/23  66.07 m2 66.070
0/27-1/30  66.07 m2 66.070
1/1-1/4 66.33 m2 66.330
1/5 16.54 m2 16.540
17 3.43 m2 3.430
1/8 13.22+31.80 m2 45.020
1/9 16.59 m2 16.590
1/10-1/13  65.33 m2 65.330
1/14-1/16 16.54 m?2 16.540
RAZEM 394.460
10|KNR 0-19  |Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.1/0928-07
analogia
0/3 1.46*2.15 m2 3.139
0/16 2.46*2.15 m2 5.289
0/17-0/18  10.9*0.8 m?2 0.720
RAZEM 9.148
11|KNR-W 4- |Demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1|01 0545-08
0/3 0.2*2.50 m2 0.500
0/16 0.2*2.50 m?2 0.500
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4- |Demontaz parapetow wewnetrznych m2
d.1.1|01 0545-08
analogia
0/3 0.2*2.50 m2 0.500
0/16 0.2*2.50 m?2 0.500
RAZEM 1.000
13| TZKNBK Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.1/XVIIl Il B-40
analogia
0/5 2 szt. 2.000
0/6-0/13 5 szt. 5.000
0/14 5 szt. 5.000
0/17-0/18 |2 szt. 2.000
0/19 1 szt. 1.000
0/21-0/23 |3 szt. 3.000
0/25 1 szt. 1.000
0/26 1 szt. 1.000
0/27-0/30 |4 szt. 4.000
17 3 szt. 3.000
1/4 3 szt. 3.000
1/5 1 szt. 1.000
1/9 1 szt. 1.000
1/10 4 szt. 4.000
1/14-1/16 |3 szt. 3.000
RAZEM 39.000
14/KNR 0-19 |Demontaz drzwi z PCV i stalowych z o$cieznicg m2
d.1.1]0928-12
analogia
0/2 1.4*2.05 m2 2.870
0/3 1.0*2.85 m2 2.850
0/6 2.66*3.17 m2 8.432
0/16 2.73*3.17 m2 8.654
1/7 2.45*3.17 m?2 7.767
RAZEM 30.573
15|KNR 0-19  |Demontaz drzwi drewnianych z o$cieznicg m2
d.1.1]0928-12
analogia
0/16 1.0*2.05%4 m2 8.200
0/17-0/18 1.0*2.05*5 m2 10.250
0/19 1.0*2.05 m2 2.050
0/20 1.0*2.05 m2 2.050
0/21-0/23 1.0*2.05*2 m2 4.100
0/24 1.0*2.05 m2 2.050
0/25 1.0*2.05 m2 2.050
0/26 1.0*2.05 m2 2.050
0/27-0/30 1.0*2.05*2 m2 4.100
1/4 2%1.0*2.05 m2 4.100
1/9 1.0*2.05 m2 2.050
113 2%1.0*2.05 m?2 4.100
RAZEM 47.150
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16|KNR 4-03 |Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych srubami  |szt.
d.1.1|1145-01 kotwowymi na podtozu ceglanym
analogia
0/19 1 szt. 1.000
0/20 1 szt. 1.000
0/21-0/23 |6 szt. 6.000
0/25 1 szt. 1.000
0/27-0/30 1 szt. 1.000
RAZEM 10.000
17|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji z ksztattownikéw stalowych /szatnie/ m
d.1.1/0804-01
analogia
0/6-0/13 3.20*14+5.60+2.57+2.70+2.70+2.70+2.70+2.60 m 66.370
0/14-0/15  3.20*3+5.71 m 15.310
RAZEM 81.680
18/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m?3
d.1.1/0301-03
beton przy |0.55*0.25 m3 0.138
budynku
RAZEM 0.138
19/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m?3
d.1.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km /uwzglednienie utylizacji gruzu/
poz.1+poz.2+p0z.3*0.015+p0z.4*0.005+p0z.6*0.015+poz.7*0.015+poz.18 m3 16.880
RAZEM 16.880
20/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m?3
d.1.1]1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.19 m3 16.880
RAZEM 16.880
21|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45262522-6 Sciany wewnetrzne
22|KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gruboscido 1 |szt
d.1.2/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
24|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy stalowych /katownik L60x60/ |m
d.1.2/0126-05
analogia
0/1 1.31%1 m 1.310
0/2 1.31%1 m 1.310
0/3 1.31*1 m 1.310
0/4 1.31%1 m 1.310
0/6-0/13 1.31*5 m 6.550
0/14-0/15 1.31*2 m 2.620
0/17-0/18 1.21*3 m 3.630
1/3 1.31%1 m 1.310
111 1.31%1 m 1.310
112 1.31%1 m 1.310
114 1.31*2 m 2.620
115 1.31%1 m 1.310
116 1.31*2 m 2.620
RAZEM 28.520
25|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy stalowych /IPE120/ m
d.1.2/0126-05
analogia
0/21-0/23  |2*1.31 m 2.620
0/26 2%1.31 m 2.620
0/27-0/30  |4*1.31 m 5.240
17 2*1.31 m 2.620
1/8 2%1.31+2*1.31 m 5.240
RAZEM 18.340
26|KNR-W 2- | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet pelnych | m?
d.1.2/02 0103-04 |na zaprawie cementowej grubosci 1 cegly
Krotno$¢ = 0.5
0/14 0.14*0.14*3 m2 0.059
1/4 0.14*0.14 m2 0.020
110 0.14*0.14*2 m?2 0.039
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RAZEM 0.118
27|KNR-W 2- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.1.2/02 0127-01
0/17-0/18  12.05*1.00 m?2 2.050
RAZEM 2.050
28|KNR-W 2- | Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m?2
d.1.2/02 0127-01
analogia
1/14-1/16 1.4*2.2+2.49%2.2+2.49*3.17+3.06*3.17+1.21*2.2-5*0.9*2.05 m?2 19.589
RAZEM 19.589
29|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.2|02 0127-03
0/1-0/4 3.17*(5.42+2.48+2.75+5.43+2.36+2.52+5.73)-4*1.0*2.05 m2 76.407
0/6-0/13 3.17%(6.38+4.36+1.11+4.48*2+3.23+4.48*3+3.01+3.10)-5*1.0*2.05 m2 127.930
0/14-0/15  |3.17%(3.13+5.71)-1.0*2.05*2 m2 23.923
0/17-0/18 1.0*3.17+2.4*3.17-0.9*2.05*2 m2 7.088
0/27-0/30  |3.17*5.79*2+3.17*5.49 m2 54.112
17 5.79*3.17 m2 18.354
12 5.79*3.17 m2 18.354
1/3 5.49*3.17 m2 17.403
1/10 5.72*3.17-1.0*2.05 m2 16.082
1711 5.72*3.17-1.0*2.05 m2 16.082
112 5.57*3.17 m2 17.657
113 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 395.442
30|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.2/02 0120-01 |lub cementowo-wapiennej grubo$ci 1 cegly
0/6 1.16*3.17 m2 3.677
0/21-0/23 1.0*2.05 m2 2.050
0/26 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 7.777
31|KNR-W 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m?2
d.1.2/02 0120-02 |lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 cegty
0/3 0.8*1.0 m? 0.800
RAZEM 0.800
1.3/45421000-4 |Stolarka
32|KNR 2-17 | Nawietrzaki higrosterowane w ramie okiennej szt.
d.1.3|0156-02
0/1 1*2 szt. 2.000
0/3 1*2 szt. 2.000
0/4 1*2 szt. 2.000
0/9 1*2 szt. 2.000
0/12 1*2 szt. 2.000
0/13 1*2 szt. 2.000
0/17-0/18 1*2 szt. 2.000
0/19 1*2 szt. 2.000
0/20 1*2 szt. 2.000
0/21-0/123  |3*2 szt. 6.000
0/25 1*2 szt. 2.000
0/26 1*2 szt. 2.000
0/27-0/30  |4*2 szt. 8.000
1/1-1/4 4*2 szt. 8.000
1/5 1*2 szt. 2.000
1/6 1*2 szt. 2.000
1/9 1*2 szt. 2.000
1/10-1/13  |4*2 szt. 8.000
RAZEM 58.000
33|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obréobka| m?2
d.1.3|1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 /montaz okna z demontazu/
0/16 1.26*2.15 m?2 2.709
RAZEM 2.709
34/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka| m?2
d.1.3|1023-11 obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
0/3 2.15*2.46 m?2 5.289
RAZEM 5.289
35/KNR-W 2- |Parapety stalowe zewnetrzne szerokosci 25 cm m
d.1.3|02 2104-02
analogia
0/3 2.5 m 2.500
0/16 1.3 m 1.300
RAZEM 3.800
36|KNR-W 2- |Parapety wewn. z konglomeratu imitujgcego kamien naturalny - elementy gr.3 cmi m
d.1.3|02 2119-02 |szer. do 30 cm
analogia
0/3 2.5 m 2.500
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0/16 1.3 m 1.300
RAZEM 3.800
37|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.3/02 1022-01 |czone, kolor /z nawiewem/ D1
analogia
0/1 0.9*2.0 m2 1.800
0/3 0.9*2.0 m2 1.800
0/9 0.9*2.0 m2 1.800
0/12 0.9*2.0 m2 1.800
0/13 0.9*2.0 m2 1.800
0/14 0.9*2.0 m2 1.800
0/19 0.9*2.0 m2 1.800
0/20 0.9*2.0 m2 1.800
0/21-0/23  0.9*2.0*2 m2 3.600
0/27-0/30  |0.9*2.0*2 m2 3.600
1/1-1/4 0.9*2.0*3 m2 5.400
1/10-1/13  |0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 34.200
38|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.3/02 1022-01 |czone, kolor D2
analogia
0/4 0.9*2.0 m2 1.800
0/21-0/23  10.9*2.0 m2 1.800
0/25 0.9*2.0 m2 1.800
0/26 0.9*2.0 m2 1.800
0/27-0/30  |0.9*2.0*2 m2 3.600
1/1-1/4 0.9*2.0 m2 1.800
1/6 0.9*2.0 m2 1.800
1/9 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 16.200
39|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne z oscieznicg, z PCV dwuskrzydtowe, przeszklone o powierzchni| m2
d.1.3|02 1027-04 |ponad 1.5 m2, D3
analogia
0/2 1.3*2.0 m?2 2.600
RAZEM 2.600
40|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z oscieznica, z PCV dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 | m?2
d.1.3]02 1027-04 |m2, z naswietlem i przeszkleniem, kolor D4, D5, D6
0/6 1.40*3.17 m2 4.438
17 2.45*3.17 m2 7.767
1/8 2.73*3.17 m?2 8.654
RAZEM 20.859
41|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe, gospodarcze, ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- | m?2
d.1.3|02 1022-01 |brycznie wykonczone, kolor D7
analogia
0/2 0.9*2.0 m2 1.800
0/7 0.9*2.0 m2 1.800
0/16 0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 10.800
42|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.3/02 1022-01 |czone, kolor /z nawiewem, fazienkowe/ D8
analogia
0/17-0/18  |0.9*2.0*2 m2 3.600
1/16 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 5.400
43|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.3|02 1022-01 |czone, kolor /z nawiewem, z szyba, tazienkowe/ D9
analogia
0/17-0/18  |0.8*2.0%*4 m2 6.400
114 0.9*2.0*2 m2 3.600
1/15 0.9*2.0 m2 1.800
1/16 0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 15.400
44|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.3]02 1022-01 |czone, kolor /z nawiewem/ D10
analogia
0/7 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
45/KNR-W 2- |Drzwi wewnatrzlokalowe o odpornosci ogniowej EI30 z oscieznicg /drewniane, ko- |m?2
d.1.3/02 1020-01 |lor/ D11
analogia
0/15 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
46| KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne z oscieznica, z PCV dwuskrzydiowe o powierzchni ponad 1.5 | m?2
d.1.3]02 1027-04 |m2, z naswietlem i przeszkleniem, Dz1 i Dz2
0/16 2.95*1.20 m2 3.540
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/7 2.45*3.17 m?2 7.767
RAZEM 11.307
47/ KNR-W 2- |Oscieznice drewniane, regulowane, kolor m?2
d.1.3/02 1026-01
poz.37+p0z.38+p0z.41+poz.42+poz.43+poz.44 m?2 83.800
RAZEM 83.800
48| KNR K-05 |Montaz wyposazenia okien - rolety zewnetrzne, elektryczne, kolor, wym. kpl.
d.1.3/0209-04 246x215cm
0/3 1 kpl. 1.000
0/4 1 kpl. 1.000
0/9 1 kpl. 1.000
0/12 1 kpl. 1.000
0/13 1 kpl. 1.000
0/19-0/23 |5 kpl. 5.000
RAZEM 10.000
1.4/45450000-6 |Slusarka
49/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4/0322-02
0/2 1 szt. 1.000
0/4 1 szt. 1.000
0/5 2+2+1 szt. 5.000
0/6 1 szt. 1.000
0/7 2 szt. 2.000
0/8 1 szt. 1.000
0/11 3+2 szt. 5.000
0/17-0/18 |4 szt. 4.000
0/19 1 szt. 1.000
0/21-0/23 |3 szt. 3.000
0/24 2 szt. 2.000
0/25 1 szt. 1.000
0/26 1 szt. 1.000
0/27-0/30 |4 szt. 4.000
1/1-1/4 4 szt. 4.000
1/5 1 szt. 1.000
1/8 2+2 szt. 4.000
1/9 2 szt. 2.000
1/10 2 szt. 2.000
1/14-1/16 1 szt. 1.000
RAZEM 46.000
50|KPRR 6 Montaz kanatéw powietrza lub spalin w gotowych odcinkach o przekrojudo2 m2 |m
d.1.4/0601-172
analogia
0/8 1.62*2 m 3.240
17 0.40+1.28+0.26+1.16 m 3.100
1/9 1.61+0.39+1.37+0.25 m 3.620
114 0.23+0.24 m 0.470
RAZEM 10.430
51|KNR-W 2- | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.1.4/02 1215-02
0/19 1 szt. 1.000
0/20 1 szt. 1.000
0/21-0/23 |6 szt. 6.000
0/25 1 szt. 1.000
0/27-1/30 1 szt. 1.000
RAZEM 10.000
1.5/45324000-4 | Tynki i okladziny
52|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-|m?2
d.1.5/2011-07 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01 /sufit/
0/8 (0.36+0.14+0.14)*1.62 m2 1.037
0/16 40*0.6 m2 24.000
0/21-0/23  2.0*0.6 m2 1.200
0/24 0.60*40+0.6*3.17 m2 25.902
0/27-0/30  |0.60*3.17+1.0*3.17 m2 5.072
17 0.28*1.15+0.14*0.28+0.14*1.15 m2 0.522
obudowa 0.4*3.17*3 m2 3.804
pionéw
obudowa |0.7*6.5 m2 4.550
wezta
RAZEM 66.087
53|KNR 0-14 |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta-|m?2
d.1.5/2011-01 lowych pojedynczych, $ciana, jednowarstwowa /$ciana/
0/1-0/4 3.17*0.60 m2 1.902
0/21-0/23  |3.17*0.60+3.17*0.6 m2 3.804
0/25 3.17*0.60 m2 1.902
0/26 3.17*0.60 m2 1.902
1/4 3.17*2.04+0.5*3.17 m2 8.052
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/5 3.17*0.6 m2 1.902
1/6 3.17*0.6+1.72*0.6+2.0*0.6 m2 4134
1711 3.17*0.6 m?2 1.902
RAZEM 25.500
54 /KNR 9-23  |Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubosé do 1,5 cm m?2
d.1.5/0102-03
0/21-0/23  0.12*1.31 m2 0.157
0/24 0.12*1.31*6 m2 0.943
0/26 0.12*1.31 m2 0.157
17 0.12*1.31 m2 0.157
1/8 0.12*1.31*4 m2 0.629
1711 0.12*1.31 m2 0.157
1/16 0.12*1.31 m?2 0.157
RAZEM 2.357
55|KNR-W 2- |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.1.5/02 0832-01
poz.54 m? 2.357
RAZEM 2.357
56|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1.5/02 0803-02
0/1-0/4 (3.17%(5.42+2.48+2.75+5.43+2.36+2.52+5.73)-4*1.0*2.05)*2+1.0*0.8 m2 153.615
0/6-0/13 (3.17%(6.38+4.36+1.11+4.48*2+3.23+4.48*3+3.01+3.10))*2-5*2*1.0*2.05 m2 255.861
0/14-0/15  |(3.17*(3.13+5.71)-1.0*2.05*2)*2 m2 47.846
0/17-0/18  |(1.0*3.17+2.4*3.17-0.9%2.05*2)*2+1.0*2.05*2 m2 18.276
0/20 1.0*2.05 m2 2.050
0/21-0/23 1.0*2.05+3.17*5.72*2+3.17*5.44*2 m2 72.804
0/25 1.0*2.05 m2 2.050
0/26 1.0*2.05 m2 2.050
0/27-0/30  |3.17*5.79*2*2+3.17*5.49*2+1.0*2.05 m2 110.274
17 3.17*5.79 m2 18.354
12 3.17*5.79*2 m2 36.709
1/3 3.17*5.79+5.49*3.17-2.05*1 m2 33.708
1/4 0.14*0.14 m2 0.020
1/10 0.14*0.14*2+5.72*3.17-1.0*2.05 m2 16.122
1711 5.72*3.17*2-2*2.05*1.0 m2 32.165
112 5.57*3.17+5.72*3.17-2.05*1.0 m2 33.739
113 5.57*3.17+1.0*2.05 m2 19.707
114 1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 857.400
57| TZKNBK Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny kat. |l na $cianach ptaskich, z przygotowa- |m?2
d.1.5/ VIl 0201-02 | niem zaprawy
40
0/3 1.0*0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
58| TZKNBK Tynk zewnetrzny szlachetny nakrapiany, tacznie z podktadem, o powierzchni dra- |m?2
d.1.5/ VIl 0105-00 | panej, na $cianach o powierzchni do 1 m2
90
0/3 1.0*0.8 m?2 0.800
RAZEM 0.800
59|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.5/02 2011-04 |go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotno$¢ = 0.8
poz.52 m?2 66.087
0/1-0/4 16.03+16.01+17.29+15.77 m2 65.100
0/5 10.96 m2 10.960
0/6-0/13 13.46+17.35+7.27+13.46+11.38+40.76+13.26+13.02 m2 129.960
0/14-0/15 10.61+6.87 m2 17.480
0/16+scho- |36.49+12.45 m2 48.940
dy
0/17-0/18  |6.89+5.66 m2 12.550
0/19 16.24 m2 16.240
0/20 16.30 m2 16.300
0/21-0/23 15.90+16.27+15.64 m2 47.810
0/24 48.93 m2 48.930
0/25 15.48 m2 15.480
0/26 17.01 m2 17.010
0/27-0/30 15.38+16.55+16.73+15.37 m2 64.030
17 15.58 m2 15.580
12 16.44 m2 16.440
1/3 16.39 m2 16.390
1/4 15.87 m2 15.870
1/5 16.54 m2 16.540
1/6 16.11 m2 16.110
17 3.43 m2 3.430
1/8 45.37 m2 45.370
1/9 16.59 m2 16.590

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177
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0/6, 0/10-0/
11

2.83+0.45+0.42+1.23+6.38-1.0*2)-0.8*2.46

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/10-1/13 15.79+16.20+16.16+15.13 m2 63.280
1/14-1/16 _ |6.48+3.61+3.61 m?2 13.700

RAZEM 816.177
60|KNR-W 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2

d.1.5/02 2011-02 |go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku

poz.53+poz.54 m?2 27.857
0/1-0/4+dru- | (3.17*(5.42+2.48+2.75+5.43+2.36+2.52+5.73)-4*1.0*2.05)*2+1.0*0.8+20+3.17* |m?2 222.084
ga strona (14.67+0.21*2+0.1*2)
0/5 2.0 m2 2.000
0/6-0/13 (3.17%(6.38+4.36+1.11+4.48*2+3.23+4.48*3+3.01+3.10))*2+3.17%(3.25+0.66+ m2 372.934

8.98+2.83+0.42+0.45+18.39+2.83+0.42+0.37)-2.46*2.15-5*2*1.0*2.05
0/14-0/15  |3.17%(3.13*4+3.39*2+2.20*2+5.71)-4*1.0*2.05 m2 85.030
0/16 3.17*8.5 m2 26.945
0/17-0/18 14.60%1.12+13.10*1.12-0.9*2.06 m2 29.170
0/19 3.17*3 m2 9.510
0/20 3.17*2 m2 6.340
0/21-0/23 1.0*2.05+3.17*5.72*2+3.17*5.44*2+2.0*(5.72+6.45)+5.5 m2 102.644
0/24 3.17*38.73-12%1.0*2.05-2.85*0.9-2.65*0.9-2.85*0.9-2.85*0.9 m2 88.094
0/25 0.6*3.17+17.69*3.17-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 50.640
0/26 1.0*2.05+16.5 m2 18.550
0/27-0/30  |3.17*5.79*2*2+3.17*5.49*2+1.0*2.05+8 m2 118.274
17 3.17*5.79 m2 18.354
12 3.17*5.79*2 m2 36.709
1/3 3.17*5.79+5.49*3.17-2.05*1 m2 33.708
1/4 3.17*5.79+0.14*0.14 m2 18.374
1/5 3.17*0.6+3.17*5.79 m2 20.256
1/6 3.17*5.73+2 m2 20.164
17 3.17*1.4*2 m2 8.876
1/8 38.70*3.17-3.17*2.45-3.17*2.73-8*2.05*1.0-1.9*0.9-2.85%0.9-2.30*0.9-2.85*0.9  |m? 80.948
1/9 17.70*2.17-2.05%1.0-2.46*2.15 m2 31.070
1/10 5.72*3.17-2.05*1.0+4.5+0.14*0.14*2 m2 20.622
1711 5.72*3.17*2+5.5-2*2.05*1.0 m2 37.665
112 5.72*3.17-2.05*1.0+5.57*3.17+6.5 m2 40.239
113 5.57*3.17+2.05%1.0+4.5 m2 24.207
114 0.97*14.90-0.95*2.06+1.0*2.05 m2 14.546
1/15 0.97*9.16 m2 8.885
1/16 0.97*8.52 m?2 8.264

RAZEM 1582.959
61/ KNR 2-02 | Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg gtadka lub ttoczong m?2

d.1.5/1514-01
0/1 3.17*(17.20)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 47.185
0/3 3.17%(17.72)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 48.833
0/4 3.17*(17.14)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 46.995
0/9 3.17*(16.30)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 44.332
0/12 3.17*(15.72)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 42.493
0/13 3.17*(15.36)-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 41.352
0/19 3.17*17.14-2.46*2.15-1.0*2.05-2.85*0.9 m2 44.430
0/20 3.17*17.14-2.46*2.15-1.0*2.05-2.65*0.9 m2 44.610
0/21-0/23  |3.17*(17.36+17.14+17.62)-2.46*2.15*3-1.0*2.05*3-2.85*0.9 m2 140.638
0/26 3.17*17.48-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 48.073
0/27-0/30  |3.17*(16.80+17.32+17.36+17.10)-4*2.46*2.15-4*1.0*2.05-2.85*0.9 m2 185.478
17 3.17*17.16+0.28*1.15+0.14*0.28+0.14*1.15-2.46*2.15-1.0*2.05 m2 47.580
12 3.17*17.26-2.46*2.15-1.0*2.05-2.85*0.90 m2 44.810
1/3 3.17*17.26-2.46*2.15-1.0*2.05 m2 47.375
1/4 3.17*17.34-2.46*2.15-1.0*2.05*3 m2 43.529
1/5 17.48*3.17-2.46*2.15-1.0*2.05 m2 48.073
1/6 17.69*3.17-2.46*2.15-1.0*2.05 m2 48.738
1/9 17.70*3.17-2.05%1.0-2.46*2.15 m2 48.770
1/10 16.96*3.17-2.46*2.15-1.0*2.05-1.9*0.9 m2 44.714
1711 17.44*3.17-3*1.02.05-2.46*2.15 m2 43.846
112 17.10*3.17-2.46*2.15-1.0*2.05-2.85*0.90 m2 44.303
113 16.74*3.17-2.46*2.15-1.0*2.05-2.30*0.9 m?2 43.657

RAZEM 1239.814
62|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2

d.1.5/0829-05
0/17-0/18 14.60*2.05-1.0*2.05-1.25*2.06+13.10*2.05-1.0*2.05 m2 50.110
0/25 0.6*3.10 m2 1.860
114 2.2*14.90-5%0.9*2.05-1.2*2.06 m2 21.083
1/15 2.2*9.16-3*0.9*2.05 m2 14.617
1/16 2.2*8.52-2*0.9-1.0*2.05 m?2 14.894

RAZEM 102.564
63|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na m2

d.1.5/0505-01 Scianach, kolor jasny
0/2 1.6%*(17.80-4*1.0-1.4) m2 19.840

1.6%(8.98+4.48+3.23-1.0+4.48+4.48+6.47-1.0*2+1.75+0.42+0.37+2.83+18.39+ |m? 97.536
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0/16 1.6%(6.66-1.0+1.48+14.20-4*1.0+0.37+3.25+2.73)+0.8*2.50-1.2*0.8 m2 38.944
0/24 38.73%1.6-1.6%(1.0%12) m2 42.768
17 1.4%1.6*2 m2 4.480
1/6 9.16*1.6-1.0*1.6-2.46*1.6+1.48*1.6+0.37*1.6+10.20*1.6+2.73*1.6 m2 32.768
1/8 1.6*38.70-1.6%(2.73+2.45+8%1.0) m?2 40.832
RAZEM 277.168
64|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1.5/0505-03
poz.63 m? 277.168
RAZEM 277.168
1.6/45430000-0 |Posadzki i podioza
65/ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym pod-| m2
d.1.6/0605-02 fozu o gr. 2-5 mm
piwnica 17.01+15.48+7.90+32.51+6.89+5.66+36.49+10.61+6.87+13.46+17.35+7.27+ m2 334.480
13.46+40.76+11.38+13.26+13.02+16.03+16.01+17.29+15.77
parter 16.11+3.43+16.59+6.48+3.61+3.61 m?2 49.830
RAZEM 384.310
66|ZKNR C-2 |Gruntowanie przygotowanego podfoza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.1.6/0603-01
0/7 17.35 m?2 17.350
RAZEM 17.350
67/KNR 2-22  |Posadzki betonowe wraz z cokolikami na ptytach izolacyjnych ze zbrojeniem roz- | m?2
d.1.6/1003-05 proszonym zatarte na gtadko w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
analogia
0/7 17.35 m?2 17.350
RAZEM 17.350
68/ KNR 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.1.6/0608-07
0/7 5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
69|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, uktadanych metodg kombinowang /an- |m?2
d.1.6/1118-06 typoslizgowe, gres/
0/8 7.27 m2 7.270
0/14-0/15 10.61+6.87 m2 17.480
0/17-0/18  |6.89+5.66 m2 12.550
17 3.43 m2 3.430
1/14-1/16  |6.48+3.61+3.61 m?2 13.700
RAZEM 54.430
70/KNR 0-12 | Cokoliki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 10 cm /anty- |/m
d.1.6/1119-01 poslizgowe, gres/
Krotno$¢ = 0.667
0/8 13.04-1.0 m 12.040
0/14-0/15 13.04-1.0+10.66-2.0 m 20.700
1/7 1.4*2 m 2.800
RAZEM 35.540
71/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe /tarkett/| m?2
d.1.6/1112-01
0/2 16.01 m2 16.010
0/6 13.46 m2 13.460
0/10 11.48 m2 11.480
0/11 40.76 m2 40.760
0/16 36.49 m2 36.490
0/24 48.93 m2 48.930
0/25 15.48 m2 15.480
1/8 45.37 m?2 45.370
RAZEM 227.980
72|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.1.6/1112-09
poz.71 m? 227.980
RAZEM 227.980
73|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych (dywanowych) rulonowe klejone do podktadu m?2
d.1.6/1113-01
0/1 16.03 m2 16.030
0/3 17.29 m2 17.290
0/4 15.77 m2 15.770
0/9 13.85 m2 13.850
0/12 13.26 m2 13.260
0/13 13.02 m2 13.020
0/19 16.24 m2 16.240
0/20 16.30 m2 16.300
0/21-0/23 15.90+16.27+15.64 m2 47.810
0/26 17.01 m2 17.010
0/27-1/30 15.38+16.55+16.73+15.37 m2 64.030
17 15.58 m2 15.580
12 16.44 m2 16.440
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/3 16.39 m2 16.390
1/4 15.87 m2 15.870
1/5 16.54 m2 16.540
1/6 16.11 m2 16.110
1/9 16.59 m2 16.590
1/10-1/13 15.79+16.20+16.16+15.30 m?2 63.450
RAZEM 427.580
74/KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych (dywanowych) - listwy przyscienne z polichlorku |m
d.1.6/1113-06 winylu klejone
0/1 17.20-1.0 m 16.200
0/3 17.77-1.0 m 16.770
0/4 17.14-1.0 m 16.140
0/9 16.29-1.0 m 15.290
0/12 15.72-1.0 m 14.720
0/13 15.36-1.0 m 14.360
0/19 16.14 m 16.140
0/20 16.14 m 16.140
0/21-0/23 16.36+16.14+16.62 m 49.120
0/26 16.48 m 16.480
0/27-1/30 15.80+16.32+16.35+16.08 m 64.550
17 16.16 m 16.160
12 16.26 m 16.260
1/3 16.26 m 16.260
1/4 14.34 m 14.340
1/5 16.48 m 16.480
1/6 16.69 m 16.690
1/9 16.70 m 16.700
1/10-1/13 15.96+14.44+16.10+15.74 m 62.240
RAZEM 431.040
75/KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m?3
d.1.6/0218-01 fozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0/16 0.55*0.25 m3 0.138
RAZEM 0.138
76|KNR-W 2- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. pub- |m3
d.1.6/02 1103-01 |licznej na poditozu gruntowym
0/16 0.55*0.15 m3 0.083
RAZEM 0.083
77\KNR 0-12 | Okfadziny schodow i podjazdow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m?2
d.1.6/1120-03 todg zwykta, antyposlizgowe, mrozoodporne
analogia
schody 0.55+0.15%(1.83+0.30) m?2 0.870
RAZEM 0.870
78/ KNR 0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm, an- |m
d.1.6/1119-02 typoslizgowe, mrozoodporne, w kolorze grafitowym
analogia
schody 0.30+0.32+0.15*2+0.30 m 1.220
RAZEM 1.220
1.7/45440000-3 |Malowanie
79/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m?2
d.1.7/02 1510-07 |tynkéw z gruntowaniem /biaty/
0/1 16.03 m2 16.030
0/2 1.57*(17.80)-4*0.45%1.0-0.45*1.4 m2 25.516
0/3 17.29 m2 17.290
0/4 15.77 m2 15.770
druga strona|3.17*(14.67+0.21*2+0.1*2) m?2 48.469
0/5+schody |10.96+26.35+12.20+3.17*(3.85+1.16+1.50+4.21+0.36+1.37)-1.0*2.05*3-1.40* m2 75.272
2.0-1.5*3.17
0/6-0/13 13.46+17.35+7.27+13.46+11.38+40.76+13.26+13.02+1.57%(8.98+4.48+3.23+ m2 321.958
4.48+4.48+6.47+1.75+0.42+0.37+2.83+18.39+2.83+0.45+0.42+1.23+6.38)-0.55*
2.46-0.45*1.0-0.45*1.0*2-0.45*1.0*2+3.17*(4.36*2+3.98*2)-1.0*2.05+3.17*13.04-
1.0*2.05
0/14-0/15 10.61+6.87+3.17%(3.13*4+3.39*2+2.20*2+5.71)-4%1.0*2.05 m2 102.510
0/16+scho- |36.49+12.45+13.37%(3.17-1.60)-2.46*1.35-1.0%*(2.05-1.60)-2.73*(3.17)-5*1.0* m2 112.134
dy (2.05-0.45)-2.50*3.17+16.69%(3.17-1.60)+1.37*1.57+2.73*1.57+6.34*(3.25+2.73)
0/17-0/18  |6.89+5.66+14.60%1.12+13.10*1.12-0.9*2.06 m2 41.720
0/20 16.30 m2 16.300
0/19 16.24 m2 16.240
0/21-0/23 15.64+16.27+15.90 m2 47.810
0/24 48.93+3.17*38.73-12*1.0*2.05-2.85*0.9-2.65*0.9-2.85*0.9-2.85*0.9-38.73*1.6- | m? 55.856
1.6%(1.0*12)
0/25 15.48+0.6*3.17+17.69*3.17-1.0*2.05-2.46*2.15 m2 66.120
0/26 17.01 m2 17.010
0/27-0/30 15.38+16.55+16.73+15.37 m2 64.030
17 15.58 m2 15.580
12 16.26 m2 16.260
1/3 16.26 m2 16.260




Kosztorys - branza budowlana PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1/4 14.34 m2 14.340
1/5 16.54 m2 16.540
1/6 16.11 m2 16.110
17 3.43+(3.17-1.6)*1.4*2 m2 7.826
1/8 45.37+(3.17-1.6)*38.70-8*2.05*1.0-2.73*3.17-3.17*2.45-1.9*0.9-2.85*0.9-2.3*0.9- | m2 64.398
2.85*0.9
1/9 16.59 m2 16.590
1/10-1/13 15.79+16.20+16.16+15.13 m2 63.280
114 1.17*14.90-0.95*2.06+6.48 m2 21.956
1/15 1.17*9.16+3.61 m2 14.327
1/16 1.17*8.52+3.61 m?2 13.578
RAZEM 1357.080
80|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.1.7/02 1510-10 |gtadkich bez gruntowania
0/3 0.8*1.0 m2 0.800
0/7 2.0 m2 2.000
0/16 1.5 m?2 1.500
RAZEM 4.300
81/KNR 4-01 |Czyszczenie i miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.7/1212-06
schody (3.35*2+0.3)*1.1*2 m?2 15.400
RAZEM 15.400
82|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych /kolor/ m?2
d.1.7/1212-05
schody poz.81 m? 15.400
RAZEM 15.400
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Kosztorys - branza budowlana

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym

1|Branza budowlana 1 82
1.1]Roboty rozbiérkowe 1 21
1.2| Sciany wewnetrzne 22 31
1.3/ Stolarka 32 48
1.4|Slusarka 49 51
1.5/ Tynki i oktadziny 52 64
1.6/ Posadzki i podtoza 65 78
1.7| Malowanie 79 82

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177
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Kosztorys - branza budowlana KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym
1/45210000-2 |Branza budowlana
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na m3
d.1.1]0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 1.590 m3
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 11.5593
7.27r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. m3
d.1.1]0329-05 ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla
otworéw drzwiowych, okiennych i wentylacyjnych
przedmiar = 7.530 m3
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 73.3422
9.74r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cemen- | m?2
d.1.1]0101-03 towych
przedmiar =59.078 m?
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 21.2681
0.36r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR AT-27 | Skucie tynkéw mozaikowych m2
d.1.1]0101-01
analogia
przedmiar = 52.444 m?2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 9.4399
0.18r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Rozebranie deskowania scian m2
d.1.1/0403-01
przedmiar = 1.373 m2
R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.1785
0.13r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/|KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan scian z piytek m2
d.1.1/0107-05
przedmiar = 82.906 m?
R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 92.8547
1.12r-g/m2
S -
2* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5.8034
0,5t
0.07m-g/m?
3* samochod skrzyniowy 5 t m-g 3.3162
0.04m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
przedmiar = 348.650 m?
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 181.2980
0.52r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, | m?
d.1.1|0504-01 lastrykowych
przedmiar = 7.900 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 3.8710
0.49r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1.1/0504-06 sztucznych - rulony, tarkett
przedmiar = 394.460 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 86.7812
0.22r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- | m?2
d.1.1/0928-07 ranych
analogia
przedmiar =9.148 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 23.7848
2.6r-g/m?2
-M --
2 kotwy stalowe szt 43.9104
4.8szt/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.4574
0,5t
0.05m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.5489
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 4-01 | DemontaZ parapetéw zewnetrznych z blachy nie | m?
d.1.1/0545-08 nadajgcej sie do uzytku
przedmiar = 1.000 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.3000
0.3r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01 | Demontaz parapetéw wewnetrznych m2
d.1.1/0545-08
analogia
przedmiar = 1.000 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.3000
0.3r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13| TZKNBK Demontaz kratki wentylacyjnej szt.
d.1.1|XVIIl 1l B-40
analogia
przedmiar = 39.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 4.6800
0.12r-g/szt.
S -
2* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0390
0.001m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-15-
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Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

14
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaz drzwi z PCV i stalowych z o$cieznicg

przedmiar = 30.573 m?

-R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP)
2.68r-g/m?2

-M --

kotwy stalowe
5.28szt/m?

pianka poliuretanowa
0.33dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.05m-g/m?

Srodek transportowy

0.06m-g/m?2

m-g

m-g

81.9356

161.4254

10.0891

1.5000

1.5287

1.8344

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

15
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaz drzwi drewnianych z oscieznicg

przedmiar = 47.150 m2

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
2.68r-g/m2

-M --

kotwy stalowe
5.28szt/m?

pianka poliuretanowa
0.33dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.05m-g/m?

Srodek transportowy

0.06m-g/m?2

m2

m-g

m-g

126.3620

248.9520

15.5595

1.5000

2.3575

2.8290

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

16
d.1.1

1*

KNR 4-03
1145-01
analogia

Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni
do 0.5 m2 mocowanych Srubami kotwowymi na
podtozu ceglanym

przedmiar = 10.000 szt.

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0.798r-g/szt.

szt.

r-g

7.9800

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

17
d.1.1

1*

2%

3*

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie konstrukcji z ksztattownikow stalo-
wych /szatnie/

przedmiar = 81.680 m

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
1.22r-g/m

-M --

tlen techniczny gat. 1 99,5-98 %
0.068m3/m

acetylen techniczny rozpuszczony
0.008kg/m

r-g

m3

kg

-16 -
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Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 4.9008
0.06m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.1.1/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar = 0.138 m3
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.8901
6.45r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.1.1|1105-01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km/
uwzglednienie utylizacji gruzu/
przedmiar = 16.880 m3
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 11.8160
0.7r-g/m3
-M --
2 Optata stata za wysypisko m3 16.8800
1m3/m3
S -
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.4860
0.325m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.1.1]1105-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety
km ponad 1 km
Krotno$¢ = 8
przedmiar = 16.880 m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.9965
0.037*8=0.296m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1]1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg-
1107-04 to$¢ 5 km
przedmiar = 1.000 t
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.7100
1.71r-g/t
S -
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.9740
0.83+4*0.036=0.974m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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Kosztorys - branza budowlana PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.2/45262522-6 S'ciany wewnetrzne
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- szt
d.1.2/0126-01 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, blocz-
kow i pustakow
przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.5500
1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.1.2/0126-02 Scianach murowanych grubosci do 1 cegty z ce-
giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
przedmiar = 33.000 szt
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 70.6200
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.1.2|0126-05 prozy stalowych /kagtownik L60x60/
analogia
przedmiar =28.520 m
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 5.7040
0.2r-g/m
-M --
2 Katownik réwnoramienny gorgcowalcowany kg 154.5784
60x60x6 stal S235JR+AR 12mb
5.42kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.5704
0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.1.2|0126-05 prozy stalowych /IPE120/
analogia
przedmiar =18.340 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 3.6680
0.2r-g/m
-M --
2 Dwuteownik réwnolegtoscienny 120 IPE stal kg 194.5507
S235JR+AR
10.608kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.3668
0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.1.2/0103-04 sokosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
cementowej grubosci 1 cegty
Krotnoé¢ = 0.5
przedmiar =0.118 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.1434
2.43*0.5=1.215r-g/m?




Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-M --
2 cegta budowlana petna szt. 5.9059
100.1*0.5=50.05szt./m?
3 zaprawa cementowa m3 0.0039
0.066*0.5=0.033m?%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.1.2/0127-01 wych grubosci 6 cm
przedmiar = 2.050 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.3530
0.66r-g/m?2
-M --
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 cm szt. 16.8100
8.2szt./m?2
3 zaprawa cementowa m3 0.0103
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.1025
0,5t
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.1.2/0127-01 wych grubosci 8 cm
analogia
przedmiar = 19.589 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 12.9287
0.66r-g/m?2
-M --
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x8 cm szt. 160.6298
8.2szt./m?2
3* zaprawa cementowa m3 0.0979
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.9795
0,5t
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.1.2/0127-03 wych grubosci 12 cm
przedmiar = 395.442 m?
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 312.3992
0.79r-g/m2
-M --
2 ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm szt. 3242.6244
8.2szt./m2
3* zaprawa cementowa m3 3.9544
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 27.6809
0,5t
0.07m-g/m?
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Kosztorys - branza budowlana KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _
30|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet| m?2
d.1.2/0120-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 ceglty
przedmiar = 7.777 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 18.8981
2.43r-g/m?
-M --
2 cegta budowlana petna szt. 720.9279
92.7szt./m?
3 zaprawa cementowa m3 0.6533
0.084m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.0330
0,5t
0.39m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _
31/KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet| m?2
d.1.2/0120-02 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 1/2 cegly
przedmiar = 0.800 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 2.4960
3.12r-g/m2
-M --
2 cegta budowlana petna szt. 111.9200
139.9szt./m?
3 zaprawa cementowa m3 0.1040
0.13m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.4640
0,5t
0.58m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Kosztorys - branza budowlana KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.3/45421000-4 |Stolarka
32|KNR 2-17 Nawietrzaki higrosterowane w ramie okiennej szt.
d.1.3/0156-02
przedmiar = 58.000 szt.
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 135.7055
2.45%0.955=2.33975r-g/szt.
-M --
2 Nawiewnik ci$nieniowy szt 58.0000
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.9600
0.12m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.3/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
0 pow. ponad 2.5 m2 /montaz okna z
demontazu/
przedmiar = 2.709 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 7.7477
2.86r-g/m?
-M --
2 kotwy stalowe szt 11.9196
4.4sz7t/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.6773
0.25dm3/m?
4* silikon dm?3 0.1355
0.05dm3/m?2
5* gips budowlany szpachlowy t 0.0050
0.00184t/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 8.9668
3.31kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.1084
0,5t
0.04m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.1625
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.3/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia
o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar = 5.289 m?2
-R--
1* Roboty ogdéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 15.1265
2.86r-g/m?2
-M --
2 kotwy stalowe szt 23.2716
4.4sz7t/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 1.3223
0.25dm3/m?
4* silikon dm3 0.2645
0.05dm3/m?2
5* gips budowlany szpachlowy t 0.0097
0.00184t/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych | kg 17.5066
3.31kg/m?
7* okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 5.2890
1m2/m?
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Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

10*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.04m-g/m?

Srodek transportowy

0.06m-g/m?2

%

m-g

m-g

1.5000

0.2116

0.3173

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

35
d.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
2104-02
analogia

Parapety stalowe zewnetrzne szerokosci 25 cm

przedmiar =3.800 m

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
2.45r-g/m

-M --

parapet zewnetrzny stalowy
1.03m/m

zaprawa cementowa
0.014m3/m

materiaty pomocnicze
25%(od M3)

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.05m-g/m

m3

%

m-g

9.3100

3.9140

0.0532

25.0000

0.1900

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

36
d.1.3

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

Parapety wewn. z konglomeratu imitujgcego ka-
mien naturalny - elementy gr.3 cm i szer. do 30
cm

przedmiar = 3.800 m

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
2.27r-g/m

-M --

Parapety wewnetrzne z konglomeratu, grub.
3cm

0.309m?%/m

zaprawa cementowa

0.012m3/m

Prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 12-14mm
0.32kg/m

materiaty pomocnicze

29%(od M3+M4)

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.03m-g/m

m3
kg
%

m-g

8.6260

1.1742

0.0456

1.2160

29.0000

0.1140

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

37
d.1.3

1*

2%

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone, kolor /z
nawiewem/ D1

przedmiar = 34.200 m?2

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0.51r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, kolor, z
nawiewem™

1m2/m?2

~S--

m2

r-g

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.3680
0,5t
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.6840
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne petne m2
d.1.3|1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, kolor
analogia D2
przedmiar = 16.200 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 8.2620
0.51r-g/m2
-M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, kolor m2 16.2000
1m2/m?
S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.6480
0,5t
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.3240
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznica, z PCV dwu- m2
d.1.3|1027-04 skrzydtowe, przeszklone o powierzchni ponad
analogia 1.5m2, D3
przedmiar = 2.600 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 9.9320
3.82r-g/m2
-M --
2* szpachléwka celulozowa dm?3 0.4680
0.18dm3/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.1300
0.05dm3/m?2
4* drzwi z PCV m2 2.6000
1m2/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.1300
0,5t
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.1560
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznicg, z PCV dwu- m2
d.1.3|1027-04 skrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2, z na-
Swietlem i przeszkleniem, kolor D4, D5, D6
przedmiar = 20.859 m?2
R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 79.6814
3.82r-g/m2
-M --
2 szpachlowka celulozowa dm?3 3.7546
0.18dm3/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.0430
0.05dm3/m?2
4* drzwi z PCV wewnetrzne z naswietlem i prze- m2 20.8590
szkleniem
1m2/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.05m-g/m?

Srodek transportowy

0.06m-g/m?2

m-g

m-g

1.0430

1.2515

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:

41
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe, gospodarcze, ptytowe wew-
netrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy-
konczone, kolor D7

przedmiar = 10.800 m?

-R--
Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0.51r-g/m2

-—M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, gospo-
darcze, kolor

1m2/m?2

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.04m-g/m?

Srodek transportowy

0.02m-g/m?

r-g

m-g

m-g

5.5080

10.8000

0.4320

0.2160

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

42
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykornczone, kolor /z
nawiewem, fazienkowe/ D8

przedmiar =5.400 m?2

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0.51r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fazien-
kowe, kolor, z nawiewem

1m2/m?2

~S-
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.04m-g/m?

Srodek transportowy

0.02m-g/m?

r-g

m-g

m-g

2.7540

5.4000

0.2160

0.1080

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

43
d.1.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone, kolor /z
nawiewem, z szybg, tazienkowe/ D9

przedmiar = 15.400 m?2

-R--
Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP)
0.51r-g/m2

M --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fazien-
kowe, kolor, z nawiewem'

1m2/m?2

~S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.04m-g/m?

Srodek transportowy

0.02m-g/m?

r-g

m-g

m-g

7.8540

15.4000

0.6160

0.3080

Razem

z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
44| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine m2
d.1.3|1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone, kolor /z
analogia nawiewem/ D10
przedmiar = 1.800 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.9180
0.51r-g/m2
-M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, kolor, z | m?2 1.8000
nawiewem'
1m2/m?
S -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0720
0,5t
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.0360
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnatrzlokalowe o odpornosci ogniowej | m?2
d.1.3/1020-01 EI30 z oscieznica /drewniane, kolor/ D11
analogia
przedmiar = 1.800 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.0440
0.58r-g/m?
-M --
2* Drzwi przeciwpozarowe El 30 z futryng i wypo- | szt 0.9524
sazeniem standardowym, kolor
0.5291szt/m?
S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0360
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z oscieznicg, z PCV dwu- m2
d.1.3|1027-04 skrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2, z na-
Swietlem i przeszkleniem, Dz1 i Dz2
przedmiar = 11.307 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 43.1927
3.82r-g/m?2
-M --
2* szpachléwka celulozowa dm?3 2.0353
0.18dm3/m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.5654
0.05dm3/m?2
4* drzwi z PCV zewnetrzne z naswietlem i prze- m2 11.3070
szkleniem
1m2/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.5654
0,5t
0.05m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.6784
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane, regulowane, kolor m?2
d.1.3/1026-01
przedmiar = 83.800 m?2
R -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 129.8900
1.55r-g/m2
- M -
2* Oscieznice drewniane drzwi wew., regulowane, | szt 41.0620
kolor
0.49szt/m?
~S-
3* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8380
0.01m-g/m?
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.6760
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48| KNR K-05 Montaz wyposazenia okien - rolety zewnetrzne, | kpl.
d.1.3|0209-04 elektryczne, kolor, wym. 246x215cm
przedmiar = 10.000 kpl.
R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 4.0000
0.4r-g/kpl.
- M -
2 Roleta zewnetrzna 230V, elektryczna, kolor, szt 10.0000
wym. 246x215cm
1szt/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.4/45450000-6 |Slusarka
49/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z | szt.
d.1.4/0322-02 cegiet
przedmiar =46.000 szt.
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 31.2800
0.68r-g/szt.
-M --
2 cegta budowlana petna szt. 92.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0952
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.2300
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 46.0000
1szt./szt.
6 Woda m3 0.0920
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KPRR 6 Montaz kanatéw powietrza lub spalin w gotowych| m
d.1.4|0601-172 odcinkach o przekroju do 2 m2
analogia
przedmiar =10.430 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 20.8600
2.0r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR-W 2-02 | Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o po- szt.
d.1.4/1215-02 wierzchni elementu do 0.2 m2
przedmiar = 10.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 11.5000
1.15r-g/szt.
-M --
2 wyroby stalowe rézne szt. 10.0000
1szt./szt.
3 zaprawa cementowa m3 0.0500
0.005m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm?3 0.1600
0.016dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.1500
0.015dm3/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
7 Srodek transportowy m-g 0.0280
0.0028m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Slusarka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

1.5/45324000-4 |Tynki i oktadziny

52|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipso- | m2
d.1.5/2011-07 wo - kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50
- 01 /sufit/

przedmiar = 66.087 m?2

-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 139.1197
2.1051r-g/m2

-M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m2 69.3914
1.05m%/m2
3 ksztattowniki stalowe no$ne przyscienne profilo- | m 50.2261
wane CD-60/27
0.76m/m2

4* ksztattowniki stalowe no$ne przyscienne profilo- | m 135.4784
wane CD-60/27
2.05m/m2

5% kotki do wstrzeliwania szt. 268.3132
4.06szt./m?
6 blachowkrety szt. 1123.4790
17szt./m?2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.0872
0.00132t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 69.3914
1.05m%/m?
9* tasma zbrojgca m 149.6210
2.264m/m?
10* Woda m3 0.0568
0.00086m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -
12* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.3878
05t
0.021m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 1.0574
0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukciji ptytami gipso- | m2
d.1.5/2011-01 wo - kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych, $ciana, jednowarstwowa /$ciana/
przedmiar = 25.500 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 46.0607
1.8063r-g/m?
-M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 26.7750
1.05m%/m?
3 ksztattowniki stalowe no$ne przyscienne profilo- | m 19.3800
wane CD-60/27
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe no$ne przyscienne profilo- | m 52.2750
wane CD-60/27
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 103.5300
4.06szt./m?2
6* blachowkrety szt. 433.5000
17szt./m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0337
0.00132t/m?2
8* tasma zbrojgca m 57.7320
2.264m/m?2
9* Woda m3 0.0219
0.00086m3/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S--
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jedn.
11* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.5355
0,5t
0.021m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 0.4080
0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym m2
d.1.5/0102-03 miejscu, grubos¢ do 1,5 cm
przedmiar = 2.357 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.9115
0.811r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0372
0.0158m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0377
0.016m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i| m?2
d.1.5/0832-01 stropach
przedmiar = 2.357 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 1.8571
0.7879r-g/m2
-M --
2 zaprawa cementowa m3 0.0170
0.0072m3/m?
3* siatka tkana Rabitza m2 2.5456
1.08m%/m2
4* cement 25 z dodatkami t 0.0008
0.00035t/m?2
5* prety stalowe do zbrojenia betonu kg 0.4950
0.21kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0257
0,5t
0.0109m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.0049
0.0021m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.1.5/0803-02 recznie na scianach i stupach
przedmiar = 857.400 m?
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 495.5772
0.578r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 15.9476
0.0186m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.7148
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 31.1236
0,5t
0.0363m-g/m?
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
57| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny cementowo-wapienny kat. Il na| m?2
d.1.5/0201-02 40 |Scianach ptaskich, z przygotowaniem zaprawy
przedmiar = 0.800 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.4624
0.578r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0149
0.0186m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0016
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0290
0,5t
0.0363m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| TZKNBK VIII | Tynk zewnetrzny szlachetny nakrapiany, tgcznie | m2
d.1.5/0105-00 90 |z podktadem, o powierzchni drapanej, na Scia-
nach o powierzchni do 1 m2
przedmiar = 0.800 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.4624
0.578r-g/m?
-M --
2 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0149
0.0186m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0016
0.002m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0290
0,5t
0.0363m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.5/2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotno$¢ = 0.8
przedmiar =816.177 m?
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 178.2531
0.273*0.8=0.2184r-g/m?
-M --
2 gips budowlany szpachlowy t 2.1939
0.00336*0.8=0.002688t/m?
3* Woda m3 1.4234
0.00218*0.8=0.001744m?3m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 2.6118
0.004*0.8=0.0032m-g/m?
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 13.0588
0,5t
0.02*0.8=0.016m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 2.1547
0.0033*0.8=0.00264m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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60| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.1.5/2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na scianach na podtozu z tynku
przedmiar = 1582.959 m?

R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 384.6590
0.243r-g/m?

-M --
2 gips budowlany szpachlowy t 5.1763
0.00327t/m?2
3* Woda m3 3.3717
0.00213m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-

5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 6.3318
0.004m-g/m?

6* samochod samowytadowczy 5 t m-g 5.0655

0.0032m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
61/KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg | m?
d.1.5/1514-01 gtadka lub ttoczong

przedmiar = 1239.814 m?
-R--

1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 383.4745
0.3093r-g/m2
-M --

2* tapeta m?2 1425.7861
1.15m2/m?

3* klej do tapet kg 52.0722
0.042kg/m?

4* tkanina m?2 247.9628
0.2m2/m?2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -

6* Srodek transportowy m-g 0.3719

0.0003m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 m2
d.1.5/0829-05 cm - na klej
przedmiar = 102.564 m?2

-R--

1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 128.4922
1.2528r-g/m?
-M --

2 ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 104.6153
1.02m%/m2

3* zaprawa klejgca kg 533.3328
5.2kg/m?

4* zaprawa klejgca kg 46.1538
0.45kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.7949
0,5t

0.037m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 2.4615
0.024m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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63|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany m2
d.1.5/0505-01 recznie; warstwa posrednia na Scianach, kolor
jasny
przedmiar = 277.168 m?2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 23.0049
0.083r-g/m?
- M -
2 grunt uniwersalny - podkfadowy kg 69.2920
0.25kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1109
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany m2
d.1.5/0505-03 recznie na Scianach
przedmiar = 277.168 m?2
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 113.9160
0.411r-g/m?
- M -
2 Tynk dekoracyjny mozaikowy kg 1247.2560
4.5kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2.3836
0.0086m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tynki i oktadziny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.6/45430000-0 |Posadzki i podtoza
65|ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i m2
d.1.6/0605-02 rozlewnych na przygotowanym podtozu o gr. 2-5
mm
przedmiar = 384.310 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 53.8034
0.14r-g/m2
-M --
2* zaprawa samopoziomujgca kg 3166.7144
8.24kg/m?
3* emulsja elastyczna dm3 237.5036
0.618dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2.9976
0,5t
0.0078m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.6918
0.0018m-g/m?
7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.6141
0.0042m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impreg- | m2
d.1.6/0603-01 nowanie, wzmachnianie
przedmiar = 17.350 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 3.2098
0.185r-g/m?
-M --
2 Utwardzacz metaliczny (przewodzacy tadunki) | dm3 3.5741
0.206dm3/m?2
3* epoksydowy Srodek gruntujacy kg 3.5741
0.206kg/m?
4* rozcienczalnik acetonowy do epoksydow dm3 7.1482
0.412dm3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0174
0,5t
0.001m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.0174
0.001m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-22 Posadzki betonowe wraz z cokolikami na ptytach | m?2
d.1.6/1003-05 izolacyjnych ze zbrojeniem rozproszonym zatarte
analogia na gtadko w pomieszczeniach o powierzchni po-
nad 8 m2
przedmiar = 17.350 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 24.2756
1.4651*0.955=1.39917 1r-g/m?
-M --
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.9022
0.052m3/m?
3* piasek do zapraw m3 0.5621
0.0324m3/m?
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 6.2460
0.36kg/m?
5% Widkna stalowe,zbrojenie rozpr.o wym.50/1m kg 65.0625
3.75kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)




Kosztorys - branza budowlana KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
~S -
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5.7776
0,5t
0.333m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

68| KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bed- | m
d.1.6/0608-07 narka do 120mmz2
przedmiar =5.500 m

R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.5699
0.1085*0.955=0.103618r-g/m

-M --
2 bednarka ocynkowana m 5.7200
1.04m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
69|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukfa-| m?2
d.1.6/1118-06 danych metodg kombinowang /antyposlizgowe,

gres/
przedmiar = 54.430 m?
-R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 132.3302
2.4312r-g/m2
-M --

2 Ptytki "Gres" o wym.40,0x40,0cm,gat.|" m2 55.5186
1.02m2/m?

3* zaprawa klejgca kg 283.0360
5.2kg/m?

4* zaprawa klejgca kg 29.9365
0.55kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -

6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3.1569
0,5t
0.058m-g/m?

7 $rodek transportowy m-g 2.1282

0.0391m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
70/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm i wyso-| m
d.1.6/1119-01 kosci cokolika réwnej 10 cm /antyposlizgowe,

gres/
Krotno$¢ = 0.667
przedmiar = 35.540 m
-R--

1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 14.1994
0.599%0.667=0.399533r-g/m
-M --

2 Ptytki "Gres" o wym.40,0x40,0cm,gat.I" m2 241793
1.02*0.667=0.68034m2/m

3* zaprawa klejgca kg 12.3267
0.52*0.667=0.34684kg/m

4* zaprawa klejgca kg 1.3038
0.055*0.667=0.036685kg/m

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-

6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0830
0,5t
0.0035*0.667=0.002335m-g/m

7 Srodek transportowy m-g 0.0450

0.0019*0.667=0.001267m-g/m

-36-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177



Kosztorys - branza budowlana

KOSZTORYS

-37-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z m2
d.1.6/1112-01 warstwg izolacyjna rulonowe /tarkett/
przedmiar =227.980 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 97.7350
0.4287r-g/m2
-M --
2 Wykiadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett m2 2621770
1.15m%m2
3 Klej winyl-emuls. do wykt.PVC kg 136.7880
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 22.7980
0.1kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.3223
0,5t
0.0058m-g/m?2
7 samochod samowytadowczy 5 t m-g 1.4363
0.0063m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1.6/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 227.980 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 28.7483
0.1261r-g/m2
-M --
2 Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2-6mm kg 6.8394
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych (dywanowych) | m2
d.1.6/1113-01 rulonowe klejone do podktadu
przedmiar = 427.580 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 150.7647
0.3526r-g/m?
-M --
2 wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 475.4690
1.112m2/m?2
3 klej winylowy Mozalep kg 342.0640
0.8kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.4965
0,5t
0.0035m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.9407
0.0022m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych (dywanowych) | m
d.1.6/1113-06 - listwy przy$cienne z polichlorku winylu klejone
przedmiar =431.040 m
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 70.7337
0.1641r-g/m
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-M --
2 listwy przyscienne z PCW m 461.2128
1.07m/m
3 klej do listew kg 17.2416
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0862
0,5t
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.1293
0.0003m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrz- | m3
d.1.6/0218-01 ne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
przedmiar = 0.138 m3
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 2.5990
18.8334r-g/m3
-M --
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.1408
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0008
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0095
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte kg 0.1380
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0110
0.08m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0276
0.2m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3
d.1.6/1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uz. publicznej na pod-
fozu gruntowym
przedmiar =0.083 m3
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.3586
4.32r-g/m3
-M --
2* piasek do zapraw m3 0.0896
1.08m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw i podjazdéw z ptytek o wy- m2
d.1.6/1120-03 miarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykta,
analogia antyposlizgowe, mrozoodporne
przedmiar = 0.870 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 2.5414
2.9211r-g/m?
-M --
2* Ptytki o wym.30,0x30,0cm, mrozoodporne, anty- | m?2 0.8874
poslizgowe
1.02m2/m?
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3 zaprawa klejaca kg 4.5240
5.2kg/m?
4* zaprawa klejgca kg 0.4785
0.55kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0609
0,5t
0.07m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0334
0.0384m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmiwy- | m
d.1.6/1119-02 sokosci cokolika rownej 15 cm, antyposlizgowe,
analogia mrozoodporne, w kolorze grafitowym
przedmiar =1.220 m
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.6601
0.5411r-g/m
-M --
2 Ptytki o wym.30,0x30,0cm, mrozoodporne, anty- | m?2 0.0915
poslizgowe
0.075m2/m
3* zaprawa klejgca kg 0.9516
0.78kg/m
4* zaprawa klejgca kg 0.1007
0.0825kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.0071
0,5t
0.0058m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0046
0.0038m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki i podfoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-39-
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KOSZTORYS

-40-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1.7/45440000-3 |Malowanie
79/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m?2
d.1.7|1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
gruntowaniem /biaty/
przedmiar = 1357.080 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 238.8461
0.176r-g/m2
-M --
2 Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata dm?3 351.4837
0.259dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.4071
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi po- | m?2
d.1.7/1510-10 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
przedmiar = 4.300 m?2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 0.7052
0.164r-g/m2
-M --
2* Farba silikonowa elewacyjna, opak. 10 dm3 dm3 1.3029
0.303dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0017
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 4-01 Czyszczenie i miniowanie krat i balustrad z pre- | m2
d.1.7|1212-06 téw prostych
przedmiar = 15.400 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 8.7780
0.57r-g/m?
-M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm3 0.8624
niowa 60 %
0.056dm3/m?2
3* benzyna do lakierow dm3 0.1694
0.011dm3/m?2
4* papier $cierny w arkuszach ark. 8.6240
0.56ark./m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus- | m?2
d.1.7|1212-05 trad z pretéw prostych /kolor/
przedmiar = 15.400 m?2
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (KP) r-g 14.4760
0.94r-g/m?2
- M -
2* farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- |dm?3 2.3716
nia
0.077+0.077=0.154dm3/m?
3* benzyna do lakierow dm3 0.5236
0.034dm3/m?2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4* papier $cierny w arkuszach
0.56ark./m2

5* materiaty pomocnicze
2%(od M)

ark. 8.6240

% 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

Malowanie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

Branza budowlana

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-4 -
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OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.| Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (KP)

r-g

4562.9804

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- Gru- Do- | Cena |Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ pa staw- do- ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6534 0.6534
2.|bednarka ocynkowana m 5.7200 5.7200
3.|benzyna do lakieréow dm3 0.6930 0.6930
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.9022 0.9022
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1408 0.1408
6.| blachowkrety szt. [1556.97 1556.979
90 0
7.| cegta budowlana petna szt. 1930.753 930.7538
8
8./ cement 25 z dodatkami t 0.0008 0.0008
9.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0952 0.0952
10.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0095 0.0095
11.|drewno okraggte na stemple budowlane | m?3 0.0008 0.0008
12.|Drzwi przeciwpozarowe EIl 30 z futryng i | szt 0.9524 0.9524
wyposazeniem standardowym, kolor
13.|drzwi z PCV m?2 2.6000 2.6000
14.|drzwi z PCV wewnetrzne z naswietlem i |[m2 | 20.8590 20.8590
przeszkleniem
15.|drzwi z PCV zewnetrzne z naswietlem i |m?2 11.3070 11.3070
przeszkleniem
16.| Dwuteownik réwnolegto$cienny 120 IPE |kg |194.550 194.5507
stal S235JR+AR 7
17./emulsja elastyczna dm?3 |237.503 237.5036
6
18.| epoksydowy srodek gruntujgcy kg 3.5741 3.5741
19.|Farba emuls. akryl. strukturalna- dm?3 |351.483 351.4837
wew.biata 7
20.|farba olejna do gruntowania dm3 0.1600 0.1600
21.|farba olejna do gruntowania ogdlnego  |dm3 | 2.3716 2.3716
stosowania
22.|farba olejna do gruntowania przeciw- dm?3 0.8624 0.8624
rdzewna miniowa 60 %
23.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1500 0.1500
24.|Farba silikonowa elewacyjna, opak. 10  |dm3 1.3029 1.3029
dm3
25.|gips budowlany szpachlowy t 7.5058 7.5058
26.| grunt uniwersalny - podktadowy kg 69.2920 69.2920
27.|gwozdzie budowlane okragte kg 0.1380 0.1380
28.|Katownik rownoramienny gorgcowalco- |kg |154.578 154.5784
wany 60x60x6 stal S235JR+AR 12mb 4
29. klej do listew kg 17.2416 17.2416
30. klej do tapet kg 52.0722 52.0722
31.|Klej winyl-emuls. do wykt.PVC kg |136.788 136.7880
0
32.|klej winylowy Mozalep kg |342.064 342.0640
0
33.|kotki do wstrzeliwania szt. |371.843 371.8432
2
34. kotwy stalowe szt 489.479 489.4790
0
35. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z  |szt. | 46.0000 46.0000
zaluzjg
36. | ksztattowniki stalowe nosne przy$cienne |m 257.359 257.3595
profilowane CD-60/27 5
37.|listwy przyScienne z PCW m 461.212 461.2128
8
38.|masa asfaltowa izolacyjna kg 6.2460 6.2460
39.| mineralna szpachléwka do tynkéw ze-  |kg 26.4734 26.4734
wnetrznych
40.|Nawiewnik cisnieniowy szt | 58.0000 58.0000
41.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw' m2 5.2890 5.2890 ICB_
SRED-
NIE
42.| Optata stata za wysypisko m3 16.8800 16.8800
43.| Oscieznice drewniane drzwi wew., regu- | szt 41.0620 41.0620
lowane, kolor
44.|papier scierny w arkuszach ark. | 17.2480 17.2480
45.|parapet zewnetrzny stalowy m 3.9140 3.9140
-43 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- Gru- Do- | Cena |Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ pa staw- do- ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
46.| Parapety wewnetrzne z konglomeratu, | m? 1.1742 1.1742
grub. 3cm
47.|pasta podtogowa bezbarwna kg 22.7980 22.7980
48.|pianka poliuretanowa dm3 | 29.3864 29.3864
49. | piasek do zapraw m3 0.7921 0.7921
50.|piasek do zapraw m3 0.0896 0.0896 ICB_
SRED-
NIE
51.|Ptytki "Gres" 0 wym.40,0x40,0cm,gat.l" |m? 79.6979 79.6979
52.| ptytki ceramiczne lub terakotowe m2  |104.615 104.6153
3
53.|Plytki 0 wym.30,0x30,0cm, mrozoodpor- | m?2 0.9789 0.9789
ne, antyposlizgowe
54.| ptytki z betonu komorkowego 49x24x12 |szt. |3242.62 3242.624
cm 44 4
55.| plytki z betonu komérkowego 49x24x6  |szt. | 16.8100 16.8100 ICB_
cm SRED-
NIE
56.| ptytki z betonu komorkowego 49x24x8  |szt. |160.629 160.6298
cm 8
57.|plyty gipsowo-kartonowe m? 96.1664 96.1664
58.| ptyty z wetny mineralnej m?2 69.3914 69.3914
59.|Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.o $r.2- |kg 6.8394 6.8394
6mm
60. | prety stalowe do zbrojenia betonu kg 0.4950 0.4950
61.|Prety Zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm | kg 1.2160 1.2160
62.|Roleta zewnetrzna 230V, elektryczna, |szt 10.0000 10.0000
kolor, wym. 246x215¢cm
63.| rozcienczalnik acetonowy do epoksydéw |dm?3 7.1482 7.1482
64. siatka tkana Rabitza m?2 2.5456 2.5456
65. silikon dm3 | 0.3999 0.3999
66.| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, |m?2 10.8000 10.8000 ICB_
gospodarcze, kolor SRED-
NIE
67.| skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, |m?2 16.2000 16.2000 ICB_
kolor SRED-
NIE
68.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, |m?2 1.8000 1.8000 ICB_
kolor, z nawiewem' SRED-
NIE
69.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, |m?2 34.2000 34.2000 ICB_
kolor, z nawiewem™ SRED-
NIE
70.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, |m?2 5.4000 5.4000 ICB_
fazienkowe, kolor, z nawiewem SRED-
NIE
71.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, |m?2 15.4000 15.4000 ICB_
fazienkowe, kolor, z nawiewem' SRED-
NIE
72.|szpachléwka celulozowa dm3 6.2579 6.2579
73.|tapeta m2  [1425.78 1425.786
61 1
74./tasma zbrojgca m 207.353 207.3530
0
75.|tkanina m2  |247.962 247.9628
8
76.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 5.5542 5.5542
77.|Tynk dekoracyjny mozaikowy kg |1247.25 1247.256
60 0
78.|Utwardzacz metaliczny (przewodzacy ta-|dm?3 3.5741 3.5741
dunki)
79.| Wtdkna stalowe,zbrojenie rozpr.o kg 65.0625 65.0625
wym.50/1m
80.|Woda m3 4.9659 4.9659
81.|wyktadzina podiogowa dywanopodobna (m?2 |475.469 475.4690
0
82.|Wyktadzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett |m2 |262.177 2621770
0
44 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- Gru- Do- | Cena |Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ pa staw- do- ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
83.| wyroby stalowe rézne szt. | 10.0000 10.0000 ICB_
SRED-
NIE
84.| zaprawa cementowa m3 4.9895 4.9895
85.| zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 15.9774 15.9774
86.| zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.7552 1.7552
87.|zaprawa klejgca kg 1912.144 912.1443
3
88.|zaprawa samopoziomujgca kg [3166.71 3166.714
44 4
89.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
- 45 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 10.5577
2./ pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0276
3.]samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.0350
4. samochéd samowytadowczy 5 t m-g 22.4250
5./ samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.3162
6.|$rodek transportowy m-g 20.0924
7.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 114.0482
8.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.8380
9.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 4.9008
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177
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