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Kosztorys - branza sanitarna

PRZEDMIAR

_2-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na aule - sale konferencyjne
1/45331000-6 |Branza sanitarna
1.1/45331200-8 |Instalacja wentylacji i klimatyzacji
1/KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewoddéw in- |otw.
d.1.1]0207-14 stalacyjnych o $r. do 100 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w stropodachach szt.
d.1.1/01 0325-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 7-24  |Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza - centrala wentylacyjna MCKS02 + au- | szt.
d.1.1]0130-07 tomatyka zewnetrzna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 7-24 | Agregaty skraplajgce do centrali wentylacyjnej PUHZ-SHW230YHA + modut steru- |szt.
d.1.1]0153-03 jacy, dostarczane w catosci o masie 200 kg
szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 7-24  |Wentylatorowe wiszgce chtodnice o masie 200 kg - klimatyzatory kasetonowe szt.
d.1.1/0130-03 PUHZ-P140YHA/PLA-RP140BA + sterowanie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 7-24  |Materiaty montazowe instalacji klimatyzacji i wentylaciji kpl.
d.1.1/0239-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7/|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m?2
d.1.1]0122-03 udziat ksztaltek do 35 %
0.4%(91.90+91.98) m?2 73.552
RAZEM 73.552
8/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - m?2
d.1.1]0122-05 udziat ksztaltek do 35 %
0.2*(91.90+91.98) m?2 36.776
RAZEM 36.776
9/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - nawiewniki sufitowe typu Lockzone |szt.
d.1.1/0137-02 C
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - wywiewniki sufitowe typu Pelican CE |szt.
d.1.1]0137-02 HF
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR 7-24 Przeprowadzenie prac montazowych i regulacyjnych urzadzen i instalacji o chio- kpl.
d.1.1]0510-01 dzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /centrale wenty-
lacyjne/
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 7-24 Przeprowadzenie prac montazowych i regulacyjnych urzadzen klimatyzacji w insta- |kpl.
d.1.1]0510-02 lacji o chtodzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur /kli-
matyzacja/
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 7-24 Uruchomienie i regulacja agregatéw skraplajgcych kpl.
d.1.1/0516-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 13-13 |Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urzadzenia oraz pozostate nie wymienione t
d.1.1/0806-07
1 t 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1.1/0513-09
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.1]0515-10 chiodniczym - freon R410A
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.1.1]0514-10




Kosztorys - branza sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Kosztorys - branza sanitarna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na aule - sale konferencyjne

1

Branza sanitarna

17

1.1

Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

17

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Zmiana sposobu uz

tkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na aule - sale konferencyjne

-

45331000-6

Branza sanitarna

11

45331200-8

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

1
d.1.1

2%

3*

KNR 7-28
0207-14

Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o
grubosci do 20 cm dla przewodoéw instalacyj-
nych o sr. do 100 mm

przedmiar = 2.000 otw.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
3.74r-g/otw.

-M -

zaprawa
0.003m3/otw.
materiaty pomocnicze
1%(od M)

otw.

m3

%

7.4800

0.0060

1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0325-05
analogia

Zamurowanie przebi¢ w stropodachach

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
1.15r-g/szt.

-M -

cegta budowlana petna
4szt./szt.

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35"
0.00199t/szt.

wapno suchogaszone
0.00111t/szt.

piasek do zapraw
0.01m3/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
betoniarka 150 dm3

0.02m-g/szt.

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

0.04m-g/szt.

szt.

m3

%

m-g

2.3000

8.0000

0.0040

0.0022

0.0200

1.5000

0.0400

0.0800

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 7-24
0130-07

W entylatorowe wiszgce chtodnice powietrza -
centrala wentylacyjna MCKSO02 + automatyka
zewnetrzna

przedmiar = 2.000 szt.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
35.4%0.955=33.807r-g/szt.

-M -

Centrala wentylacyjna MCKS02

1szt/szt.

Automatyka zewnetrzna z manipulatorem do
central wentylacyjnych

1szt/szt.

Sruby z tbami i nakretkami sze$ciokatnymi do-
ktadne M16

1.25kg/szt.

tlen techniczny

0.11md/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony
0.05kg/szt.

drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25
mm

0.04kg/szt.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

szt.

szt

szt

kg

kg

kg

67.6140

2.0000

2.0000

2.5000

0.2200

0.1000

0.0800




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
8 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-| dm3 0.0200
niowa 60 %
0.01dm3/szt.
9* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.0400
0.02dm3/szt.
10* masa betonowa B-20 m3 0.0360
0.018m3/szt.
~S -
11* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-| m-g 20.2000
10 m obcigzenie 300 kG
10.1m-g/szt.
12* zuraw samochodowy 4 t m-g 10.6000
5.3m-g/szt.
13* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 6.0000
3m-g/szt.
14* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6.0000
3m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 7-24 Agregaty skraplajgce do centrali wentylacyjnej szt.
d.1.1]0153-03 PUHZ-SHW230YHA + modut sterujacy, dostar-
czane w cato$ci o masie 200 kg
przedmiar = 2.000 szt.
R -
1* Roboty ogdélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 42.5930
22.3%0.955=21.2965r-g/szt.
- M -
2* Agregat skraplajacy do centrali wentylacyjnej szt 2.0000
PUHZ-SHW230YHA
1szt/szt.
3* Przetacznik modutowy do agregatow skraplajg- | szt 2.0000
cych
1szt/szt.
4* kliny stalowe t 0.0100
0.005t/szt.
5* $ruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 1.2800
0.64kg/szt.
6* masa betonowa B-20 m3 0.0160
0.008m3/szt.
~S-
7 rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-| m-g 6.2000
10 m obcigzenie 300 kG
3.1m-g/szt.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 4.6000
2.3m-g/szt.
9* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 4.2000
2.1m-g/szt.
10* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 4.2000
2.1m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 7-24 W entylatorowe wiszgce chtodnice o masie 200 | szt.
d.1.1]0130-03 kg - klimatyzatory kasetonowe PUHZ-P140YHA/
PLA-RP140BA + sterowanie
przedmiar = 2.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 44.3120
23.2*0.955=22.156r-g/szt.
-M -
2* Klimatyzator kasetonowy PLA-RP140BA - jed- | szt 2.0000
nostka wewnetrzna
1szt/szt.
3* Agregat sprezajgco-skraplajacy PUHZ- szt 2.0000
P140YHA - jednostka zewnetrzna
1szt/szt.
4* Pilot sterujacy z wySwietlaczem szt 2.0000
1szt/szt.
-6 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*
14*

15*

Sruby z tbami i nakretkami sze$ciokatnymi do-
ktadne M16

0.83kg/szt.

tlen techniczny

0.08m3/szt.

acetylen techniczny rozpuszczony

0.04kg/szt.

drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25
mm

0.03kg/szt.

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

0.01dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa

0.02dm3/szt.

masa betonowa B-20

0.012m3/szt.

~S -
rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-
10 m obcigzenie 300 kG

5.6m-g/szt.

zuraw samochodowy 4 t

2.2m-g/szt.

ciggnik kotowy 75-85 KM

0.8m-g/szt.

przyczepa skrzyniowa 3,5 t

0.8m-g/szt.

kg

m3
kg

kg

dm3

dm3

m-g
m-g

m-g

1.6600

0.1600

0.0800

0.0600

0.0200

0.0400

0.0240

11.2000

4.4000

1.6000

1.6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

2%

3*

KNR 7-24
0239-01
analogia

Materiaty montazowe instalacji klimatyzaciji i
wentylacji

przedmiar = 2.000 kpl.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
48r-g/kpl.

M --
inne materiaty montazowe (m.in. przewody prei-
zolowane miedziane, przewody PCV, sterownik,
thumiki, izolacje termiczne, przetworniki, czerp-
nie, wyrzutnie itp.)

1kpl/kpl.

~S -
Samochéd dostaw.do 0.9t
0.22m-g/kpl.

kpl.

kp

m-g

96.0000

2.0000

0.4400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

2%

3*

4*

5%

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - udziat ksztat-
tek do 35 %

przedmiar = 73.552 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
1.35*0.955=1.28925r-g/m?

-M -

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm

0.70m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

0.21m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ C 0 ér.do 315 mm

0.25szt./m?

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.06szt./m?2

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

m2

m2

szt.

szt.

94.8269

51.4864

15.4459

18.3880

77.9651




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5| szt. 19.8590
mm
0.27szt./m?
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 22.0656

gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.3kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S-
9* Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 5.1486
0.07m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto- | m?2
d.1.1]0122-05 we, typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - udziat ksztat-
tek do 35 %

przedmiar = 36.776 m?

-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 34.0674
0.97*0.955=0.92635r-g/m?

-M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m?2 26.4787
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
630 mm

0.72m2/m?2

3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- | m2 7.7230
lowej ocynkowanej o $r.do 630 mm
0.21m2/m?2

4* podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych | szt. 7.3552
typ C 0 $r.do 630 mm
0.2szt./m?2

5% uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych | szt. 14.3426
kotowych o $r.do 630 mm
0.39szt./m?2

6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5| szt. 7.7230
mm
0.21szt./m?
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 5.1486
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.14kg/m?

8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S -
9* Samochéd dostaw.do 0.9t m-g 3.3098
0.09m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm - | szt.
d.1.1]0137-02 nawiewniki sufitowe typu Lockzone C
analogia
przedmiar = 12.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 28.4208
2.48*0.955=2.3684r-g/szt.
-M -
2 Nawiewnik sufitowy typu Lockzone C szt. 12.0000
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- szt. 12.4800
nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm
1.04szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem | kg 0.0480
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.004kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

Samochéd dostaw.do 0.9t
0.15m-g/szt.

1.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-17
0137-02
analogia

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 2400 mm -
wywiewniki sufitowe typu Pelican CE HF

przedmiar = 6.000 szt.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
2.48*0.955=2.3684r-g/szt.

-M -

Wywiewnik sufitowy typu Pelican CE HF
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm
1.04szt./szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.004kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
Samochéd dostaw.do 0.9t
0.15m-g/szt.

szt.

szt.

szt.

kg

%

14.2104

6.0000

6.2400

0.0240

0.5000

0.9000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR 7-24
0510-01

Przeprowadzenie prac montazowych i regulacyj-
nych urzadzen i instalacji o chtodzeniu bezpo-
Srednim, uruchomienie i uzyskanie niskich tem-
peratur /centrale wentylacyjne/

przedmiar = 2.000 kpl.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
69.2%0.955=66.086r-g/kpl.

-M -

czysciwo bawetniane

1kg/kpl.

nafta

2.5dm3/kpl.

sznur azbestowy

0.1kg/kpl.

piyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm
0.1kg/kpl.

plyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm
0.01m2/kpl.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r.3.25 mm

0.26kg/kpl.

smar staty

0.1kg/kpl.

smar potptynny

0.15kg/kpl.

~-S--
sprezarka powietrza przewozna elektryczna
27m-g/kpl.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
25.2m-g/kpl.

kpl.

r-g

kg
dm3
kg

kg

kg

kg

kg

m-g

m-g

132.1720

2.0000

5.0000

0.2000

0.2000

0.0200

0.5200

0.2000

0.3000

54.0000

50.4000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.1.1

KNR 7-24
0510-02

Przeprowadzenie prac montazowych i regulacyj-
nych urzadzen klimatyzacji w instalacji o chto-
dzeniu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie
niskich temperatur /klimatyzacja/

przedmiar = 2.000 kpl.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
51.6*0.955=49.278r-g/kpl.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

kpl.

98.5560




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

-M -

czysciwo bawetniane

1.2kg/kpl.

nafta

3.1dm3/kpl.

sznur azbestowy

0.12kg/kpl.

piyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm
0.15kg/kpl.

piyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm
0.02m2/kpl.

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r.3.25 mm

0.34kg/kpl.

smar staty

0.12kg/kpl.

smar potptynny

0.2kg/kpl.

~-S--
sprezarka powietrza przewozna elektryczna
2.9m-g/kpl.

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
29.8m-g/kpl.

kg
dm?3
kg
kg
m2

kg

kg

kg

m-g

2.4000

6.2000

0.2400

0.3000

0.0400

0.6800

0.2400

0.4000

5.8000

59.6000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13
d.1.1

2%

3*

4*

KNR 7-24
0516-07

Uruchomienie i regulacja agregatéw skraplaja-
cych
przedmiar = 2.000 kpl.

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
34.8*0.955=33.234r-g/kpl.

-M -

czysciwo bawetniane
0.33kg/kpl.

spirytus
0.44dm3/kpl.

~-S--
sprezarka powietrza przewozna elektryczna
16.9m-g/kpl.

kpl.

kg

dm3

m-g

66.4680

0.6600

0.8800

33.8000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14
d.1.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 13-13
0806-07

Konstrukcje wsporcze pod maszyny i urzadze-
nia oraz pozostate nie wymienione
przedmiar = 1.000 t

-R--
Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ)
76*0.955=72.58r-g/t

-M -

Konstrukcja stalowa - ksztattowniki stalowe, stal
S235JR

1000kg/t

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z gwin-
tem na catej dt., z nakretkami i podktadkami
5.6kg/t

trzpienie stalowe do montazu konstrukcji
4.6kglt

Blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco
S235JR

36.2kg/t

drabiny stalowe z rur stalowych, spawane
2.7kglt

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-
niowa 60 %

15.3dm?3/t

farba olejna nawierzchniowa

15.4dm3/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

kg

kg

kg

kg

kg

dm3

%

-10-
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72.5800

1000.0000

5.6000

4.6000

36.2000

2.7000

15.3000

15.4000

1.5000




Kosztorys - branza sanitarna

KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
S -
10* Zzuraw wiezowy m-g 6.8000
6.8m-g/t
11* tor pod Zuraw wiezowy m-g 6.8000
6.8m-g/t
12* zurawik,podnosnik,wciggarka,wciggnik m-g 6.4000
6.4m-g/t
13* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9.7000
9.7m-g/t
14* suszarka do elektrod m-g 0.9600
0.96m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.1.1]0513-09 chtodniczych freonowych
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 44.6940
23.4*0.955=22.347r-g/kpl.
-M -
2 azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 4.0000
2m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i | kpl.
d.1.1]0515-10 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
freon R410A
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 60.1650
31.5*0.955=30.0825r-g/kpl.
-M -
2 Czynnik chtodzacy freon - R410A dm?3 6.5200
3.26dm3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 7-24 Proba szczelno$ci urzgdzen i instalacji obiegu | kpl.
d.1.1]0514-10 freonu itp.
przedmiar = 2.000 kpl.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (MZ) r-g 121.4760
63.6*0.955=60.738r-g/kpl.
-M -
2* tlen techniczny m3 18.0000
9m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 6.0000
3kg/kpl.
4* mydto maziste (szare) 65 % kg 2.4000
1.2kg/kpl.
5* czysciwo bawetniane kg 3.0000
1.5kg/kpl.
6* azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 7.6000
3.8m3/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11 -
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177

PODSUMOWANIE

Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Branza sanitarna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-12-

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.| Roboty ogdlnobudowlane - inwestycyjne (MZ)

r-g

1027.9356

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177
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Kosztorys - branza sanitarna ]
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- Gru- Do- | Cena |Ra-| Ra-
p. jedn. tos¢ pa staw- do- ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-

ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 6.1800 6.1800
2.|Agregat skraplajacy do centrali wentyla- |szt 2.0000 2.0000
cyjnej PUHZ-SHW230YHA
3.|Agregat sprezajaco-skraplajacy PUHZ- |szt 2.0000 2.0000
P140YHA - jednostka zewnetrzna
4.|Automatyka zewnetrzna z manipulato- szt 2.0000 2.0000
rem do central wentylacyjnych
5.| azot gazowy sprezony techniczny osu-  |m3 11.6000 11.6000
szony
6.|Blacha stalowa gruba - walcowanana (kg 36.2000 36.2000
gorgco S235JR
7./ cegta budowlana petna szt. 8.0000 8.0000
8.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw |t 0.0040 0.0040
n35n
9.| Centrala wentylacyjina MCKS02 szt 2.0000 2.0000
10.|Czynnik chtodzacy freon - R410A dm3 | 6.5200 6.5200
11.|czy$ciwo bawetniane kg 8.0600 8.0600
12.|drabiny stalowe z rur stalowych, spawa- |kg 2.7000 2.7000
ne
13.|drut stalowy do spawania niepokryty sr. kg 0.1400 0.1400
3.25 mm
14.| elektrody stalowe do spawania stali weg- | kg 1.2000 1.2000
lowych $r.3.25 mm
15.|farba olejna do gruntowania przeciw- dm?3 | 15.3400 15.3400
rdzewna miniowa 60 %
16.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 15.4800 15.4800
17.|inne materiaty montazowe (m.in. przewo- |kpl 2.0000 2.0000

dy preizolowane miedziane, przewody
PCV, sterownik, tumiki, izolacje termicz-
ne, przetworniki, czerpnie, wyrzutnie itp.)

18.|Klimatyzator kasetonowy PLA-RP140BA | szt 2.0000 2.0000
- jednostka wewnetrzna
19.|kliny stalowe t 0.0100 0.0100
20.|Konstrukcja stalowa - ksztattowniki stalo-| kg | 1000.00 1000.000
we, stal S235JR 00 0
21.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla-| m?2 15.4459 15.4459
chy stalowej ocynkowanej o $r.do 315
mm
22.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z bla-| m?2 7.7230 7.7230
chy stalowej ocynkowanej o sr.do 630
mm
23.|masa betonowa B-20 m3 0.0760 0.0760
24.  mydto maziste (szare) 65 % kg 2.4000 2.4000
25.|nafta dm?3 | 11.2000 11.2000
26.|Nawiewnik sufitowy typu Lockzone C szt. | 12.0000 12.0000
27.|piasek do zapraw m3 0.0200 0.0200
28.| Pilot sterujgcy z wyswietlaczem szt 2.0000 2.0000
29.| ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 0.5000 0.5000
30. | ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm  |m?2 0.0600 0.0600
31.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej|szt. | 27.5820 27.5820
ogr.5mm
32.|podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. | 18.3880 18.3880
cyjnych typ C o $r.do 315 mm
33.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- |szt. 7.3552 7.3552
cyjnych typ C o $r.do 630 mm
34.| Przetacznik modutowy do agregatow szt 2.0000 2.0000
skraplajgcych
35.| przewody (prostki) wentylacyjne kolowe |m2 | 51.4864 51.4864

typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej 0 $r.do 315 mm

36.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe |m?2 | 26.4787 26.4787
typ S (Spiro) z blachy stalowej ocynko-
wanej 0 $r.do 630 mm

37.|smar pétptynny kg 0.7000 0.7000

38.|smar staty kg 0.4400 0.4400

39.|spirytus dm3 | 0.8800 0.8800

40.|sznur azbestowy kg 0.4400 0.4400
-14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 20177




Kosztorys - branza sanitarna

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- Gru- Do- | Cena |Ra-| Ra-
p. jedn. tos¢ pa staw- do- ba | bat
ca staw- | t za-
cy ma | sto-
ks | so-
ym | wa-
al- | ny
ny
41.|8ruby fundamentowe kotwowe do wmu- |kg 1.2800 1.2800
rowania
42.|8ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, |kg 5.6000 5.6000
z gwintem na catej dt., z nakretkami i
podktadkami
43.|8ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 27.2142 27.2142
katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm
44.|sruby z tbami i nakretkami szesciokatny- (kg 4.1600 4.1600
mi doktadne M16
45.|tlen techniczny m3 | 18.3800 18.3800
46.|trzpienie stalowe do montazu konstrukciji | kg 4.6000 4.6000
47.|uszczelki gumowe do przewodow wenty- [szt. | 18.7200 18.7200
lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
48.|uszczelki z gumy do przewoddw wenty- |szt. | 77.9651 77.9651
lacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
49.|uszczelki z gumy do przewoddéw wenty- |szt. | 14.3426 14.3426
lacyjnych kotowych o $r.do 630 mm
50.| wapno suchogaszone t 0.0022 0.0022
51.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach |kg 0.0720 0.0720
z tbem stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45
mm
52.| Wywiewnik sufitowy typu Pelican CE HF |szt. 6.0000 6.0000
53.|zaprawa m3 0.0060 0.0060
54.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-15 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.0400
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 11.8000
3.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11.8000
4./ rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obcigzenie 300 |m-g 37.6000

kG
5.|Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 11.5985
6.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 119.7000
7.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 93.6000
8.|suszarka do elektrod m-g 0.9600
9. |tor pod zuraw wiezowy m-g 6.8000
10.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.0800
11.|zuraw samochodowy 4 t m-g 19.6000
12.| zuraw wiezowy m-g 6.8000
13.] zurawik,podnosnik,wciggarka,wciggnik m-g 6.4000

RAZEM
Stownie:
-16 -
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