OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej
na aule - sale konferencyjne w istniejacym budynku szkoty
zlokalizowanym na dziatce nr 2/2 w Warszawie przy ul. Swietojerskiej 9

I. DANE OGOLNE

. Inwestor :

Agencja Rozwoju Mazowsza SA
UL. Swietojerska 9
00-236 Warszawa

Lokalizacja inwestyc;ji :
Dz.nr2/1i2/2
Ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa

. Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie robdt ziemnych. Prace budowlane bedg sie odbywaty wytacznie wewnatrz
budynku i na dachu.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych jest zapewniony. Progi przy wejsciach nie przekraczajq,
2,0 cm.

. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

. Opis ogolny.

Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na aule — sale konferencyjne, w
budynku istniejacej szkoty. Budynek, w cze$ci objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatce nr 2/2
w Warszawie, przy ul. Swigtojerskiej 9.

Przedmiotowy budynek szkoty jest murowany, trzykondygnacyjny (piwnica -przyziemie, parter i pigtro), z
dachem pfaskim (stropodach), pokrytym papa. Budynek jest w ksztatcie litery H. Cze$¢ budynku, ktora
jest obecnie uzytkowania, wykorzystywana jest do prowadzenia zaje¢ doszkalajacych dla nauczycieli
(Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli). Pozostata cze$¢ to biura wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi, uzytkowane obecnie przez Inwestora, tzn. Agencie Rozwoju
Mazowsza SA. Sala gimnastyczna, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, jest
jednokondygnacyjna, z dachem pfaskim typu stropodach, pokrytym papa.

Projektuje sie zmiang sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na aule, co bedzie polegato
przede wszystkim na adaptacji istniejagcego pomieszczenia oraz jego remoncie i przebudowie w celu
dostosowania do wymogow i standardéw stawianym salom konferencyjnym. Aula bedzie uzytkowana
jako jedna duza w cato$ci, badz jako dwie mniejsze, w zwigzku z czym przewidziano montaz $cianki
mobilnej, petnigcej funkcje oddzielenia dwdch sal od siebie i dajacej mozliwos¢ prowadzenia spotkania
lub szkolenia dwdm oddzielnym grupom o0séb jednocze$nie.



Przewiduje sie réwniez polepszenie standardéw cieplno-wilgotnoSciowych  przedmiotowego
pomieszczenia poprzez docieplenie przegrod zewnetrznych, wymiane czesci zewnetrznej stolarki
okiennej i drzwiowej, w ktdrej stwierdzono uszkodzenia i nieszczelnoSci, a takze zaprojektowanie
instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, co znacznie poprawi mikroklimat panujacy w auli badz
aulach (w przypadku przedzielenia Sciankg mobilng).

Ponadto przewiduje sie kompleksowy remont przedmiotowego pomieszczenia, co wigze sie z
reorganizacjq uktadu funkcjonalnego pomieszczenia i dostosowania go do potrzeb sal konferencyjnych.
Przewidziano takze wymiane okfadzin $ciennych, podfogowych i sufitowych, wykonanie podestu dla
osoby prowadzacej np. konferencje czy szkolenie, a takze wyposazenie sal w nowoczesny system audio-
wizualny oraz odpowiednie umeblowanie.

Przedmiotem opracowania jest roéwniez remont trzech tazienek, usytuowanych w sasiedztwie
przedmiotowej auli, ktdre beda wykorzystywane przez osoby uczestniczace w ewentualnych spotkaniach
czy szkoleniach. Lazienki objete opracowaniem oznaczone sg numerami 1/8, 1/10 i 1/22 na rysunku
inwentaryzacji, zatagczonym do niniejszego opracowania.

. Funkcje uzytkowe.

Pomieszczenie auli (w catosci lub podzielone na dwie sale)

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na aule — sale konferencyjna.
Poprzez zaprojektowanie scianki mobilnej, bedzie mozliwos¢ podziatu przedmiotowej sali na dwie.
Scianke dobrano o takich parametrach, by umozliwiata prowadzenie dwoéch szkolen czy konferencii
jednoczesnie.

W pomieszczeniu, badz w pomieszczeniach powstatych przez podziat sciankg mobilng, jest i bedzie
zapewniony dostep do oswietlenia dziennego. Sala, badz sale bedg wykorzystywane do prowadzenia
szkolen lub konferenciji. Przewidziano tu miejsca dla okoto 100 osob + 1 prowadzacy w przypadku sali
uzytkowanej w catosci, oraz po okoto 50 0séb + 1 prowadzacy dla kazdej z sal, powstatej po podziale
Scianka.

Dla 0sdb uczestniczacych w szkoleniu przewidziano mozliwo$¢ skorzystania z toalet (oddzielnie damska
i meska), usytuowanych w poziomie przedmiotowej salli.

Pomieszczenia sanitarne - fazienki

Zaprojektowano remont istniejgcych w poziomie auli trzech tazienek. Lazienki wyposazone bedg w miski
ustepowe, pisuary (w przypadku toalet meskich) umywalki z cieptg i zimng woda, dozownik z mydtem w
ptynie, reczniki jednorazowe i kosze na zuzyte reczniki papierowe. Przewidziano tu wentylacje
grawitacyjng, wspomagang nawiewnikami okiennymi.

. Zatrudnienie
Nie przewiduje si¢ zwigkszenia zatrudnienia. Praca odbywa sie tu w systemie jednozmianowym.

. Wyposazenie

tazienki posiada¢ bedg wentylacje grawitacyjng natomiast aula bedzie wyposazona w instalacje
klimatyzacji i wentylacji mechaniczne;j.

W pomieszczeniach wc przewidziano ptytki ceramiczne Scienne, ktore nalezy utozy¢ na wysokos¢
min. 2,20 m.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono odpowiednig ilo$¢ wymian powietrza poprzez wentylacje

grawitacyjng oraz klimatyzacje i wentylacje mechaniczng (wg projektu branzowego).



5. Program uzytkowy pomieszczen objetych opracowaniem.

Aula w calosci:

1N Aula - sala konferencyjna 186,67 m?

Aula podzielona na dwie sale Scianka mobilna:

111 Aula - sala konferencyjna 1 91,90 m2

1/2  Aula - sala konferencyjna 2 91,98 m2
t azienki:

1/8  Wc z przedsionkiem 13,90 m2

110  Wc z przedsionkiem 11,73 m?

1/22  Wc z przedsionkiem 14,90 m?

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1.  Wyburzenia, demontaz:
Aula

- poszerzenie otworéw drzwiowych (wewnetrznych),

- demontaz drzwi wewnetrznych, istniejgcych, do sali,

- demontaz drzwi zewnetrznych, ewakuacyjnych, PCV,

- demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

- demontaz listew przypodtogowych,

- demontaz ,karniszy” stalowych,

- demontaz elementoéw wyposazenia — gtosniki, gasnice,

- demontaz obudowy grzejnikdw (drewnianych),

- demontaz istniejacej posadzki w postaci parkietu wraz z cienkg warstwg pod nim.

tazienki

- skucie ptytek ceramicznych sciennych
- skucie ptytek podiogowych,

- skucie posadzki,

- demontaz parapetéw wewnetrznych,
- demontaz kratek wentylacyjnych,

- demontaz drzwi wewnetrznych.

6.2. Scianka dziatowa - mobilna

W celu podzielenia auli na dwie mniejsze zaprojektowano Scianke mobilng, potautomatyczng
(p6tautomatyczne zawiadywanie elementéw modutowych). Przewidziano produkt z ptyt laminowanych
w klasie niezapalnej — atest ITB. Sciana mobilna grubosci 11cm, sktadajaca sie z 9 modutéw w
kolorystyce przedstawionej w opracowaniu rysunkowym.



6.3.

Szczegbtowy opis Sciany:

Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 55dB

Waga: 40 kg/m?

Wykoriczenie powierzchni: Ptyta laminowana z kolekcji producenta

Podwieszenie: Prowadnica aluminiowa typu R

Uktad jezdny: Parkowanie typu (J), tor z duraluminium st. 6005 typu CT001,
wozki jezdne typu CW01, zawieszenie elementéw modutowych
1 — punktowe.

Oktadziny zewnetrzne: Z ptyt laminowanych o grubosci 18mm w klasie (D — s2, d0) —
niezapalnej.

Elementy modutowe: 7 x NE (1242 x 4650) - moduty standardowe
1 x TE (1142/1246 x 4650) - modut teleskopowy
1 x IE (80 x 4720) - listwa przyscienna
1 x FE (80 x 4720) - listwa przyScienna

Pozostate zastosowania:

Listwy stykowe pomiedzy modutami typu pidro — wpust (A'visto) wytacznie z systemowych profili
aluminiowych typu P001 i W001 z zastosowaniem uszczelek magnetycznych i slizgowych.
Zewnetrzny dystans pomiedzy modutami od 1 do 3mm.

Poziome listwy dociskowe gora — dot wytgcznie z systemowych profili aluminiowych anodowanych
na kolor czarny typu NZ001 i NW001 z zastosowaniem 4 — krotnego uszczelnienia poziomo
liniowego, kontrpiora, kontrwpustu.

Zastosowanie modutu drzwiowego powoduje obnizenie poziomu izolacyjnosci akustycznej o 2dB.
W przypadku $cian o wysokoSci wigkszej niz 2,77m wystepuje konieczno$¢ taczenia piyt
oktadzinowych przy pomocy teownika systemowego o grubo$ci 4mm.

W przypadku zastosowania plyt oktadzinowych w klasie niezapalnej Sciany przesuwne
spetniaja wymég NRO (Nie Rozprzestrzeniania Ognia) — atest Instytutu Techniki Budowlanej

Wykonczenia $cian, zamurowania

Aula

W przedmiotowej auli przewidziano zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia
gospodarczego 1/11.

Kolorystyka $cian wg opracowania rysunkowego oraz zatgczonej wizualizacj.

Filary i cze$ci Scian miedzy filarami wykonczy¢ plytg gipsowo-kartonowg na ruszcie stalowym,
wypetniong wetng mineralna.

Sciany w ktorych znajdujg sie otwory drzwiowe wykonczone na catej wysokosci kamieniem
dekoracyjnym wewnetrznym — cegietka biata, gipsowa typu LOFT.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

o Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zmierzy¢ pomieszczenie, obliczy¢ powierzchnie

do wyklejenia i zakupi¢ o 10% wiecej materiatu oraz odpowiednig ilo$¢ gruntu, kleju, fugi w
przypadku ptytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczajacego.



Jezeli istnieje mozliwos¢ zakupienia naroznikéw do obliczonej ilo$ci nalezy zakupi¢ o 5% wiecej
na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilosci wszystkich materiatéw daje gwarancje
powtarzalno$ci koloru ptytek oraz fugi.

Réznice w kolorach i rozmiarach pomiedzy elementami w jednym kartonie sg celowe i dodajg
elewacji naturalnego wygladu.

Ptytki nalezy dobierac z kilku kartondw jednoczes$nie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna by¢ nizsza niz +5°C
i wyzsza niz +25¢C.

Poszczegolne informacje nie majg zastosowania do niektérych typdw ptytek dla tego nalezy przed
klejeniem doktadnie przeczyta¢ instrukcje na opakowaniu.

PODLOZE

Wszystkie podioza przed klejeniem powinny by¢ wtasciwie wysezonowane, mie¢ odpowiednia
nosno$¢, statg i jednolitg strukture, oraz by¢ réwne, suche i oczyszczone z resztek farb, srodkow
antyadhezyjnych i smarow - powtoki niestabilne nalezy usunac.

Przed klejeniem nalezy Sciang w miare potrzeby wyréwnac zaprawg wyréwnujaca.

Podtoze nalezy zagruntowac srodkiem gruntujacym, odpowiednim dla zastosowanego materialu
sciennego.

Podtoze musi by¢ dostatecznie stabilne, przenoszace obcigzenia.

KLEJENIE

Na powierzchni nalezy nakresli¢ linie okreslajagcg POZIOM BAZOWY. Od niego nalezy rysowac
linie pomocnicze poziome i pionowe.
Wyklejanie nalezy rozpoczyna¢ od wyklejenia naroznikow, lub miejsc najbardziej widocznych —
unikajac niefadnych fgczen w miejscach reprezentacyjnych.
Klejenie rozpocza¢ przyklejajac co drugi rzad ptytek:
o Rysujemy poziome linie na Scianie o odlegto$¢ rowng;2 x wysoko$¢ ptytki + 2 x grubo$¢ fugi
(zalecana 10 mm).
o Na Scianach dluzszych niz 5 metréw nakresla sie réwniez linie kontrolne pionowe w
odlegtosci co: 4 x dtugo$¢ ptytki + 4 x grubo$¢ fugi (zalecana 10 mm).
o Kleimy ptytki wzdtuz linii.
Nastepnie uzupetniamy puste rzedy utrzymujgc przesuniecie (w prawo, lewo) miedzy rzedami
sgsiadujacymi o co najmniej 10 cm dla zamaskowania tgczen.
Ciecie ptytek mozna wykonywac szlifierkg katowa.
Klej nanosimy szpachelkgq w zaleznosci od dtugo$ci ptytki w 2-3 miejscach.
Nastepnie dociskamy ptytke lekko nig poruszajac do momentu rGwnomiernego rozprowadzenia
sie kleju.
Nadmiar kleju usuwamy.

FUGOWANIE

Po catkowitym wyschnigciu kleju (ok. 14 dni po zakonczeniu klejenia) nanosimy fuge w szczeliny
pomiedzy ptytkami zgodnie z instrukcjg na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje sie z fugg
0 grubo$ci mniejszej niz grubosci ptytki.



6.4.

6.5.

e W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej Sciany najlepiej wykonywa¢ w tym
samym dniu lub przy tej samej pogodzie. Fuga natozona uzyskuje wytrzymato$¢ po co najmnie;
21 dniach - szczegdtowe instrukcje na opakowaniu fugi.

KONSERWACJA

o Po doktadnym wyschnigciu (ok. 14 dni), nalezy zabezpieczy¢ Sciane na catej powierzchni
Srodkiem utatwiajgcym utrzymanie czysto$ci $ciany (wg wytycznych producenta) metodg
natryskowa.

tazienki

Sciany pomieszczen sanitarnych — plytki ceramiczne do wysokoéci min. 2,20 m, pozostata czesé
Sciany wykonczona gtadzg, w kolorze biatym i malowana.

W miejscach skucia istniejgcych oktadzin $ciennych nalezy wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne
grubosci dopasowanej do istniejacych min. 1,5 cm. Cato$¢ nalezy wygtadzic masg szpachlowa.
Usuna¢ wszystkie elementy istniejace na $cianach, a powstate ubytki tynku zagipsowac i wygtadzi¢
masg szpachlowa.

Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi o odpornoéci na szorowanie w klasie min. 2.
W pomieszczeniach mokrych $ciany malowac farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

Obudowa grzejnikow

Przewiduje sie¢ wymiane obudowy grzejnikéw na zabudowe z azurowych paneli ozdobnych w kolorze
biatym. Dobrano panele w wersji jednostronnej (oSciennej), grubosci 12 mm, w opcji z marginesami,
tzn. ze wzoOr umiejscowiony bedzie centralnie (wzor PDA5 utozony poziomo). Wzor paneli
przedstawiono na zatgczonych wizualizacjach auli.

Wykonczenia sufitu
Aula

Zaprojektowano kasetonowy sufit podwieszany z ukrytg konstrukcjg. Przyjeto system sufitowy
umozliwiajacy montaz w taki sposéb, by konstrukcja sufitowa byta niewidoczna, a jednoczesnie sufit
byt rozbieralny i zapewniat fatwy dostep do przestrzeni podstropowej. Przyjeto wzor ptyt GYPTONE
BIG Quattro 40 lub BIG Quattro 44. Ptyty majg kwadratowg perforacje 12x12 mm, ktéra jest utozona
jednolicie na catej ptycie (wzor Quattro 44) lub w dwdch duzych, kwadratowych polach (wzér Quattro
40). Charakteryzujg sie wysokim wskaznikiem perforacji, siegajacym 20%. Dzigki temu posiadajg
bardzo dobre wtasno$ci dzwigkochtonne, ich $redni wskaznik pochfaniania dzwigku wynosi 0,70 (bez
uzycia wetny mineralnej).

Rzut sufitu nalezy wykona¢ wg zatgczonego rysunku. Kolorystyka sufitbw przedstawiona w
opracowaniu rysunkowym.



OPIS
Perforowana plyta gipsowo-kartonowa. Sktada sie z rdzenia gipsowego obtozonego obustronnie
specjalnym kartonem. Oklejona warstwg biatej wtokniny akustycznej od spodu. Ptyta posiada
wszystkie 4 krawedzie sptaszczone, co utatwia szpachlowanie i umozliwia wykonanie idealnie
gtadkiego sufitu. Wykonana w technologii Activ'Air, zapewnia ciggte i trwate usuwanie zanieczyszczen
z powietrza. Kolor — szary karton przeznaczony do pomalowania.

WLASCIWOSCI
Wzor: GYPTONE BIG Quattro 40
Krawedz: B1-4T
Wymiary: 2400x1200x12,5 mm
Cigzar: 8,0 kg/m2
GestosS¢ rdzenia: 820 kg/m?
Klasa reakcji na ogien: A2-51.d0
Pochtanianie dzwigku aw: 0,70
Zakres temperatury stosowania: | +3 do +50 °C
Przewodno$¢ cieplna A: 0,25 Wim*K
% perforacii: 19 %
Sposdb uksztattowania krawedzi Pochtanianie diwieku Rozmieszczenie i wielkos¢ perforacji
B1AT _’,Jg . stopien absorpgji a,, | | 56,5] 1087 ]
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MONTAZ

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje nosng z profili CD
60 ULTRASTIL lub CD60 w taki sposéb, aby ptyty sufitowe uktadane w poprzek mozna byto przykrecaé
do profili no$nych. Na stykach poprzecznych ptyt musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny.
Odlegtos¢ pomiedzy osiami profili nos$nych powinna wynosi¢ maksymalnie 600 mm (400 mm w
przypadku narazenia na wilgo¢). Rozmieszczenie ptyt nalezy zaplanowac tak, by wzdtuzne krawedzie
ptyt biegty réwnolegle do kierunku padania promieni stonecznych. Piyty sufitowe kasetonowe muszg
by¢ montowane zawsze w tym samym kierunku —w tym celu znakuije sie jedna krawedz ptyt utozonych
na palecie kreda.



6.6.

profil nosny

profil gtéwny

Montaz ptyt rozpoczyna sie od Srodka pomieszczenia. Za pomoca znaczarki traserskiej wyznacza sie
pozycje pierwszej ptyty i nanosi ja. Przed montazem pierwszej ptyty powinno sie zamontowac
nieprzesuwalny element oporowy wzdtuz krawedzi czotowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu ptyty
element ten nalezy zdja¢. Pierwsza ptyte przysuwa si¢ do elementu oporowego, odpowiednio ustawia
i mocuje blachowkretami TN 3,5x25 mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm. Najpierw
przykreca sie strong czotowg, a nastepnie krawedz wzdtuzna. Gdy przewidziana jest dodatkowa
warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na montowang ptyte i przymocowuje razem z nig.
Nastepng ptyte dosuwa sie do juz zamontowanej plyty. Przed zamocowaniem nalezy wyréwnac
przebieg rzedow otwordéw w kierunku wzdtuznym i diagonalnym. Przykrecanie nalezy rozpocza¢ od
naroza, w ktorym plyta styka sie z krawedzig wzdtuzng i czotowg juz zamontowanej ptyty. Najpierw
przykreca si¢ krawedz czotowg, nastepnie wzdtuzng. Spoiny nalezy zaszpachlowa¢ odpowiednig
masg szpachlowg przeznaczona do wybranych ptyt sufitowych kasetonowych, wzmacniajac styki ptyt
na spoinach wzdtuznych i poprzecznych tasma spoinowg z widkna szklanego lub papierowa.
Szpachluje sie takze wkrety. Zaszpachlowane i wyschnigte spoiny szlifuje sie szlifierkg reczng. Na
koniec sufit nalezy pomalowac. Kolor wg kolorystyki czesci rysunkowe.

tazienki

W tazienkach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
na stelazu metalowym. Sufit wykonczy¢ gtadzig szpachlowa. Na koniec sufit nalezy pomalowac farbg
w kolorze biatym.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i mechaniczna.

Wentylacja auli mechaniczna — klimatyzacja i wentylacja. Szczegdtowy opis wg projektu branzy
sanitarnej.

Wentylacija tazienek, grawitacyjna, nawiewno-wywiewna. Nawiew za pomocg nawietrzaka okiennego
w ramie okna, wywiew otworami wentylacyjnymi w istniejacym kominie lub poprzez otwory w dolne;
czesci drzwi, o pow. 200 cm2, w celu zapewnienia odpowiedniej krotnosci  wymiany powietrza,
wymaganej dla pomieszczen sanitarnych.




6.7.

W miejscach podtaczen kanatow wentylacji grawitacyjnej zamontowaé kratki wentylacyjne o
wymiarach dopasowanych do otwordw (14x14 cm lub 20x20 cm)
Sprawdzié¢ i w razie koniecznosci udroznic¢ istniejace przewody wentylacyjne!

Posadzki

Aula:

W obecnej sali gimnastycznej jest posadzka w postaci parkietu. Parkiet jest w ztym stanie
technicznym, sg w nim liczne ubytki w postaci wypadajacych klepek lub ich odtamkdw. Przewiduje sie
jego catkowity demontaz oraz skucie cienkiej warstwy pod nim.

Zaprojektowano wykonanie nowej warstwy wyrownujacej, zabezpieczonej folig przeciwwilgociowa.
Jako posadzke przyjeto wyktadzine flokowang w kolorze granat/niebieski, w uktadzie przedstawionym
na zatgczonych rysunkach.

Wykfadzina o wiasciwosciach zaréwno wyktadziny dywanowe] jak i elastycznej jest unikalng
wykfadzing taczacq zalety elastycznego, trwatego i trudnoscieralnego materiatu podtogowego z
cieptem i wygoda, jakie daje wykfadzina dywanowa. Jest to wyktadzina dywanowa, ktéra jest
wytrzymata i higieniczna, catkowicie wodoodporna i zmywalna.

OPIS
% Grubosd catkowita PN ENISO 1765 43 mm
% llos¢ kolordw w kolekgji PN EN 1963 206
Klasyfikacja: obiektowe PN ENISO 10874 (PN EN 685) 33
w Szerokosc rolki 20m
a Dtugose rolki 30mb
E Waga catkowita PN IS0 8543 1,8 kg/m’
Stabilnogé wymiarowa 150 2551 <0,2%
E Odpornosé na scieranie PN EN 1963 < 35 g utrata widkien
@ Odpornosc na krzesta na rolkach PN EN 985 r=z 2,4 uzycie ciagte
Trwatosc kolordw PN EN IS0 105-802 &
Klasa antyposlizgowosci DIN 51097 > 0,7 suchy i mokry
'“ﬂ Rezystancja elektryczna PN 150 10965 =10°0
o lzolacja akustyczna diwiekow PN EN IS0 140-8 AL, =20dB
uderzeniowych
M Pochlanianie dzwieku PN EN IS0 354 o, =010
@ Reakcja na ogien PN EM 13501-1 By-s1
@ Odpornosd na pedlizg- dynamiczny PN EN 13883 D5 =030
wspolczynnik tarcia
a Ocena zdolnosci do elektryzacji 150 6356 < 2kV
an Przewodnosc cieplna (whasciwosci PN IS0 8302 0,0526 m’ KW

cieplno-wilgotnosiciowe)

Montaz wykfadziny wedtug wskazowek Producenta.
Utozenie wyktadziny i podestu wg rys. Rzut posadzki, Rzut podestu.



6.8.

6.9.

Posadzka podestu zostata podzielona na dwie ptaszczyzny:

e Podest konstrukcji drewnianej. Pod w/w konstrukcje podestu nalezy utozy¢ izolacje
dzwiekochtonng np. pianomat. Szkielet drewniany obtozy¢ ptyta OSB niepalng na ktorej nalezy
utozy¢ wyktadzing dywanowg w Kkolorze niebieskim (patrz rozwigzanie przedstawione na
wizualizacjach). Dobrano wyktadzine flokowang wg specyfikacji powyzej. Catg konstrukcje
drewniang podestu nalezy zabezpieczy¢ preparatem p.poz. do niepalnosci.

¢ Audytorium w poziomie posadzki istniejacej nalezy wykona¢ w wyktadzinie flokowanej. Kolorystyka
wyktadziny — granat/niebieski .

Lazienki:
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych,
fatwo zmywalnych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do auli - ewakuacyjne, pttoraskrzydtowe, jedno skrzydto o szer. $wiatta przejscia

90cm, PCV, w kolorze biatym, z wbudowanym fabrycznie zamkiem na klucz oraz klamka. Nalezy

zachowac ukfad podziatu jak w istniejacych drzwiach. Zaprojektowano drzwi zewnetrzne na profilach

z cieptego aluminium:

- system trojkomorowy

- przektadka termiczna o szeroko$ci 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaconego dodatkiem
wielokierunkowo orientowanego widkna szklanego, znacznie poprawia wytrzymato$¢
mechaniczng komory zewnetrznej i wewnetrznej profili

- przektadka termiczna dodatkowo wyposazona w zytke uszczelniajaca, ktéra w trakcie procesu
wypalania polakierowanych proszkowo profili tworzy niezawodng paraizolacje i doskonate
uszczelnienie

- duza szeroko$c¢ profili 65 mm — oScieznica, stupek, 74 mm — skrzydta

- skrzydta okienne z euro rowkiem aluminium

- izolacyjno$¢ termiczna: Us > 1,9 W/im2K

Drzwi wewnetrzne do auli - pottoraskrzydtowe, jedno skrzydto o szer. Swiatta przejscia min. 90cm,
z profili aluminiowych, szklone szybg zespolong, bezpieczna, z wbudowanym fabrycznie zamkiem na
klucz. Klamki proste, nowoczesne, kwadratowe w kolorze biatym. Drzwi jak i oScieznice w kolorze
biatym. Zastosowac drzwi o odporno$ci ogniowej EIG0.

Drzwi do wc - jednoskrzydtowe, (skrzydto o szer. $wiatta przejscia 90cm i 80cm — drzwi do kabin
ustepowych), drewniane, ptytowe, w kolorze wg uznania Inwestora, z szybg mleczng w gornej czesci,
z nawiewem w dolnej cze$ci.

Przed zamowieniem nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz uzgodni¢ sposéb otwierania.

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm, metodg lekka-
mokra.

Przed przystgpieniem do wykonywania docieplenia powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu i
powtok malarskich, a wszystkie odspojenia tynku sku¢ i wyrowna¢ ubytki zaprawg. Robot



dociepleniowych nie nalezy przeprowadzaC podczas opadéw deszczu, przy silnym wietrze lub
nastonecznieniu, w temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 25°C.

Przed rozpoczeciem robot ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢é cokotu i zaznaczyé ja
linig pozioma.

Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci 50 cm od poziomu terenu, przy uzyciu
minimum pieciu tacznikéw na 1 m.b. listwy. Listwe nalezy zamocowac zawsze w pierwszym i ostatnim
otworze.  Nierownosci  podtoza  mozna  skorygowa¢  podktadkami  dystansowymi.
Na narozach budynku listwe przycinamy pod katem, zaginamy i montujemy zlgcza. Listwa cokotowa
musi by¢ zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

Klejenie zaprawa klejaca

Klej nalezy przygotowa¢ zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu konkretnego producenta. Plyte
mozna potozy¢ na paczce wetny, w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep do niej z kazdej strony.
Ptyty przyklejamy do podtoza nieoznakowang napisem powierzchnig, metodg punktowo-obwodowa.
Naktadanie zaprawy klejacej wykonujemy w dwoch etapach.

Niewielkg iloscig zaprawy klejacej, za pomocg kielni trapezowej, wstepnie gruntujemy ptyte przy jej
krawedziach, wzdtuz obwodu oraz w trzech réwnomiernie rozitozonych punktach, zgodnie z
wytycznymi producenta. Naktadamy kolejng warstwe zaprawy po obwodzie ptyty na szerokosci okoto
7 c¢m oraz plackami o srednicy okoto 15 cm w trzech wcze$niej wskazanych miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podtoza wynosita co najmniej 40%.

Sposob klejenia ptyt podawany jest przez producenta, w zwigzku z czym nalezy postepowac
wg wytycznych odpowiednich dla danych piyt.

Przyklejanie plyt
Przyklejanie mijankowe ptyt wykonujemy dosuwajac kolejne ptyty do poprzednio przyklejonych.

Izolacja narozy otwordéw okiennych

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utoZzone w sposéb zapewniajacy ,zwigzanie”. W celu
prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysunigte ptyty obcinamy nozem wzdtuz
faty. Naroza okienne i drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajac.

Wykonczenia oSciezy

Potaczenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oScieza okienne i drzwiowe,
parapety, powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej materiatem trwale
plastycznym, np. silikonem lub specjalng elastyczng tasma. Do o$cieznic okiennych oraz drzwiowych
przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewni¢ ocieplenie oScieza wetng o minimalnej grubosci
2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robét, przyklejamy do
listwy folie ochronng, ktérg odrywamy razem z tadma klejaca po wykonaniu ocieplenia.

Mocowanie plyt tacznikami mechanicznymi

Mocowanie tacznikami ptyt wykonujemy nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za
pomocq tacznikéw wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj tgcznikéw mocujacych
(wkrecane lub wbijane) oraz ich diugo$¢ powinny by¢ dostosowane do podtoza, grubo$ci warstwy
termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujacych obcigzen statycznych.



Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczace tacznikdw nie stanowig
inaczej, to minimalna gteboko$¢ zakotwienia tacznikéw w podiozu hes powinna wynosi¢ co najmniej:
- 5 cm —w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegty petnej,

- 8 cm —w przypadku podtoza z betonu komdrkowego lub z cegty kratowki

Przy narozach budynku, w tzw. ,strefie naroznej”, liczbe tacznikow nalezy zwiekszy¢. Szeroko$é
strefy naroznikowej powinna wynosi¢ jedng 6smaq szerokosci budynku (wezszej czesci budynku),
jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig
budynku (a) powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5 cm —w przypadku podtoza z betonu,

- 10 cm — w przypadku $ciany murowane;.

W pierwszej kolejnosci nalezy osadzaé taczniki w narozach plyt. Srednica talerzykéw stosowanych z
tacznikami powinna wynosi¢ odpowiednio, w zalezno$ci od technologii danego producenta.

Szpachlowanie otworéw okiennych i drzwiowych i naktadanie siatki

Zaprawe zbrojacg nalezy przygotowac zgodnie ze wskazdéwkami na opakowaniu producenta. Przed
przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej nalezy wyszpachlowa¢ wszystkie otwory okienne i
drzwiowe (oscieza), a naroza o$ciezy dodatkowo zazbroi¢ listwa narozng z siatka.

Nad narozami otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z wtokna
szklanego o wymiarach 35 x 20 cm, gdyz w miejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktore
mogaq przyczynia¢ sie do powstawania rys. W miejscach zatapiania paséw siatki zaprawe zbrojacq
nalezy

silnie $ciggnac.

Sposob przyklejania siatki z widkna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych:

- siatka z wtdkna szklanego (pas siatki docig¢ do krawedzi naroznika),

- kawatki siatki wzmacniajacej naroza otworu,

- naroznik ochronny z siatkg z wtokna szklanego.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Pierwszym etapem natoZenia zaprawy zbrojacej jest gruntowanie powierzchni wetny mineralnej cienka,
warstwg zaprawy zbrojacej gtadkq strong pacy. Nastepnie naktadamy witadciwg warstwe zaprawy za
pomoca pacy zebatej o zebach 10 x 10 mm rozprowadzajac jg rownomiernie po powierzchni ptyty.

W réwnej grubosci, $wiezq warstwe zaprawy zbrojacej wtapiamy siatke z widkna szklanego (od géry
ku dofowi) na catej wysokosci $ciany, dbajac o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagie¢. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatki $ciggamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojacej na szeroko$¢
zakfadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na taczeniach. Na narozu zatapiamy siatke rowno
z grzbietem listwy. Naroznik szpachlujemy paca katowa. Po wyschnigciu zaprawy zbrojacej wystajaca
poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy rowno z doing krawedzig.

Natozenie podktadu tynkarskiego
W normalnych warunkach pogodowych po trzech dniach na suchg warstwe zbrojacg naktadamy
jednowarstwowo za pomocg watka lub pedzla podktad tynkarski.

Wykonanie zewnetrznego tynku mineralnego

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego (ale nie wezesniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapi¢ do
naktadania tynku. Tynk nalezy przygotowaC zgodnie ze wskazdéwkami na opakowaniu. Tynk
naktadamy paca. Nastepnie nadmiar tynku $ciggamy pacq pod katem na grubos¢ kruszywa. Po



doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamigtajac 0 wykonywaniu
takich samych ruchéw, by nie wystapity réznice w fakturze tynku. Powierzchnig nalezy strukturowaé
w stanie mokrym pacg z tworzywa sztucznego. W czasie procesu wigzania i schniecia tynku nalezy
chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem storca, deszczu i wiatru. W okresach nizszych temperatur,
przy wysokiej wilgotnosci nalezy uwzgledni¢ wydtuzony czas schniecia.

Wykonanie podktadu pod farbe elewacyjna

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca sie wczesniejsze zagruntowanie podtoza odpowiednim
preparatem gruntujgcym, w celu wyrownania i ujednolicenia jego nasigkliwosci, wzmocnienia struktury
oraz zwiekszenia przyczepnosci farby. Nanoszenie podktadu moze by¢ wykonane za pomocg pedzla
lub watka.

Malowanie

Do malowania tynkdw mozna przystapic po doktadnym ich wyschnieciu i wysezonowaniu.
W zalezno$ci od rodzaju farby, okres sezonowania tynku po aplikacji powinien wynosic:

- dla farb silikatowych — minimum 3 dni,

- dla farb silikonowych — minimum 7-14 dni.

Farbe mozna aplikowa¢ pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomocg natrysku, zawsze w dwoch
warstwach. Dopuszczalne jest rozcienczenie farby na pierwszg warstwe, szczeg6lnie gdy prace
prowadzone sgq w temperaturach zblizonych do maksymalnie dopuszczalnych.

W przypadku drugiej warstwy farbe nalezy stosowac bez rozcieficzenia. W trakcie prac malarskich
nalezy zadba¢ o zapewnienie odpowiednich warunkéw atmosferycznych, tj. unika¢ duzego
nastonecznienia, silnego wiatru, opadéw deszczu lub $niegu. Optymalna temperatura powietrza i
podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%.
Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na jednej powierzchni
architektonicznej zawartos¢ wszystkich opakowan z farbg nalezy przemiesza¢ w duzej kastrze. W
miare wyrabiania farby, warto pamieta¢ o systematycznym uzupetnianiu jej ilosci i kazdorazowym
doktadnym wymieszaniu

Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé zgodnie z zastosowang technologia i wytycznych
producenta. W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowaé sie z doradca technicznym
wybranego systemu.

_Sclana zewngtrzna budynku

zaprawa klejaca

plyty 2 welny minerainej

lczniki mechaniczne (wymagane)

za;:raE\]«a klejaco-szpachlowa

siatka z wiokien szklanych
preparat gruntujacy

wyprawa tynkarska




6.10. Docieplenie dachu - styropapa gr. 20 cm

Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropodachu nie wentylowanego jednospadowego, styropapg
gr. 20cm.

Podtoze, zaréwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg istniejgce nierownosci.
Nalezy pamieta¢, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana
ze specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Na tak przygotowanym podtozu mozna
przystapi¢ do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg
ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania
termoizolacji w podiozu betonowym stosuje sie taczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka
rozporowego.

Styropapa klejona na zimno

{ff . .

il T M_%

1. Preparat gruntujacy jako paroizolacja.

2. Ptyta styropapy przyklejona do paroizolaciji klejem na zimno (klej bitumiczny na zimno stosowany do
przyklejenia ptyty styropapy do podtoza dachowego).

3. Dwuwarstwowe pokrycie z papy - papa podkfadowa przyklejona do ptyt tym samym klejem; papa
wierzchnia zgrzana do papy podktadowej.

UtoZenie papy przy attyce

Bl

W trakcie robét ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie Scianek attykowych.
6.11. Montaz rolet zewnetrznych

Zaprojektowano rolety zewnetrzne na elewacje, sterowane automatycznie.



W systemie natynkowym (adaptacyjnym) roleta w cato$ci wykonana jest z ttoczonego aluminium. Aluminiowy
pancerz rolety, ktéry wypetniony jest specjalng piankg bezfreonowa, pracuje w prowadnicach bocznych,

ktorych szerokos¢ wynosi 55mm z kazdej strony.
w

Przy montazu rolety na elewacje, jej skrzynka jak i prowadnice znajdujq sie poza Swiattem wneki. Prowadnice
przykrecane sg do muru, natomiast skrzynka rolety umiejscowiona jest nad wneka. Skrzynka jak i prowadnice
stanowig wowczas element dekoracyjny, dopetniajac catosci wygladu elewacji budynku.
Cechy rolety montowanej na elewacji:
- skrzynka rolety nie wchodzi w Swiatto szyby,
- stabilne i mocne zakotwiczenie rolety do muru, dzieki specjalnym, samo-gwintujgcym Srubom o max.
dtugosci 25cm, dla ktérych warstwa ocieplenia 16¢m nie stanowi problemu,
- Zwiekszone walory izolacji ciepta, dzieki "poduszce powietrznej", ktdra tworzy sie po opuszczeniu
rolety pomiedzy jej pancerzem a oknem.
Przy wymiarowaniu rolet zewnetrznych montowanych na elewacije szeroko$¢ wneki poszerza sie o szeroko$¢
prowadnic, natomiast wysoko$¢ powigksza sie o wymiar skrzynki, ktéra uzalezniona jest od catkowite]
wysokosci rolety.

6.12. Wyposazenie - meble

Przewidziano wyposazenie auli w biurka oraz krzesta, odpowiednie do przewidzianej funkcii.
Eleganckie krzesto konferencyjne ze sktadanym pulpitem z lakierowane;j sklejki. Delikatne z wygladu,
solidne z powodu metalowej konstrukcii.

Przewidziano krzesta w ilosci 102 szt.

Krzesto koloru zottego — 20szt.,

Krzesto koloru granatowego — 34 szt.,

Krzesto koloru zielonego — 48 szt.

Ustawienie wg opracowania graficznego.

wysokos¢ siedziska: 45 cm
stelaz: stal chromowana lub lakierowana proszkowo
szerokos¢: 55,5 cm
gtebokosé: 56 cm
podtokietniki: z naktadkami z czarnego poliuretanu
pulpit: lakierowana sklejka



Tapicerka: Sktad: powtoka -100% winyl, nosnik — 100%poliester
Odpornos¢ na scieranie — 100 000 cykli Martindale’a
Atest niepalnoéci

Biurka — 2 szt. zamontowane w podestach, 1 szt. mobilna. Biurka w kolorze biatym, wykonane z ptyty
meblowej z potyskiem — prace stolarskie. Biurko na zaméwienie, o0 odpowiednich wymiarach, dostosowanych
do potrzeb sal konferencyjnych, przygotowane do montazu panelu sterowania urzadzeniami wyposazenia
auli.

7. Roboty wykonczeniowe.

7.1.  Tynki zewnetrzne: tynk mineralny wg technologii ,lekkiej-mokrej”,
7.2.  Malowanie $cian zewnetrznych farbg silikonowg 2-krotnie,

7.3. Parapety
- wewnetrzne z marmurowe,
- zewnetrzne stalowe.

7.4.  Obrébki blacharskie wykonac z blachy gr. 0,6 mm, w kolorze ocynk.

7.5.  Kolorystyka elewacji nawigzujaca do istniejgcych koloréw pozostatej czesci budynku.

8. Instalacje wewnetrzne

8.1. Instalacja wodociggowa — wymiana istniejacych podej$¢ w fazienkach objetych opracowaniem.

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wymiana istniejacych odptywéw w tazienkach objetych
opracowaniem.

8.3. Instalacja wentylaciji i klimatyzacji — wg projektu branzowego.

8.4. Instalacja elektryczna — wg odrebnego opracowania.

8.5. Instalacja telekomunikacyjna — wg odrebnego opracowania.

8.6. Urzadzenia audio-video — wg projektu wyposazenia AV.

lll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r., poz. 1240)

A. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Nie dotyczy.



B. Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewcza, w zwiazku z czym, przedstawiono ponizej
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych po dociepleniu.

1. Sciana zewnetrzna

o |stniejgca Sciana R1=d1/ A =0,56m/0,21W/(mK) = 2,67 m2K/W

o Docieplenie z wetny mineralnej gr. 16 cm Rz = d2/ A2 =0,16m / 0,04W/(mK) = 4,0 m2K/W
R1+ R2= 6,67 m2K/W
Uk = 0,15 W/(m2K)

2. Dach, stropodach

e Styropapa, Ri=d1/ A=0,20m/0,04W/(mK) = 5,0 m2K/W

e Istniejacy stropodach Rz =da2/ A2 =0,55m / 1,7W/(mK) = 0,32 m2K/W
R1+ R2= 5,32 m2K/IW
Uk = 0,18 W/(m2K)

3. Okna
Uk = 1,3 W/(m2K)

C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmian w instalacji ogrzewczej.

D. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

D.1. Wspotczynniki przenikania ciepta przegréd oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni
zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami dla budynku mieszkalnego (zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami - stan
prawny aktualny na dzien 01.01.2014r.):

o zewnetrzne Uk < 0,90 W/(mZK)

e dach/strop Uk < 0,70 W/(mZK)

e posadzka na gruncie Uk < 1,50 W/(m2K)

e okna Uk = 1,80 W/(m2K)
Budynek spetnia wymagania izolacyjnoSci cieplnej.

D.2. Izolacyjno$¢ instalacji c.o. i c.w.u.
Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ zmian w instalacji ogrzewcze.

D.3. Warto$¢ wskaznika EP
Nie dotyczy. Nie przewiduje si¢ zmian w instalacji ogrzewcze;.



IV. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA, z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 - 1139 z 2003 r. z pdzn. zmian.)
NINIEJSZA INWESTYCJA WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PPOZ.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wplynie na zmiane uwarunkowan ochrony
przeciwpozarowej catego budynku.

1. Dane wyjsciowe.

Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zmian.).

Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Substancje palne nie wystepuja. Nowoprojektowane elementy wykonczeniowe zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego (Qq)
Dla strefy pozarowej ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4. Kwalifikacja budynku.

Stosownie do wskazan § 209 ust. 1 przepisu [1] i zatozone] funkcji, projektowana zmiana sposobu
uzytkowania, bedzie jedng strefg pozarowa: ZL | (budynek zawierajacy pomieszczenia przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0sob niebedacych ich statymi uzytkownikami).

5. Podziat na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem wynosi 186,67 m2.

Zgodnie z §227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL | dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 m?2.

W zwigzku z powyzszym cze$¢ objeta opracowaniem nie wymaga dalszego podziatu na strefy pozarowe.

6. Strefy zagrozone wybuchem.
Nie wystepujq strefy zagrozone wybuchem.

7. Klasa odpornosci pozarowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002, §212, ust.2 i 4 cze$¢ objety
opracowaniem nalezy zaprojektowac w klasie odporno$ci pozarowej ,B”, jednak ust. 3 ww. rozporzadzenia
dopuszcza obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D”.



8. Oddzielenie przeciwpozarowe
Czes¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa, w zwigzku z czym nie przewiduje sie Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego.

9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

- wyjScia z pomieszczen prowadzg bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen,

- wszystkie drzwi spetniajg wymagang szerokos¢ 0,90 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos¢
skrzydta gtownego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

- dtugos¢ przejsc - dla ZL 30 m — nie jest przekroczona - § 237 ust. 1 przepisu [1].

- dtugos¢ dojs¢ - dla ZL 1, przy dwoch dojéciach 60 m — nie jest przekroczona - § 256 ust. 3 przepisu [1].

- oSwietlenie awaryjne i oznakowania zwigzane z ewakuacjg dla czesci objetej opracowaniem -
zapewniona (wg odrebnego opracowania projektu branzowego).

10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych standardowe, bez obostrzen. Budynek jest wyposazony w p.poz.
wytgcznik pradu oraz instalacje piorunochronng, prowadzong na zewnatrz budynku.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Istniejace hydranty wewnetrzne — bez zmian.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejace hydranty zewnetrzne — bez zmian.

13. Podreczny sprzet gasniczy.
Nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozardw grupy A w ilosci 2 szt. /ptynowe, pianowe lub proszkowe/
typu ABC o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 na 100 m2. Miejsce ustawienia - przy wejsciach.

14. Dojazd dla pojazdow pozarowych
Zapewniony jest droga utwardzona (ul. Swietojerska i ul. Telakowskiej).

V. WPLYW PROJEKTOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakos¢ i sposoby odprowadzenia Sciekow.
Przewidywane ilosci zapotrzebowania wody - bez zmian. Pobdr wody istniejacym przytaczem z miejskiej
sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane sg i beda istniejacym przytaczem kanalizacji sanitarnej do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Sposdb ogrzewania bez zmian, z miejskiej sieci cieptownicze;.
3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko.
Odpadki socjalno — bytowe bedg gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez Zaktad Ustug
Komunalnych - bez zmian. Usytuowanie ostony $mietnikowej pokazano na planie sytuacyjnym.




4. Emisja hatasu oraz wibracji.
Bez zmian. Nie przewiduje sie emisji hatasdw i wibracji.

5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na biura odbywa sie wewnatrz budynku
wiec nie spowoduje zmiany zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi szczegdlnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzenia, dojs¢ i dojazdow do budynku, ktore pozostajg bez zmian.

VI.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 21
czerwca 2013 r., Dz. U. z 2 lipca 2013 r., poz. 762

- Zmiana sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na aule — sale konferencyjne.

- Inwestor : Agencja Rozwoju Mazowsza SA, ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa.

- Adres inwestycji : dz. nr 2/1i2/2, ul. Swigtojerska 9, 00-236 Warszawa.

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania.
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian.

2) Dostepne zrodta energii
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian.

3) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Istniejace. Bez zmian.

4) Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian.

5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian



VIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom wynikajacym
z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodq i aprobatg autoréw projektu
oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow uzytkowych
i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ uwarunkowana
wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
BHP.

(opracowat)



