OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy : Oceny stanu technicznego elementéw konstrukcji budynku oraz inwentaryzacji.
Obiekt : Czes¢ budynku szkoly objeta opracowaniem

Lokalizacja: dz. nr2/2
UL. Swietojerskiej 9
00-236 Warszawa

Inwestor: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

I. DANE OGOLNE:

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 198 poz. 2043).

- Badania, ogledziny i pomiary obiektu. W ramach tych badan dokonano odkrywek Scian i stropu celem
okreslenia stanu technicznego.

Il. CZESC OPISOWA

1. Dane lokalizacyjne:

Budynek w czeSci objety opracowaniem, zlokalizowany jest na dziatce nr 2/2 w Warszawie,
przy ul. Swietojerskiej 9. Dziatka nie jest zabudowana innymi budynkami. Do budynku doprowadzone sg
przytacza: energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i telekomunikacyjne. Teren wokot
budynku zagospodarowany jest boiskami, parkingami i zielenig.

2. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotowy budynek jest murowany, trzykondygnacyjny, z dachem ptaskim (stropodach), pokrytym papa.
Budynek jest w ksztatcie litery H. Cze$¢ budynku, bedaca w trakcie uzytkowania, wykorzystywana jest do
prowadzenia zaje¢ doszkalajacych dla nauczycieli (Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli). Pozostata czes¢ to biura wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi, uzytkowane obecnie przez
Inwestora, tzn. Agencje Rozwoju Mazowsza SA.



Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku i jego zdatno$ci do planowanej zmiany
sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na aule — sale konferencyjne.
Zakres projektowanych robét budowlanych bedzie obejmowat:

- adaptacje istniejacej sali gimnastycznej na aule - sale konferencyjne,
- wymiane oktadzin podtogowych, sciennych i sufitowych,

- montaz $cianki mobilnej,

- docieplenie Scian zewnetrznych,

- docieplenie stropodachu,

- remont trzech tazienek,

- wyposazenie w urzadzenia AV.

lll. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

Opis ogdlny stanu istniejacego:

- Konstrukcja budynku — tradycyjna murowana,

- Fundamenty — betonowe,

- Sciany zewnetrzne — murowane, z cegly ceramicznej petnej,
- Dach - ptaski (stropodach),

- Pokrycie dachu - papa

- Stolarka okienna i drzwiowa - PCV i drewniana.

IV. ISTNIEJACE INSTALACJE WEWNETRZNE:

- Wodociggowa

- Elektryczna

- Kanalizacji sanitarnej
- Gazowa

- C.o.

V. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU:

1. Fundamenty:
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wplynie znaczaco na zmiang obcigzenia fundamentéw.

2. Konstrukcja $cian:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, Zze powierzchnie Scian nie wykazujg zarysowan ani
peknie¢, w zwigzku z czym stwierdzono, ze konstrukcja scian spetnia warunki normowe no$nosci i nadaje sie
do przedmiotowej inwestycji.

3. Konstrukcja stropodachu:

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze istniejace elementy konstrukcyjne stropodachu
spetniajg wymagania normy odnosnie warunkow wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie elementow
nie przekracza wartosci dopuszczonych przez norme.




4. Nadproza:
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze istniejagce nadproza spetniajg wymagania normy
odno$nie warunkdw wytrzymatosci i uzytkowania.

VI. WNIOSKI KONCOWE

Przeprowadzone ogledziny oraz pomiary elementéw no$nych i ostonowych konstrukcji, pozwalajg stwierdzic, ze
stan techniczny budynku spetnia warunki wytrzymatosciowe i uzytkowe. Z powyzszego wynika, ze budynek
nadaje sie do planowanej inwestyciji.

(Opracowat)



