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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Opracowanie obejmuje projekt:
- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j.
- dobor jednostek klimatyzacji.

2. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zatozenia do obliczen

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420: przyj¢to — strefa klimatyczna 1l w
zimie i Il w lecie.

— lato +30 °C

— zima -20 °C

Parametry powietrza wewnetrznego :

- lato 24 + 2 °C - sala konferencyjna

Przewiduje si¢ wymiang powietrza 30-50 m%/h na 1 os.

Instalacja wentylacji mechanicznej

W celu wentylacji kazdej sali dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym typ
MCKS02

Parametry doboru centrali

- temperatura zewngtrzna +32°C

- temperatura nawiewu lato +24°C
- temperatura nawiewu zima +28°C
Wyposazenie centrali:

- wykonanie zewngtrzne

- wymiennik krzyzowy

- nagrzewnica freonowa

- chlodnica freonowa.

- bloki filtracji



Dla kazdej z sal konferencyjnych projektuje si¢ odrgbng instalacje wentylacji

mechanicznej oparta na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym.

Centrale wentylacyjng projektuje si¢ w na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.
Centrala wyposazona zostanie w przetworniki czestotliwosci umozliwiajagce ptynnag regulacje
predkosci obrotowych wentylatorow.

Uktad bedzie nawiewal powietrze wentylacyjne w ilosci 3000m®h i wywiewal w iloéci

3000 m¥/h.

Na kanatach nawiewnym i wyciggowym przed i za centralg nalezy zamontowa¢ thumiki
akustyczne o dtugosci 1,0 m (powierzchnia przelotu thumika nie moze by¢ mniejsza od
powierzchni kanalu wentylacyjnego).

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany kanatami izolowanymi prostokatnymi
oraz kanatami okraglymi typu spiro.

Elementami nawiewnymi sg nawiewniki sufitowe perforowane wyposazone w skrzynki
rozprezne. Jako elementy wywiewne zastosowaé wywiewnik sufitowy. Czerpnia powietrza
zlokalizowana jest przed kro¢cem wlotowym centrali wentylacyjnej, przed ttumikiem. Wyrzutnia
z wylotem poziomym zlokalizowana jest na dachu budynku. Wyrzutnia i czerpnia wykonane sg

w sposoOb uniemozliwiajacy recyrkulacje powietrza wywiewanego.

Obrobka powietrza wentylacyjnego.

Powietrze zewngtrzne zasysane bedzie poprzez czerpnie zamontowang na kanale
wentylacyjnym na dachu budynku a nastepnie :
- dla zimy wstepnie podgrzane w wymienniku krzyzowym a nast¢pnie podgrzane w
nagrzewnicy freonowej do temperatury nawiewu t, = +28°C

- dlalata schtodzone w chtodnicy freonowej do temperatury nawiewu t, = +24°C

Obrobka termiczna realizowana bedzie na nagrzewnicy/chlodnicy freonowej. W tym celu
dobrano agregat sprezajaco-skraplajacy typ PUHZ-SHW230YHA zapewniajacy moc grzewcza w

okresie zimowym wynoszaca 25kW oraz moc chtodniczg w okresie letnim 12kW.



Jednostka zewnetrzna PUHZ-SHW230YHA

Wydajnosé Roztam
Wydajnosé ogrzewania / COP w AT /W35 KW T - 23.00 / 3,65.46
Wydajnosé ogrzewania / COP przy A2 /W35 KW/ - 23.00 /2850
Ogrzewanie wydajnosci / mocy przy A-7 /W35 KW /- 11.20 /2.84
Wymiary /W / H mm 1338/1050/330
Waga kg 148

Max. Poziom cisnienia akustycznego dB (A) 59

Max. Temperatura na wylocie pompy ciepta "G 55-15
Zrodio Pradu fIV/!Hz 3/400/50
Max. el. Aktualny bezpiecznik / rozmiar ! 26/32

Centrala wentylacyjna oraz agregat sprezajgco-skraplajacy posadowione zostang na
konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Wyrzut powietrza realizowany bedzie poprzez wyrzutni¢ zamontowang na kanale
wentylacyjnym na dachu budynku.

Dla obrobki powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ centrale nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta oraz nagrzewnica/chtodnicg freonowg typ MCKS02.

Kartg doboru centrali dotagczono do niniejszego projektu.
Centrala wyposazona bedzie w nastepujace bloki:
- bloki przepustnic
- bloki filtracji (EU4)
- blok wymiennika krzyzowego
- blok nagrzewnicy / chlodnicy freonowe;j
- blok wentylatora nawiewnego
- blok wentylatora wywiewnego
- bloki filtracji (EU4)
Centrala wentylacyjna powinna by¢ montowana i podtagczona zgodnie z fabryczna instrukcja
montazu 1 obstugi przekazang przez dostawce urzadzenia. Kanaly nawiewne i wywiewne
prowadzone na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralna.
Montaz kanatéw wentylacyjnych wykona¢ wg ogélnych zasad wynikajacych z norm i
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych, wyd. COBRTI
INSTAL. Potaczenia przewodow, ksztattek i urzadzen winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-
76002. W instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ regulacje uktadu w celu uzyskania
przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-78/B-10440.
Podwieszenia kanaldow wg normy branzowej — do konstrukcji stropdw i §cian. Stosowaé na

obejmach gumowe podktadki izolacyjne. Kazdy element instalacji wentylacyjnej powinien by¢



podparty co najmniej w dwdch miejscach, odcigzajacych kotnierze lub miejsca potaczen. Kanaty

wentylacyjne wyposazone w izolacj¢ termiczng.

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe

Dla stlumienia halasow przenoszonych przez kanaty wentylacyjne przewidziano taczenie
przewodow z urzadzeniami przy pomocy kroccoOw elastycznych.
Dodatkowo na przewodach nawiewnym i wyciggowych (przed wentylatorami) w celu
wyeliminowania przenoszenia hatasu do pomieszczen przewidziano tlumiki zapewniajace
utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach ponizej 35 dB.
Urzadzenia powodujace hatas usytuowane s3 w obudowach izolowanych weing mineralng gr. 50
mm. Wentylatory w centralach s3 mocowane na specjalnych wibroizolatorach dobieranych
indywidualnie przez wytwoérce urzadzen.
Centrale nalezy ustawi¢ na podktadkach gumowych gr. 10 mm.
Wymagania ochrony przed korozja

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ z blachy ocynkowanej. Przewody i
ksztattki blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja malowania. Natomiast elementy
wspornikodw 1 podpar¢ nalezy zabezpieczy¢ farba podktadowa chlorokauczukowa oraz emalig
chlorokauczukowg nawierzchniowa w kolorze niebieskim uprzednio oczyszczajac do 2 stopnia

czystosci.

Wymagania izolacyjne

Przewody instalacji wentylacyjnej nawiewnej 1 wywiewne] prowadzone wewnatrz budynku
izolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 30 mm na osnowie z folii aluminiowej.

Kanaty nawiewne 1 wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami z welny

mineralnej gr. 100 mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnej wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej w/g KB1-37.5 - 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub
norm zaktadowych.

Elementy podej$¢ do urzadzen wentylacyjnych przeku¢ przez stropy oraz czerpni dopasowaé
na montazu.

W przypadku kolizji z przewodami elektrycznymi wykonac¢ obejscia tymi instalacjami.

Stosowa¢ wylacznie urzadzenia i1 armatur¢ posiadajace niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Przy montazu instalacji przestrzega¢: "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI Instal, zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dba¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos$¢ potaczen.



Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami 1 warunkami technicznymi. Szczeg6lng
uwage nalezy zwrdcic¢ na odbiory koncowe robot zanikajacych.

Calo$¢ robdt tj. montaz i uruchomienie instalacji wentylacji powierzy¢ specjalistycznej firmie
majacej do§wiadczenie w powyzszych instalacjach.

Po zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalacji
wentylacyjnej 1 przeprowadzi¢ regulacje. Sporzadzi¢ protokoét z regulacji instalacji

wentylacyjnej.

UWAGA: Roboty budowlane prowadzone bedg w dziatajgcym (czynnym) obiekcie, w zwigzku z
tym nalezy uwzglednic¢ koniecznosc¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan
zamawiajgcego w zakresie organizacji i specyfiki dziatalnosci budynku. Obreb robot nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp w budownictwie.

3. Klimatyzacja

W celu zapewnienia odbioru zyskow ciepta z kazdej z sal konferencyjnych projektuje sig
klimatyzator kasetonowy typ PLA-RP140BA o mocy chtodniczej 14kW. Jednostka zewnetrzna
PUHZ-RP140Y zostanie zamontowana na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Praca jednostki wewnetrznej odbywac sie bedzie w recyrkulacji, zapewniajac regulacje
temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu.
Projektowane systemy bedg pracowaty w funkcji chtodzenia. Przyjeto system pracujacy na
czynniku chtodniczym R410A.

Jednostka wewnetrzna

Lokalizacj¢ jednostki wewngtrznej pomieszczeniu pokazano na rzucie zamieszczonym w
niniejszym opracowaniu. Jednostke nalezy montowac zgodnie z DTR urzadzen oraz zaleceniami
producenta. Jednostka wewnetrzna pracuje w recyrkulacji, zapewniajac regulacje temperatury W
pomieszczeniach poprzez regulacj¢ ilosci czynnika chtodniczego — freonu.

Regulacja temperatury odbywa si¢ bedzie poprzez zadajnik montowany w pomieszczeniu
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Dokladna lokalizacja sterownika zostanie ustalona
podczas montazu systemu klimatyzacji.

Jednostka zewnetrzna.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora posadowiona zostanie na konstrukcji wsporczej

systemowej typu BIG FOOT na dachu budynku



4. Normy i przepisy

Catos¢ robot objetych projektem wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, zasadami

sztuki budowlanej i instalacyjnej, w szczeg6lnosci zgodnie z nastepujacymi przepisami:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz. 1409 - tekst jednolity
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z pozniejszymi zmianami),

Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, 2002 r.,

PN-B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej,

PN-B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie,

PN-B-76001 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania,
PN-B-03410 — Wentylacja. Przewody wentylacyjna. Wymiary przekroju poprzeczne.

(opracowat)



