1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej w
zwigzku z zadaniem zmiany sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na aulg¢ — sale
konferencyjne w budynku szkoty przy ul. Swigtojerskiej 9 w Warszawie. Przedmiotem
opracowania jest rowniez remont trzech tazienek w przedmiotowym budynku, oznaczonych

wg inwentaryzacji nr 1/8, 1/10 i 1/22.

W opracowaniu zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:

- rozdzielnice elektryczng RE1
- instalacje o§wietleniowg
- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje okablowania strukturalnego

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
e Zzlecenia Inwestora
e podktadow architektoniczno-budowlanych
e wytycznych inwestora

e obowigzujacych norm i przepiséw
1.3 Zasilanie

Zasilanie istniejace z istniejacej rozdzielni usytuowanej w poziomie piwnicy
(przyziemia) przedmiotowego budynku szkoty. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia poboru

mocy na okoliczno$¢ projektowanego zadania. Zasilanie w ramach istniejgcej mocy.
1.4 Rozdzielnica REL.

W celu doprowadzenia energii elektrycznej do cze$ci przedmiotowego budynku
objetego opracowaniem zaprojektowano rozdzielnice RE1. Rozdzielnice wykona¢ jako
natynkowa w obudowie izolacyjnej odpowiadajacej II klasie ochronno$ci, ktorg nalezy

zabudowa¢ na korytarzu, na wysokosci 1,Im od podtogi. Rozdzielnicg nalezy zasili¢



przewodami YLYzo 450/750V 5x25mm2 uktadanymi w projektowanych korytkach
kablowych. Projektowang rozdzielnice nalezy wyposazyé zgodnie z zatgczonymi

schematami.

Zaprojektowano réwniez zasilanie przewidywanej rozdzielnicy klimatyzacji,
przewodem YLYZo 450/750V 5x25mm2. Przewodd nalezy zakonczy¢ w puszce instalacyjnej

IP65, zabudowanej na dachu w miejscu pokazanym na rysunku.
1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca budynek pracuje w systemie TN-C. Instalacja wewngtrzna budynku
pracuje w uktadzie sieci TN-S. WLZ pracuje w uktadzie sieci TN-C. Rozdziat instalacji na

uktad TN-S odbywa si¢ w RG.
1.6 Instalacja oSwietlenia

Instalacj¢ os$wietlenia w kazdym z pomieszczen objetym opracowaniem nalezy
wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? 450/750V. Do o$wietlenia pomieszczen przyjeto
oprawy zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowaé
bezposrednio do sufitu. Do o$wietlenia pomieszczen wilgotnych (tazienka, WC)

zastosowano oprawy oswietleniowe 0 stopniu ochrony 1P44.

Typy opraw oraz ich lokalizacj¢ pokazano na rysunkach. L.aczniki nalezy instalowac
na wysokosci 1,1m. Rozprowadzenie obwoddéw oswietleniowych po budynku nalezy
wykona¢ w projektowanych korytach kablowych. Podejscia do wiacznikow i opraw
o$wietleniowych auli i1 lazienek nalezy wykona¢ podtynkowo. Nalezy stosowac osprzet

podtynkowy.
1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje w salach konferencyjnych i tazienkach nalezy wykonaé jako podtynkowa.
Zastosowano gniazda wtyczkowe jednofazowe 45x45 z bolcem ochronnym 16A/250V,
IP20. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano gniazda wtyczkowe natynkowe
bryzgoszczelne, jednofazowe z bolcem ochronnym 16A/250V, IP44. Gniazda w WC i
tazienkach nalezy instalowac na wysokosci 110cm od podtogi, pozostate gniazda w auli na

wysokosci 20cm od podtogi.



1.8 Instalacja okablowania strukturalnego.

W celu zapewnienia prawidlowej pracy sieci komputerowej oraz teletechnicznej w
auli projektuje si¢ okablowanie strukturalne. Okablowanie nalezy wykona¢ z zachowaniem
standardu kat 5e. W pomieszczeniu serwerowni 2/15 na II pigtrze nalezy rozbudowac
istniejaca szafe dystrybucyjng . W szafie tej nalezy =zainstalowac panel rozdzielczy,
wyposazony W gniazda RJ-K45. Z szafy nalezy wyprowadzi¢ kable ,skretki typu UTP
4x2x0,5 kat 5e. Kable nalezy rozprowadzi¢ do auli i w auli zgodnie z przedstawionymi
planami instalacji. Kable uktada¢ na korytarzach w listwach montazowych. Listwy maja
mozliwo$¢ podziatu przegroda w celu oddzielenia kanatow (odrgbny dla  zasilania
dedykowanego i instalacji strukturalnej). W sali konferencyjnej w miejscu lokalizacji
biurka mobilnego nalezy zainstalowa¢ gniazda RJ45 KAT. 5E, UTP, w standardzie
45X22,5. Miejsce montazu i ilo$¢ gniazd przedstawiono na rysunkach.

Poniewaz dtugos$¢ przewodoéw od szafy dystrybucyjnej do najdalszego punktu sieci nie
przekracza normatywnych 100m (facznie z patchcordami) nie przewiduje montazu
urzadzen aktywnych na parterze. Sie¢ okablowania strukturalnego wykonana jako

»centralna” z jednym punktem dystrybucyjnym.
1.8 Zasilanie rolet okiennych zewnetrznych

Zaprojektowano rolety zewngtrzne sterowane elektrycznie. Do zasilania rolet wyprowadzi¢
obwdd z rozdzielnicy RE1 pozostawiajac przewody na zewnatrz okien w celu ich
podlaczenia. Sterowanie roletami odbywac si¢ bedzie z poziomu panelu sterowania

zabudowanego w biurkach sal konferencyjnych.

Uwaga:

Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, norma
PN-IEC 60364 oraz obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higeny pracy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, Normami stosujac
przepisy bhp.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kabli pradem statym oraz kontroli pracy urzadzen.
Wyniki przedstawi¢ Komisji Odbioru.

Dopuszcza si¢ zastosowania innych materiatdéw spelniajacych co najmniej takie same

wymagania.



Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z DTR dostarczong przez Producenta urzadzen oraz
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz.690).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslania rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdélnych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. 257 poz. 2573 z 2004 § 2.1 pkt. 7 oraz § 3.1 pkt. 8), nie
jest wymagane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko. Moc emitowana nie
przekracza 10W.

Wszystkie elementy przewodzace urzadzen nalezy uziemi¢ przez podtaczenie do szyny PE.

2.0 Obliczenia techniczne

2.1 Obliczenie pradow obciazenia

Obwod Rodzaj kabla | Zabezpieczenie %];j;z;l:;ié O:;i?é;ﬁie g > Vopreax
RE1 YLYzo 5 x 25 63A gG 80 A 39A Spetnia
Gniazda 230 V YDYpzo 3x2,5 B 16 185 A 92A Spetnia
Obw. o$w. YDYpzo 3x1,5 B 10 14 A 75A Spetia

2.2 Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-1EC 60364 dla ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylaczenie

zasilania. Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, ze ochrona jest skuteczna.

3.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$§¢ realizacii

poszczegdlnych obiektow

Roboty obejmuja wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pom. Sal
konferencyjnych 1 instalacji elektrycznych w pomieszczeniach trzech tazienek,
usytuowanych w budynku szkoty przy ul. Swigtojerskiej 9, 00-236 Warszawa.




Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce instalacje elektryczne nn — 0,4kV

e Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia nie wystepuja

e Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Specyfikacja robot budowlanych Mieisce Cras
stwarzajgcych wysokie ryzyko Rodzaje Skala J : .
powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zagrozen | zagrozenia wystep owant | Wy Step owania
i sdrowia ludzi a zagrozenia zagrozenia
roboty wykonywane w poblizu . . .
istniejacych instalacji wewnetrznych porazenie D W Str?ﬂe W trak(.:le prac
do 1kV bedacych pod napigciem pradem rob6t montazowych

Skala zagrozenia (w wersii pierwotnej, przed podjeciem dzialan redukujacych zagrozenia)

Duza — gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastgpi¢ $§mier¢ lub kalectwo.

e  Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdblnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robdt udzieli pracownikom
szczegodtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robot,

- harmonogramem robo6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju 1 skali, czasu 1 miejsca
wystepowania oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
- ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”.

e Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sig:

- wylaczenie instalacji spod napigcia i1 ochrona przed przypadkowym zalaczeniem,
- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. taSm ostrzegawczych,
- stosowanie sprz¢tu ochronnego 1 srodkéw ochrony indywidualne;,

- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania robot.

Prace montazowe moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

(opracowal)




4.0 Oswiadczenie projektanta

Swiecie, 09.05.2015 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. Prawa
Budowlanego niniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany branzy
elektrycznej i teletechnicznej dla zadania pn:

Zmiana sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na aule — sale konferencyjne
w istniejacym budynku szkoly przy ul. Swietojerskiej 9, 00-236 Warszawa.

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i
moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektowal
mgr inz. Jan Rubczak
upr. 7210/35/76



5.0 Zalaczniki formalno-prawne

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

- Uprawnienia projektanta



