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Nazwa Partnera: Starostwo Powiatowe w Żurominie
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie;
ul. Lidzbarska 27, 09 – 300 Żuromin

Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia:
I. Pracownia mechatroniczna

I.1 sterownik PLC  z osprzętem -  5  zestawów. Każdy zestaw zawiera:
Stanowisko dydaktyczno- ćwiczeniowe z sterownikiem programowalnym PLC, w skład którego wchodzą odpowiednio wszystkie sztuki z podpunktów  1.1-1.5: 
1. Sterownik programowalny PLC. Minimalne parametry:
1.1. Pamięć 75 KB
1.2. 8 wejść cyfrowych
1.3. 2 wejścia analogowe
1.4. 6 wyjść cyfrowych
1.5. mocowanie na szynie DIN
1.6. współpraca z innymi sterownikami systemowymi
1.7. Programowanie w języku drabinkowym (LAD) i bloków funkcyjnych (FBD)
2. Kolorowy panel LCD do oferowanego sterownika, z przyciskami lub obsługą dotykową . Panel daje możliwość komunikacji ze sterownikiem czyli zapis programu sterującego , wydawanie poleceń , symulacje zadań dla układu automatyki, odczyt stanu wejść i wyjść , wizualizacji graficznej algorytmu w postaci schematu wyświetlanego na monitorze, wizualizacji procesów obsługiwanych przez panel i układ automatyki . 
3. Zasilacz do oferowanego sterownika i panelu (jeżeli nie jest wbudowany).
4. Szyna DIN35.
5. Licencja bezterminowa, dla celów edukacyjnych. Wymagane cechy programu:
5.1. Intuicyjna i łatwa obsługa, przystosowana dla uczniów i osób początkujących.
5.2. Możliwość programowania metodą „przeciągnij i upuść”.
5.3. Wbudowane edytory zorientowane zadaniowo.
5.4. Możliwość pracy w trybie widoku zadań lub trybie widoku projektu.
5.5. Możliwość diagnozowania on-line.
5.6. Możliwość prostego dodawania obiektów technologicznych.
5.7. Możliwość gromadzenia danych w formie bibliotek.
5.8. Wraz z licencją zostanie do dostarczony nośnik instalacyjny programu oraz dokumentacja.


I.2. Elementy dostarczające  sygnały na wejścia  sterownika PLC (zamieniające sygnał zewnętrzny na sygnał logiczny zrozumiały przez sterownik- czujniki,  przycisk, nastawniki) -  1 zestaw
1. Czujnik optyczny odbiciowy z lustrem, zasięg do 1m, wyjście przekaźnikowe lub półprzewodnikowe (PNP); NO/NC;   zasilanie 24/VDC IP64 z przewodem–5 szt.
2. Czujnik optyczny refleksyjny; wyjście przekaźnik; lub półprzewodnikowe NO/NC; refleksyjny (z lustrem); 0,1÷5m; 24÷240V; AC/DC; 3A; prostopadłościenny lub śrubowy; z przewodem 2m -5 szt.
3. Czujnik fotoelektryczny nadajnik-odbiornik (bariera); wyjście przekaźnikowe lub półprzewodnikowe (PNP lub NPN);  zasilanie 24/VDC IP64 z przewodem–3 szt.
4. Akcesoria to:  uchwyt ( mocowanie) – zależne modelu czujnika – 5 szt.
5. Czujnik kontaktronowy  (magnetyczny); walcowy czujnik magnetyczny lub prostopadłościenny z magnesem – 5 szt.
6. Czujnik; pojemnościowy;  PNP; NO/NC; 8mm; 6÷36V; DC; 300mA; cylindryczny metalowy; 18mm; wysunięty; z przewodem  -5 szt. 
7. Akcesoria to: przewód przyłączeniowy,   złącza,  uchwyt ( mocowanie) – dopasowane do oferowanych czujników czujnika – 5 szt.
8. Czujnik indukcyjny; montowane za pomocą uchwytu gwintowanego lub zatrzaskowego albo  na szynie DIN, napięcie zasilania 10 -30VDC, z przewodem. Np. PNP; NO/NC; strefa działania min. 2mm; 10÷30V; DC; 200mA; cylindryczny metalowy; zabudowany; z przewodem 2mb – 5 szt.
9. Przekaźnik czasowy; Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne. Z wejściami START i RESET. Zasilanie 24V DC lub DUO 230V AC / 24V AC/DC. Mocowanie na szynie – 10 szt. 
10. Przewód instalacyjny linka; Cu; 1mm2; PVC; w różnych kolorach (np. ciemnoniebieski, brązowe, czarne, czerwony ) – 4x100mb.
11. Przyciski  sterowniczy zwierne (NO) monostabilnie (samopowrotny) mocowane na szynie  TH35– 10 szt.l
12. Przyciski sterowniczy samopowrotny 1NC montowany na szynie TH35 monostabilnie  mocowane na szynie TH35– 10 szt.
13. Listwy zaciskowe
- Listwa zaciskowa; zaciski:12; zacisk śrubowy; 4mm2; 450V – 10 szt.
-Listwa zaciskowa; tory:12; zacisk śrubowy; 6mm2; 10A; biały; 380V 10 szt.
14. Mikroprzełącznik; dźwignia z rolką; 34mm; 1NO+1NC wspólny pin; szybkie; z przewodem 30cm; 10A; 250V; - 10 szt. 
15. Przełącznik: przyciskany; 2-pozycyjne; SPDT; 0,5A/250VAC; zielony – 10 szt. 
16. Przełącznik: przyciskany; 2-pozycyjne; SPDT; 0,5A/250VAC; inny niż zielony – 10 szt.
17. Kontrolka: LED; wypukła; zielony; 24VDC; IP40; metal – 10 szt.
18. Kontrolka: LED; wypukła; czerwony; 24VDC; IP40; metal – 10 szt.
19. Kontrolka: LED; wypukła; żółty; 24VDC; dotw: metal  - 10 szt. 
6.
I.3. Elektronarzędzia, narzędzia i sprzęt na mechatronicznym stanowisku dydaktyczno egzaminacyjnym - 1 zestaw
1. Wiertarka ręczna   -3 szt.
2. Zestaw wierteł do metalu – 3 szt.
3. Wiertła pod otwory gwintowe metryczne (2,5, 3,3. 4,2, 5, 6,8. 8,5mm) –3 szt.
4. Sprzęt lutowniczy.  Stacja lutownicza; np. 160÷480°C,– 3 szt. 
5. Lutownica: transformatorowa; 100W; 230V – 3 szt. 
6. Spoiwo; np.  Sn99,3Cu0,7; drut; 0,7mm; 100g; Topnik: F-SW26, -  5szt.
-Topnik: kalafoniowy; RMA; pasta; metalowa puszka; 40g -5 szt.
-Odsysacz spoiwa – 3 szt.
7. Zestaw kluczy płasko – oczkowych (8-19) – 3 szt,
8. Zestaw kluczy - imbus (1.5- 10)mm – 3 szt.
9. komplet narzędzi monterskich  - 3 szt.
- Szczypce; boczne, do cięcia; 115mm - 3 szt.
- Szczypce; precyzyjne, półokrągłe - 3 szt.
- Ściągacz izolacji; Przewód: okrągły; Śr.przewodu:0,3÷5mm -3 szt.
- Narzędzie wielofunkcyjne do obróbki przewodów; Przewód: okrągły, płaski - 3 szt.
- Narzędzie: do zaciskania; końcówki tulejkowe izolowane -  3 szt. 
10. Zestaw: elementy do gwintowania - 1 szt.
11. Wkrętaki płaskie – szerokość ostrza  2,5 i 3,5 – 5 szt. + 5 szt.
12. Wkrętaki krzyżowe PH 2 i 3 – 5 szt. + 5 szt.
13. Pęseta; Dł.pęsety:155mm; Ostrza: proste; Szer.końcówki:3,5mm – 5 szt. 
14.  Obcinaczki do przewodów metalowe – 5 szt.
15. Zestaw: klucze;; Torx;  Il.szt:8- 3 szt. 
16. Lupa stołowa; np.  Pow: x3; Śr.soczewki:75mm  -1 szt.


I.4. Elektryczne elementy wykonawcze sterowane bezpośrednio lub pośrednio przez sterownik PLC  - 1 zestaw

1. Elektryczny silnik trójfazowy    o mocy min.  0,25 kW, mocowanie na łapach – 4szt.
2. Wyłącznik silnikowy dla silnika z poz. 1 – 4 szt.
3. Przekaźnik: elektromagnetyczny; 4PDT; U cewki:24VAC;    7A/250VAC – 10 szt.
4. Podstawka; PIN:14; 10A; 250VAC; Montaż: DIN  (podstawka – umożliwia mocowanie i zasilanie przekaźnika z  poz. 3 – 10 szt.
5. Stycznik; u cewki 24V , obciążenie 10A ,ze stykami pomocniczymi, mocowanie na szynie– 10 szt.
6. Silnik elektryczny 1-fazowy 0,75kW 2800. Silniki jednofazowe mogą być różne w tej liczbie ( np. kondensatorowym  lub rezystancyjnym uzwojeniem rozruchowym – 3  szt.
7. Falownik LG/LS - 0,75 KW 3F z akcesoriami (karta, panel, podajnik,  potencjometr, warystor) – 1 szt. 
8. Falownik - 0,75kW 1F z akcesoriami(karta, panel, podajnik,  potencjometr, warystor)  ;  - 1 szt.
9. Silnik prądu stałego z przekładnią  np.  80: 1,  400:1 – 4 szt.

I.5. Wiertarka z wyposażeniem (narzędziami) - 1.szt.
Parametry: 200W; 230VAC 
I.6. Drukarka do pracowni mechatronicznej – 1 szt.

• Prędkość druku min 20 str./min
• Automatyczne, 2-stronne drukowanie
• Podajnik papieru na co najmniej 250 arkuszy
• Sieć bezprzewodowa
• Interfejs USB 2.0
• Toner na co najmniej 700 stron
Gwarancja  co najmniej 24 miesiące

I.7. Projektor – 1 szt. 

	Rozdzielczość
	co najmniej 1.024 x 768 (XGA)

	Kontrast
	 co najmniej 15000:1

	Jasność
	co najmmnij 3000 ANSI lm

	Poziom szumu
	maksymalnie 32 dB w trybie obniżonej głośności

	Zużycie energii
	maksymalnie 200W w trybie obniżonego zuzycia energii

	Żywotność źródła światła
	co najmniej 10.000h

	Obiektyw
	regulacja ogniskowej mieszcząca się w zakresie: f = 21 - 24mm, umożliwia wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali z odlełości maks. 3,1 m

	Szerokość obrazu
	co najmniej 4,5m

	Wejścia i wyjścia
	Composite, HDMI z obsługą standardu MHD, S-Video, 3xVGA, audio, RS232

	Wbudowany głośnik
	o mocy co najmniej 2W

	Waga
	maksymalnie 2.5 kg

	Wyposażenie standardowe
	Pilot z bateriami, przewód sygnałowy, przewód zasilając, instrukcja obsługi

	Cechy użytkowe
	3D Ready, układ chłodzenia bez użycia filtrów, korekcja trapzowa w zakresie co najmniej +/-40 stopni, możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania, menu w języku polskim

	Gwarancja
	co najmniej 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę



I.8. Pneumatyczne elementy wykonawcze sterowane bezpośrednio lub pośrednio przez sterownik PLC  i   elektrozawory   - 1 zestaw
1. Pneumatyczny siłownik jednostronnego działania z wkładką magnetyczną np. 16x80 – 5 szt.
2. Łapa  do mocowania siłownika z poz. 1 – 10 szt.
3. Zawór sterowany przyciskiem 5/2;  G 1/8 - 8 szt. 
4. Przycisk zielony do zaworu z poz. 3 – 4 szt.
5. Przycisk czerwony  do zaworu z poz. 3 – 4 szt.
6. Uniwersalny zawór pneumatyczny  rozdzielający  5/2 G1/8” bistabilny – 8 szt.
7. Uniwersalny zawór pneumatyczny 5/2 G1/8” monostabilny -  8 szt.
8. Płyta do montażu zaworów z poz. 6 i 7 np. – 8 szt. 
9. Śruby  mocujące zawory do płyty-  16 szt
10. Zaślepka Płyty Zaworowej – 8 szt.
11. Złączka prosta PC-04-1/4” – 12 szt.
12. Korki do Płyty Zaworowej 1/4” – 24 szt.
13. Tłumiki 1/4” 16 szt. 
14. Zawór logiczny typu ,,AND” 1/8” – 4 szt.
15. Zawór logiczny ,,LUB” 1/8” - 4 szt.
16. Zawór mechaniczny 5/2 1/8″ rolka - 4 szt.
17. Zawór mechaniczny 3/2 1/8″ rolka - 4 szt.
18. Złączka prosta 04- 1/8” – 140 szt. 
19. Złączka prosta -24 szt.
20. Akcesoria (trójniki, kolanka, przelotki, zaślepki, tłumiki)
- przelotki  04mm  - 10 szt.
- kolanka  04mm – 10 szt.
- Zaślepka 04mm – 20 szt.
- zaślepka 06mm -5 szt.
- Trójniki wtykowe z przyłączem gwintowanym – 5 szt.
- Trójnik T 04mm 1/8 – 5 szt.
- Trójnik T 04mm – 5 szt.
- Trójnik Y 04mm – 5 szt.
- Tłumik Hałasu V - 1/8'' – 8 szt.
- Tłumik Hałasu V - M5  - 8 szt.
- Taśma Teflonowa, długość 12 metrów bieżących  - 4 szt.
- Redukcja 6/4 – 4/2 –  5 szt.
-  Redukcja 1/8"W X 1/4"Z -5 szt.
- Redukcja 1/4"W X 1/2"Z  -5 szt.
21. Pneumatyczny Siłownik dwustronnego działania z wkładką magnetyczną  012 X 100 – 5 szt. 
22. Łapa mocująca dla siłownika z poz. 21 – 10 szt.
23. Złączka prosta  dla siłownika z poz. 21 (PC-04-M5) – 10 szt.
24. Kontaktronowy czujnik położenia tłoka – 15 szt.
25. Przewód poliuretanowy 4/2 – 60mb. (w dwóch kolorach).
26. Przewód poliuretanowy niebieski 6/4 –20 mb.
27. Zawór dławiąco-zwrotny  G 1/8 – 5 szt. 
28. Zawór Regulujący Przepływ 04 G1/8 – 5 szt. 
29. Zawór Szybkiego Spustu  G1/8 – 5 szt.
30. Zawór Zwrotny G1/8" – 5 szt.
31. Trójnik T 04mm -10 szt. 
32. Zawór czasowy opóźniający; opóźnienie do 10s;  NC ; G1/8 – 3szt. 
33. Zawór czasowy opóźniający; opóźnienie do 10s; NO;  G1/8  – 3szt. 
34. Przekaźnik pneumo-elektryczny – wyłącznik jednofazowy;   G1/8" – 3 szt. 
35. Zawór bezpieczeństwa 1/4″; 8bar -3 szt.
36. Trójnik T 1/4″;rodzaj gwintu - jeden zewnętrzny, dwa wewnętrzne  - 3 szt.
	
	


37. Reduktor ciśnienia 1/4″; zakres 0,5-8 bar z przyłączami; montowany na ścianie - 3 szt. 
38. Uchwyt   1/4"- 3 szt. 
39. MANOMETR 0-10 BAR - 1/8” TYLNY, TARCZA ok. 40 MM. 3 szt.

I.9. Laptop do pracowni mechatronicznej –5 szt. 

	Procesor 
	Procesor osiągający wynik co najmniej  2000 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	Liczba rdzeni  
	4  

	Pamięć podręczna CACHE 
	2 MB  

	Ekran 
	15,6'', WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9)  

	Pamięć RAM 
	4 GB, DDR3, 1600 MHz  

	Dysk twardy  
	500 GB, SATA 5400 obr/min  

	Grafika  
	zintegrowana z procesorem

	Pamięć karty graficznej  
	współdzielona

	Rodzaj napędu 
	Super Multi DVD+/-RW

	Wbudowana kamera  
	rozdzielczość co najmniej 720p  

	Karta dźwiękowa 
	Zintegrowana stereo

	Wbudowane głośniki  
	tak 

	Wbudowany mikrofon  
	tak

	Karta sieciowa 
	10/100 Mbps Ethernet  

	Karta bezprzewodowa Wi-Fi 
	802.11 b/g/n  

	Bluetooth 
	tak

	Czytnik kart pamięci 
	co najmniej SD  

	Złącze USB 2.0 
	Co najmniej 2 szt.

	Złącze USB 3.0 
	Co najmniej 1szt.

	Wyjście HDMI 
	tak

	Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)  
	tak

	Urządzenie wskazujące  
	TouchPad  

	Gwarancja  
	24 miesiące  lub więcej

	System operacyjny
	Preinstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)





I.10. Aparatura kontrolno pomiarowa na mechatronicznym stanowisku dydaktyczno ćwiczeniowym – 1 zestaw

1. Multimetr np. Multimetr cyfrowy; LCD co najmniej 3,5 cyfry ok. 28mm; 3x/s; Test diody:1mA, 3V -  5 szt.
2. Wskaźnik (Próbnik) napięcia; np. 100÷250V; Dł.ostrza:105mm; Dł.całk:190mm – 5 szt.    
3. Próbnik napięcia 12 -24V – 5 szt.
4. Przymiar liniowy np. Przymiar składany 1m , lub przymiary zwijane, obudowa ABS, taśma stalowa, klasa II, 2 metry -  5 szt.
5. Licznik zużycia energii watomierz miernik mocy dwutaryfowy – 3 szt.
6. Stoper – 3 szt.
7. Dynamometr analogowy lub elektroniczny. Do pomiaru sił rozciągających; zakres 200/2N.– 1 szt.



I.11. Licencja programu do projektowania systemów mechatronicznych 
Oprogramowanie do projektowania schematów połączeń i symulacji w zakresie pneumatyki i elektrotechniki. Wraz z programem zestaw rysunków, filmów oraz treści pozwalających na prowadzenie przez nauczyciela zajęć multimedialnych.
Cechy programu:
· Biblioteki z zakresu pneumatyki i elektrotechniki.
· Zgodność CAD z normą DIN ISO 1219.
· Przetwarzanie sygnału o maksymalnej częstotliwości co najmniej 10kHz.
· Wbudowany programowy oscyloskop o zakresie co najmniej do 100kHz.
· Możliwość uruchomienia na systemach operacyjnych Windows 7 i 8.
Licencja bezterminowa, do zastosowań edukacyjnych, umożliwiająca używanie programu na 1 stanowisku do projektowania systemów pneumatycznych oraz 1 stanowisku do projektowania systemów elektrotechnicznych.

I. Pracownia handlowa
II.1 Laptop -1 szt. 
	Oprogramowanie  
	 

	System operacyjny 
	Preinstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)


	Wersja językowa  
	Język polski  

	Pakiet biurowy
	Zintegrowany pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami:
- możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),
- możliwość zdalnej instalacji komponentów,
- całkowicie    zlokalizowany   w   języku    polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie,
- możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w
sieci  z automatycznym  powiadomieniem  o zmianach w
dokumentach,
- w systemach pocztowych - możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji,
- możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty,
- współpraca z systemem MS Exchange, w tym odbiór poczty,
możliwość udostępniania kalendarza dla innych użytkowników
- wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach,
- możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania
dokumentów lub ich fragmentów,
- automatyczne   przesyłanie   poczty   na   podstawie reguł,
automatyczne odpowiedzi,
- automatyczne wypisywanie hyperlinków,
- możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych
podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany
dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w
żaden sposób zmieniony,
- możliwość   automatycznego   odzyskiwania   dokumentów i
arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu.
- prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym obsługa formatowania,    makr,    formuł,    formularzy   w plikach wytworzonych w MS Office 2013
- pełna obsługa wszystkie ich istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.)

	Wersja językowa  
	Język polski  

	
	

	Podzespoły  
	 

	Procesor 
	[bookmark: h.gjdgxs]Procesor osiągający wynik co najmniej  2000 punktów w teście Passmark CPU Mark dostępnym na stronie www.cpubenchmark.net wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	Liczba rdzeni  
	4  

	Pamięć podręczna CACHE 
	2 MB  

	Ekran 
	15,6'', WXGA 1366 x 768 pikseli (16:9)  

	Pamięć RAM 
	4 GB, DDR3, 1600 MHz  

	Dysk twardy  
	500 GB, SATA 5400 obr/min  

	Grafika  
	zintegrowana z procesorem

	Pamięć karty graficznej  
	współdzielona

	Rodzaj napędu 
	Super Multi DVD+/-RW

	Wbudowana kamera  
	rozdzielczość co najmniej 720p  

	Karta dźwiękowa 
	Zintegrowana stereo

	Wbudowane głośniki  
	tak 

	Wbudowany mikrofon  
	tak

	Karta sieciowa 
	10/100 Mbps Ethernet  

	Karta bezprzewodowa Wi-Fi 
	802.11 b/g/n  

	Bluetooth 
	tak

	Czytnik kart pamięci 
	co najmniej SD  

	Złącze USB 2.0 
	Co najmniej 2 szt.

	Złącze USB 3.0 
	Co najmniej 1szt.

	Wyjście HDMI 
	tak

	Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)  
	tak

	Urządzenie wskazujące  
	TouchPad  

	Gwarancja  
	24 miesiące  lub więcej



II. Dostawca powinien dostarczyć zamówiony sprzęt do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żurominie ul. Lidzbarska 27.
III. Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żurominie ul. Lidzbarska 27 wraz z instrukcjami obsługi i gwarancją.





[image: POKL_Mazowsze_UE]Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.zawodowemazowsze.pl
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