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Załącznik 1

Nazwa Partnera Powiat Przasnyski
Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przasnysz 
Wyposażenie pracowni języka obcego 
Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia. 

I.1 Wyposażenie multimedialne pracowni językowej

	Lp.


	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
	Ilość

	1. 1. Jednostka centralna
	Metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 10 cm x 30 cm; 
Centralka nie posiada klawiatury  – obsługa tylko z komputera PC (tablicy interaktywnej) za pośrednictwem programu
Min. 4 niezależne wejścia sygnału audio, 2 wyjścia audio – wyjście na głośniki, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon),
uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off
Moduł USB do podłączenia komputera
Wbudowany wzmacniacz stereo min 40W 
Sterowanie mikroprocesorowe
	1

	2. 2. Oprogramowanie sterujące PC   
	Program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, 
z komputera; interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk 
i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności, programowalne przyciski zapamiętujące układ sali program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni
	1

	3. 3. Wysokiej jakości słuchawki 
z mikrofonem ilość stanowisk + 1 dla nauczyciela
	Słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW, 
mikrofon:  impedancja  1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz
Trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, wtyczka 5 pin, rekomendacja do użytkowania w szkołach
	17

	4. 4. Głośnik montowany 
w blendzie biurka lektora
	2-u drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3 Cala
	2

	5. 5. Monitor dotykowy 
	Wielkość ekranu: 17”, rodzaj wyświetlacza: TN z podświetleniem LED, , kontrast: 1000:1, kąty widzenia obrazu: 170° H / 170° V (CR 5:1), naturalna rozdzielczość pracy: 1280 x 1024 @ 60 Hz, sygnał wejściowy: D-Sub, DVI-D, panel 
	1

	6. 6. Biurko lektora
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej min. gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone. Biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny
	1

	7. Stolik uczniowski 
2-u osobowy
	Elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej min. gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12 cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-82 cm, blat biurka zgodnie z aranżacją dołączoną do niniejszego opisu. Meble powinny być ustawione w podkowę i powinny zapewnić uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15st od osi sali w kierunku tablicy
	8 

	7. 10. Przyłącza uczniowskie
	Przyłącza stanowisk uczniowskich wieszak (uchwyt) do słuchawek zintegrowany z gniazdem słuchawkowym DIN 5 pin – osłania i zabezpiecza przyłącze przed wyrwaniem
	16

	11. Funkcje realizowane przez wykładowcę:

8. 
	przełączanie trybów pracy

podział słuchaczy na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy

dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami

szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup

wyłączenie informacji o podsłuchu

podsłuch dowolnego słuchacza, pary lub grupy

konwersacja ze słuchaczem, parą lub grupą

konwersacja ze słuchaczem z transmisją do wybranych słuchaczy

konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy

zapis pracy na magnetofonie

wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer)

prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki

nauczyciel ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera ucznia; - uczeń będzie mógł nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach - na swoim komputerze
	

	9. 12. Dodatkowe funkcje klasopracowni
	tworzenie list obecności uczniów przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk, funkcja magnetofonu cyfrowego z licznikiem

timer

włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów 

dystrybucja dwóch dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup 

nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego źródła) oraz jednocześnie głos
dystrybucja dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów

przełączanie źródła dźwięku

rejestrację dyskusji uczniów (słyszaną przez lektora w słuchawkach) na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego
	

	10. 11. Wymagania dodatkowe
	Gwarancja na pracownię i słuchawki 60 miesięcy,
pracownia i słuchawki posiadają oznaczenie CE, 
wliczone w cenę oferty aktualizacje oprogramowania na pracownię, instrukcja w języku polskim, dostarczenie urządzeń, instalację w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni
	


III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 

Dostawa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 06-300 Przasnysz, ul Mazowiecka 25



