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Pracownia chemiczna
1. laptop  – 1 szt. 
	gwarancja:
	2 lata

	waga :
	Maks 1,8 kg 

	klawiatura:
	płytkowa, klawisze zaokrąglone

	touchpad:
	duży, gładki, dobry ślizg

	procesor:
	wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 1800 punktów dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net Wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	pamięć RAM:
	4 GB DDR3, 1600 MHz

	wielkość ekranu:
	14 cale


	rozdzielczość:
	Co najmniej 1366x768

	karta graficzna:
	osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik co najmniej 390 punktów dostępnym na stronie http://www.videocardbenchmark.net  Wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	dysk twardy:
	o pojemności co najmniej 500GB, SSD lub hybrydowy (SSD+magnetyczny)

	napęd optyczny:
	Brak

	System operacyjny:
	Preinstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

	oprogramowanie:
	program antywirusowy
program do odzyskiwania systemu operacyjnego
program do obsługi DVD
program do obsługi kamery

	dodatkowe funkcje i wyposażenie:
	czytnik kart pamięci flash
Bluetooth 4.0
kamerka internetowa
WiFi 802.11b/g/n

	zintegrowane głośniki:
	Stereo

	istotne złącza:
	2x USB 3.0
RJ45
2x USB 2.0
HDMI

	pojemność baterii:
	Min. 44 Wh



2. tablica biała tryptyki – 1 szt. 
Tablice do zawieszania na ścianie. Skrzydła boczne składane do środka dzięki zawiasom, za pomocą których połączone są z tablicą główną. Powierzchnie z blachy tablicowej w kolorze białym (do pisania markerami).
Rozmiar: 340x102 +/2%

3. wyciąg chemiczny Degestorium – 1 szt. 
Wyciąg laboratoryjny z obiegiem wymuszonym, wykonany z płyt wiórowych laminowanych o grubości 18 mm. Ściana przednia oraz jeden boków przeszklone. Wyposażony w zlewik chemoodporny, baterię pojedynczą oraz zawór gazowy do połączenia z butlą lub gazem sieciowym. Komora robocza wyłożona płytkami ceramicznymi, posiada odciąg do gazów ciężkich. Szafka dwudrzwiowa pod komorą zawiera syfon zlewu oraz regulator ciągu. Na przednim panelu umieszczony jest włącznik wentylatora. Przeznaczony do zastosowań w szkolnych pracowniach chemicznych. 
Wymiary : 1200 x 700 x 2000 mm +/2%

4. Wyposażenie laboratoryjne – 4 zestawy 
Skład zestawu powinien zawierać następujące pozycje:
• bagietka szklana…3 szt.
• bibuła filtracyjna, krążki…50 szt.
• cylinder miarowy 50 ml…1 szt.
• cylinder miarowy 100 ml…1 szt.
• cylinder miarowy 250 ml…1 szt.
• gruszka gumowa…1 szt.
• kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt.
• kolba stożkowa z korkiem…2 szt. 
• lejek…2 szt
• łapa do probówek metalowa…2 szt. 
• łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt. 
• łyżko-szpatułka…2 szt. 
• moździerz szorstki z tłuczkiem…1 szt. 
• okulary ochronne podstawowe…2 szt. 
• palnik alkoholowy…1 szt. 
• parownica porcelanowa…1 szt. 
• pęseta metalowa…1 szt 
• pipeta Pasteura, 3 ml…3 szt. 
• pipeta wielomiarowa, 5 ml…1 szt. 
• probówka szklana (borokrzem.), I…10 szt. 
• probówka szklana (borokrzem.), II…10 szt. 
• stojak do probówek 6+6…1 szt. 
• stojak nad palnik…1 szt. 
• szalka Petriego, szklana, 60 mm…2 szt. 
• szalka Petriego, szklana, 100 mm…2 szt. 
• szczotka do probówek…2 szt. 
• szczypce laboratoryjne…1 szt. 
• szkiełko zegarkowe 75 mm…3 szt. 
• termometr szklany -10..+110 ?C…1 szt. 
• tryskawka…1 szt. 
• tygiel porcelanowy…1 szt. 
• zakraplacz szklany, poj. 2 ml…3 szt. 
• zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt. 
• zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt. 
• zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt.

5. model atomów– 1 zestaw  
Zestaw pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe).
Zestaw powinien posiadać minimum 400 różnych kulek oraz 185 łączników Całość powinna być zapakowana w pojemnik 

6. zestaw odczynników – 1 zestaw 
Zestaw odczynników i chemikaliów zawierający 70 pozycji preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych. Produkty w zestawie powinny posiadać: etykiety zawierające niezbędne informacje zgodnie z aktualnymi przepisami; termin ważności odczynników chemicznych - około 5 lat (w zależności od substancji)
W zestawie powinny znaleźć się następujące pozycje:
Alkohol etylowy (spirytus 95%) 200 ml
Aluminium folia grubość 0,1 mm (30 cm x 10m) 1 rolka
Atrament niebieski 30 ml
Benzyna ekstrakcyjna 250 ml
Chlorek kobaltu(II) 6 hydrat 25 g
Chlorek magnezu 50 g
Chlorek sodu 250 g
Chlorek wapnia 100 g
Fenoloftaleina r-r 1% 100 ml
Fosforan sodu 100 g
Fruktoza 50 g
Gliceryna bezwodna (alkohol trójwodorotlenowy) 100 ml
Glukoza 50 g
Jodyna (alkoholowy roztwór jodu z jodkiem potasu) 10 ml
Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml
Kwas askorbinowy 50 g
Kwas azotowy(V) 54% 250 ml
Kwas cytrynowy 50 g
Kwas fosforowy(V) 80% 100 ml
Kwas mlekowy 80% 100 ml
Kwas octowy 80% 100 ml
Kwas oleinowy 100 ml
Kwas palmitynowy 25 g
Kwas siarkowy(VI) 96% 100 ml
Kwas solny 33% 250 ml
Kwas stearynowy 50 g
Laktoza 50 g
Molibdenian(VI) amonu 25 g
Olej mineralny (mieszanina płynnych węglowodorów, bez wazeliny) 100 ml
Olej parafinowy 100 ml
Olej roślinny (olej rzepakowy rafinowany, odwodniony) 100 ml
Parafina rafinowana – granulki 50g
Paski wskaźnikowe pH 1-14 100 szt
Odczynnik Haynesa 100 ml
Propan-butan (gaz do zapalniczek) 1 szt.
Ropa naftowa (minerał) 250 ml
Sacharoza 100 g
Sączki jakościowe z bibuły średniosączącej – średnica 10 cm 50 szt.
Siarczan(VI) magnezu (sól gorzka) 100 g
Siarczan(VI) miedzi(II) 5 hydrat 100 g
Siarczan(VI) sodu (sól glauberska) 100 g
Siarczan wapnia – anhydryt (minerał) 250 g
Siarczan wapnia – gips krystaliczny (minerał) 250 g
Siarczan wapnia ·1/2 hydrat (gips palony) 250 g
Nazwa Ilość
Skrobia ziemniaczana 100 g
Tlenek krzemu(IV) – ditlenek krzemu 50 g
Tlenek krzemu – otoczak kwarcowy (minerał) 250 g
Tlenek krzemu – piasek kwarcowy płukany (minerał) 250 g
Tlenek wapnia (wapno palone) 100 g
Węgiel aktywny (granulowany) 50 g
Węgiel brunatny – minerał 63-78 % C 250 g
Węgiel drzewny (drewno destylowane) pow. 80 % C 100 g
Węgiel (odmiana alotropowa) – grafit płatki, pow. 95% C 50 g
Węgiel kamienny – minerał 75-92 % C 250 g
Węgiel torfowy – torf minerał poniżej 60 % C 250 g
Węglan amonu kwaśny (wodorowęglan amonu) 50 g
Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g
Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g
Węglan wapnia – grys marmurowy (minerał) 250 g
Węglan wapnia – kamień wapienny (wapień – minerał) 250 g
Węglan wapnia – kreda syntetyczna 100 g
Woda amoniakalna 25% 100 ml
Woda demineralizowana 2 x 1l
Wodorotlenek potasu 100 g
Wodorotlenek sodu 250 g
Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone) 250 g
Wosk pszczeli 50 g
Zestaw włókien naturalnych (w formie muliny lub nici szpulkowych): a) roślinne: bawełna, len, b) zwierzęce: jedwab naturalny, wełna owcza. 1 kpl.
Zestaw włókien chemicznych (w formie muliny lub nici szpulkowych): a) syntetyczne: poliamid (nylon), poliester (elana), b) sztuczne: wiskoza (sztuczny jedwab). 1 kpl.
Żelatyna wieprzowa – proszek 50 g


7. wizualizer – 1 szt. 
Matryca	CMOS
Liczba pikseli min.	5 milionów
Rozdzielczość min	1920 x 1080
Częstotliwość odświeżania	min 30 FPS
Zoom cyfrowy	min 8
Fokus	Automatyczny i ręczny
Głowica ruchoma we wszystkich płaszczyznach
Oświetlenie	LED
Porty komunikacyjne:	Mini USB, 2 x US
Waga	maks 1.5 kg
Zasilanie	USB
Akcesoria w zestawie	instrukcja obsługi
Możliwe użycie z przystawką do mikroskopu
Gwarancja	2 lata

8. waga	2szt 
Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna. Posiada funkcję tarowania, możliwość przesyłania danych do komputera PC lub drukarki. Zasilana z sieci lub 9V bateriami posiada z funkcję automatycznego wyłączania po 5 minutach. Średnica płyty ważącej 100-105 mm.. Ciężar samej wagi 0,7-1,2kgWysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 10-15 mm Parametry: odczyt 0,01 g, max. 200 g, 0,02 g (min. ciężar poj.), 0,01 (stałość wskazań), liniowość +/- 0,02 g 
9. zestaw odczynników i chemikaliów– 1 zestaw 
Zestaw odczynników i chemikaliów składający się minimum z poniższych pozycji
· Aceton 100 ml 
· Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 
· Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml 
· Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 
· Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 
· Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 
· Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 
· Azotan(V)chromu(III) 25 g 
· Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 
· Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g 
· Azotan(V) srebra 10 g 
· Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml 
· Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy 
· Błękit tymolowy (wskaźnik – roztwór alkoholowy) 100 ml 
· Bromek potasu 25 g 
· Chlorek sodu 250 g 
· Chlorek amonu 100 g 
· Chlorek cyny (II) 25 g 
· Chlorek potasu 250 g 
· Chlorek wapnia 100 g 
· Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 
· Chlorobenzen 100 ml 
· Chloroform 100 ml 
· Cyna metaliczna (granulki) 50 g 
· Cynk metaliczny (drut) 50 g 
· Cynk metaliczny 50 g 
· Cynk metaliczny (pył) 50 g 
· Czterochloroetylen 100 ml 
· Dwuchromian(VI) sodu 50 g 
· Fenol 25 g 
· Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml 
· Formalina 100 ml 
· Fosfor czerwony 25 g 
· Fosforan sodu 100 g 
· Glikol etylenowy 100 ml 
· Glin (metaliczny drut) 50 g 
· Glin (pył) 25 g 
· Glukoza 50 g 
· Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 
· Kamfora 25 g 
· Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 
· Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 
· Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 
· Kwas benzoesowy 25 g 
· Kwas borowy 100 g 
· Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml 
· Kwas cytrynowy 100 g 
· Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 
· Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 
· Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 
· Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 
· Kwas salicylowy 50 g 
· Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml 
· Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 
· Nazwa materiału Ilość 
· Magnez (metal-wiórki) 50 g 
· Magnez (metal-wstążki) 50 g 
· Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g 
· Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 
· Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 
· Mocznik 50 g 
· Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 
· Naftalen 25 g 
· Octan etylu 100 ml 
· Octan ołowiu(II) 25 g 
· Octan sodu bezwodny 50 g 
· Olej parafinowy 100 ml 
· Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 
· Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml 
· Parafina rafinowana (granulki) 50 g 
· Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. 
· Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. 
· Rodanek amonu 50 g 
· Ropa naftowa (minerał) 250 ml 
· Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 
· Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. 
· Siarczan (IV)sodu 50 g 
· Siarczan (VI)cynku 100 g 
· Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g 
· Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 
· Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g 
· Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 
· Siarczan(VI)sodu 100 g 
· Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 
· Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 
· Siarka 250 g 
· Skrobia ziemniaczana 100 g 
· Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 
· Tiosiarczan sodu 100 g 
· Tlenek glinu 50 g 
· Tlenek magnezu 50 g 
· Tlenek manganu (IV) 25 g 
· Tlenek miedzi(II) 50 g 
· Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 
· Tlenek żelaza(III) 50 g 
· Toluen 100 ml 
· Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 
· Węglan potasu bezwodny 100 g 
· Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 
· Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g 
· Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 
· Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 
· Węglik wapnia (karbid ) 200 g 
· Wodorotlenek litu 25 g 
· Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 
· Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 
· Wodorotlenek wapnia 250 g 
· Żelazo (metal- drut Ø 1 mm) 50 g 
· Żelazo (proszek) 100 g


10. zestaw segmentów meblowych z 4 części – 1 zestaw 
Zestaw czterech segmentów wykonanych w z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm +/-2%, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV. Całość składa się z następujących segmentów:
1 segment – posiadający dwie podwójnie zamykane szafki w dolnej części z jedną półka w górnej części z dwiema półkami 
1 segment – posiadający jedną dolną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką, niezabudowaną półkę oraz drugą górną część z 2 półkami
1 segment –posiadający jedną dolną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką oraz w części górnej podwójnie zamykane szafki z szybą z dwoma półkami
1 segment – posiadający 2 otwarte półki w części górnej oraz w części dolnej jedną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką
Poniżej szkic obrazujący jak ma wyglądać zestaw:
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
Wymiary każdego z segmentów: 900 x 380 x 1750 mm 

11. szafka na odczynniki chemiczna stalowa	– 1 szt. 
Stalowa konstrukcja o podwyższonej odporności ogniowej przeznaczona do składowania chemikaliów drażniących, trujących, niebezpiecznych dla środowiska i silnych utleniaczy.
•korpus - konstrukcja dwupłaszczyznowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 1-1,2 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną
•wewnątrz korpusu w tylnej lewej części wbudowany jest kanał wentylacyjny z umieszczonymi w dolnej i górnej części szafy anemostatami
•na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się króciec metalowy do podłączenia wentylacji o średnicy 100 mm
•drzwi prawe i lewe osadzone są na zawiasach skrzydełkowych, umożliwiających pełne otwarcie drzwi wykonane z blachy stalowej 1,0 - 0,8 mm, dwupłaszczyznowe, wypełnione wewnątrz niepalną wełną mineralną
•cztery regulowane stopki do poziomowania szafy
•na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona jest niepalna uszczelka z włókien szklanych
•korpus i drzwi malowane są farbą proszkową 
• wyposażone są w przestawne co 20 mm, szczelne 2 półko-wanienki  o wysokości ok. 20-25 mm, malowane farbą proszkową 

12. stolik laboratoryjny (dla nauczyciela) –  1 szt.
blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w zasilacz laboratoryjny 0-30V oraz komplet przewodów 	

Miejsce dostawy: Zespół Szkół nr 2, Orylska 9, 06-400 Ciechanów



[image: POKL_Mazowsze_UE]Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.zawodowemazowsze.pl
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