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Załącznik nr 1A
Nazwa Partnera:  Powiat Mławski , 06-500 Mława, ul. Reymonta 6

Nazwa i adres szkoły (adres dostawy): Zespół Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29  06-500 Mława
pracownie ochrony środowiska, elektryczna
	Lp.
	Nazwa produktu
Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Ilość

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1.
	 Dygestorium                                                                                 
Konstrukcja pełna, oparta na płytach laminowanych usadowionych od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami do poziomowania w zakresie 0-50mm. Blat roboczy wykonany z litej ceramiki technicznej LCT z podniesionym dookoła obrzeżem. Komora robocza od wewnątrz w całości wyłożona chemoodpornym polipropylenem. Szafka pod blatowa laminowana, mobilna na kółkach, w wymiarach:1200x900x2200mm 
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	2.
	Analizator gazu(pomiar CO, CO2, NOx)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PRZENOŚNY ANALIZATOR SPALIN 
Pomiar: 
Sensory elektrochemiczne: 
O2 (0÷20,95%), CO (0÷20000ppm), NO(0÷5000ppm) 
Sensor NDIR (pomiar w podczerwieni) – CO2(0÷25%) 
- COrel, NOrel, NOxrel,– pomiar względem zawartości tlenu 
- pomiar ciągu, różnicy ciśnień i sadzy 
- pomiar temperatury spalin i otoczenia 
- obliczane: NOx 
- obliczane: sprawność spalania, strata kominowa, współczynnik nadmiaru powietrza 
- duży podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (128x112pixeli) pokazujący mierzone i obliczane parametry na jednym ekranie ( nie ma konieczności przełączania na kolejny ekran z wynikami w celu ich obejrzenia), duże litery i cyfry 
- wbudowana szybka drukarka wykorzystująca normalny papier szer. 57 mm zamiast termoczułego 
- skompensowany dryft termiczny sensorów 
- automatyczna kalibracja punktów zerowych 
- ciągła, automatyczna kontrola stanu urządzenia 
- automatycznie kontrolowany przepływ gazu 
- trwała pamięć ok.1000 pełnych wyników pomiarowych 
- tlen odniesienia ustawiany automatycznie lub przez użytkownika 
- zestaw paliw standardowych oraz możliwość samodzielnego programowania paliw 
- obliczanie średnich wyników pomiarowych z czasem uśredniania wybieranym przez użytkownika z zakresu 1 – 60 min. 
- program do współpracy analizatora z komputerem, madCom w wersji  umożliwiającej ściąganie i zapamiętywanie wyników na komputerze. 
Sonda pomiarowa np. dł. 300 mm z przew. 3 m
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	3.
	 Psychrometr                                                                                                       
Przyrząd przeznaczony do dokładnego pomiaru wilgotności względnej powietrza i temperatury. Duża szybkość, zintegrowana sonda pomiarowa z czujnikiem odpornym na kondensację pary wodnej. Dodatkowo sonda zewnętrzna zanurzeniowa do pomiaru temperatury.
 pomiar dwóch parametrów jednocześnie - temperatura i wilgotność
 odporny na efekt kondensacji pary wodnej na czujnikach
 uniwersalna budowa - zapewniająca bezpieczeństwo miernika na czas transportu oraz natychmiastową gotowość do pracy czujników temperatury i wilgotności względnej
- pamięć wartości MIN i MAX - dla szybkiego określenia zmierzonych wartości ekstremalnych
- czytelny wyświetlacz LCD
- obliczanie temperatury punktu rosy i termometru mokrego (psychrometr)
- możliwa rekalibracja
DANE TECHNICZNE
- zakres pomiarowy        T: -40...+70°C         RH: 0...99%
- rozdzielczość                T: 0,1°C         RH: 0,1%
- dokładność pomiaru     T: ±0,5°C     RH: ±3% (w zakresie 20...80%) w pozostałym do 4%
- zasilanie                       2 x AA    
- czas życia baterii        standardowo do 1000 pomiarów
- temperatura pracy        0...+50°C     
- posiada znak  CE
- wyposażenie standardowe: miernik, baterie, polska instrukcja obsługi
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	4.
	pH-metr(może być w wersji jako jedno urządzenie wielofunkcyjne) 

Zakres pomiaru pH: 0,00 - 14,00 pH.
Wskaźnik: 0,1 pH/0,01 pH, 0-60,0°C.
Dokładność: (20°C): ±0,1 pH / ±0,5°C.
Wymiary: np.163 x 40 x 26 mm (dł. x szer. x gł.).
Warunki otoczenia: 0°C - 50°C, względna wilgotność powietrza 100 %.
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	5.
	 Konduktometr do badania przewodn wody i ścieków(do badań teren i laborat z sondą konduktometryczną) 

Wodo- i pyłoszczelne, z możliwością jednoczesnego wyświetlania wartości przewodności lub TDS i temperatury. Automatyczna kompensacja temperatury w zakresie od 0°C do 60°C. Automatyczne kalibrowanie jednopunktowe w standardzie 1413 µS/cm dla 9930 i 12880 µS/cm dla 99301. Współczynnik temperatury ustawiany w zakresie od 0% do 2,4%,z  sondą przewodności HI 76306 z 1-metrowym kablem i 3 bateriami Micro 1,5 V.                                                                                        DANE TECHNICZNE                                           HI 99300           HI 99301
Zakres pomiaru / Rozdzielczość EC       0 - 3999 µS/cm           0,00 – 20,00 mS/cm
                                                              TDS 0 – 2000 ppm (mg/l) 0,00 – 10,00 ppt (g/l)
                                                                                °C 0°C do 60°C
Dokładność EC                                   ±2% wartości końcowej wartości pomiaru
                                                               TDS ±2% wartości końcowej wartości pomiaru
                                                                 °C ±0,5
Wymiary np.152 x 58 x 30 mm
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	6.
	Tlenomierz(z sondą tlenową)                                                                                                                                                    - Skala: 0.00 do 45.00 mg/l O2 ; 0.0 do 300.0% nasycenia O2 ; 0.0 do 50.0 °C
- Rozdzielczość: 0.01 mg/l O2 ; 0.1% nasycenia O2 ; 0.1 °C
- Dokładność: ? 1.5% pełnej skali mg/l O2 ; ? 1.5% pełnej skali % nasycenia O2 ; ? 0.5 °C
- Kalibracja: Automatyczna w powietrzu do 100%
- Kompensacja temperatury: Automatyczna
- Kompensacja wysokości: 0 do 4000 m, rozdzielczość 100 m
- Kompensacja zasolenia: 0 do 80 g/l, rozdzielczość 1 g/l
- Sonda (y): HI 76407/4F z kablem 4 m
- Zasilanie: 3 x 1.5 V AAA - około 200 godz. pracy ciągłej
- Wymiary :np. 185 x 72 x 36 mm
- Waga:  ok 300 g
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	7.
	Fotometr do badań terenowych(wyposażony w odczynniki chemiczne)                                                                  • Wprowadzone krzywe kalibracyjne niezbędne do pomiarów w wodach basenowych takich parametrów jak:
- amoniak
 - fosforany
-- siarczany
- twardość ogólna
- twardość wapniowa
- zasadowość
- żelazo
• • W pełni wodoszczelny, stopień ochrony IP68
• Podświetlany wyświetlacz
• W pełni wystarczalny w walizce z dodatkowym miejscem na odczynniki
• Możliwość przesyłania danych na PC przy zastosowaniu interfejsu IRiM                                                                                                     Wyświetlacz Graficzny
Optyka Diody LED, filtry interferencyjne i foto-sensor w transparentnej komorze próbki
Dokładność długości fali ± 1 nm
Dokładność fotometryczna* 2% pełnej skali (T= 20°C-25°C)
*testowane z użyciem standardowych roztworów
Rozdzielczość fotometryczna 0,005 A
Zasilanie 4 baterie (mignon AA/LR6)
Żywotność baterii Ok. 26 godz. pracy ciągłej lub 3 500 testów
Auto-wyłączanie Po ok. 20 minutach po ostatnim wciśnięciu klawisza z sygnałem dźwiękowym
Wymiary np. 210 x 95 x 45 mm
Waga Ok. 450 g
Wybór języka Polski, Angielski  
Warunki otoczenia Temp. ok. 5-40˚C przy wilgotności max. 30-90%
Pamięć Ok. 1000 zestawów danych z datą, czasem i ID próbki
Certyfikaty CE
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	8.
	 Spektrofotometr(zakres światła widzialnego)

 • Zakres długości: 190-1100 nm 
• Szerokość szczeliny: 2nm  
• Dokładność długości fali: ±0,5nm 
• Powtarzalność długości fali: 0,2 nm 
• Dokładność fotometryczna: 
o ±0,5% T(0-100%T); 
o ±0,002 A (0 -0,5 A) 
o ± 0,004A (0,5 – 1A) 
• Powtarzalność fotometryczna: 0,2%T 
• Zakres fotometryczny: -0,3 – 3A; 0% - 200%T 
• Stabilność linii bazowej: ≤ 0,002A/h 
• Światło rozproszone <0,1%T (NaI, przy 220nm) 
• Nieulotna pamięć wyników (zachowanie wyników również w razie zaniku zasilania) 
• Widmo w trybie skanowania zbudowane z 4000 punktów pomiarowych 
• Certyfikat CE 
• Minimalny interwał próbkowania 0,1nm lub 0,1s 
• Prędkość skanowania 1000nm/min  
• Prędkość zmiany długości fali 3000nm/min 
• Pomiary stężenia w oparciu o 1 do 3 długości fali, 
• Wstępnie zdefiniowane metody pomiaru DNA i białka 
• Pomiary fotometryczne przy od 1 do 9 długości fali 
• Automatyczna obróbka zebranego widma: 
o wyszukiwanie maksimum minimum 
o obliczanie pochodnych 
o Odejmowanie, dodawanie, mnożenie różnych widm
• Tryby pracy: 
o Transmitancja, 
o Absorbancja, 
o C - stężenie, 
o Energia, 
o skanowanie, 
o pomiary kinetyczne
• Zapamiętanie krzywych kalibracyjnych użytkownika 
• Źródło światła: lampa halogenowa i deuterowa 
• Detektor: fotodioda 
• Wyświetlacz: LCD graficzny o przekątnej 6 cali 
• Współpraca z komputerem poprzez port RS232 lub USB lub RS485 
• Bezpośrednia współpraca z standardowymi drukarkami komputerowymi – port CENTRONICS, lub drukarką termiczną 
• W zestawie : 
o 16 kuwet szklanych 
o 2 kuwety kwarcowe 
o Oprogramowanie komputerowe
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	9.
	Biureta poj. 25 cm3 
Biureta klasy "AS", wykonana wg standardów ISO, skalowana na wypływ (Ex),oznaczenia naniesione kolorem niebieskim,kran PTFE. Skala 0,1ml, tolerancja +/-0,05ml. Certyfikat serii
	11

	10.
	 Kuweta do przygotowania np. próbek gleby 

Kuwety laboratoryjne wykonane z melaminy. Odporne na działanie temperatury w zakresie od -40 do +110 °C.Pokrywki wykonane z PS.
	2

	11.
	Miernik natężenia hałasu(pomiar w zakresie 30-120 dB) 

Zakres pomiaru: 40 – 130 dB.
Rozdzielczość: 0,1 dB.
Wymiary:  np. 54 x 34 x 157 mm.
Waga:  ok. 131 g.
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	12.
	Waga elektroniczna(dokł. 0,01 g, nośność 500-1000g) 

dokładność 0,01 g, nośność 500-1000
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	13.
	Zestaw do ogrzewania Mieszadło magnetyczne z funkcją ogrzewania
Maksymalna objętość mieszanej cieczy (wody): 20 l
Średnica płyty: 145 mm
Pobór mocy: 820 W
Zakres temperatur: 20 do 300°C
Dokładność ustawienia temperatury: +/- 1°C
Dokładność temperatury płyty grzejnej: +/- 5°C
Maksymalna prędkośc 1400min-1, max objętość cieczy 20 l, zakres temperatury 20 do 3000C
Czasza grzejna
Rozmiary od 500 do 5000 ml  używane z mieszadłem magnetycznym. Czasze o poj. od 250 ml są wyposażone w 2 strefy grzejne (możliwość wyboru mocy nastawianej w krokach 1/4). Czasze o poj. 50 ml i 100 ml posiadają 1 strefę grzejną.
Temperatura grzania: maks. 450°C
	1

	14.
	Statyw do cylindrów Nesslera              

Wykonane z bezbarwnego szkła akrylowego, dziesięciomiejscowe, wymiary np. 36 x 8 x 14.5 cm
	3

	15.
	Termometr zakres 0-100°C                                                              

Szklane przyjazne dla środowiska. Bagietkowe termometry 
	4

	16.
	kolba miarowa poj.250cm3         

Kolba miarowa klasy A. Z korkiem 
	17

	17.
	 kolba miarowa poj.100cm3
Kolba miarowa klasy A. Z korkiem 
	16

	18.
	pipeta wielomiarowa poj.10cm3
 Pipeta wielomiarowa klasy "AS", skalowana na wypływ (Ex),
	9

	19.
	pipeta wielomiarowa poj.25cm3
 Pipeta wielomiarowa klasy "AS", skalowana na wypływ (Ex),
	8

	20.
	Statyw do pipet            

 Stojak wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania  pipet. Z możliwością autoklawowania
	1

	21.
	Silnik indukcyjny 1-fazowy

 Jednofazowy silnik indukcyjny z fazą kondensatorową ,Moc – 1,1 kW 1440obr/min – Napięcie 230V  , mocowanie do podłoża
	4

	22.
	Silnik 3 – fazowy 

Moc -  1,1 kW 2800obr/min, Napięcie 230/400V (trójkąt /gwiazda) , mocowanie do podłoża
	3

	23.
	Wiertarko  wkrętaka (akumulatorowa., dwubieg., regulacja obrotów, przełącznik kierunku obrotów) 
 2Ah
- dwubiegowa
- regulacja obrotów płynna
- obroty prawe/lewe
- 16 pozycji sprzęgła do wiercenia
	2

	24.
	Wyłącznik nadprądowy 

 Jednofazowy Rodzaj-  S311 B6 1P 6A 10kA ; Trójfazowy Rodzaj –  na szynę TH 35C6
	2

	25.
	Przekaźnik czasowy Rodzaj – RC312
	2



	26.
	Stycznik(230VAC, 3z montowanym na szynie TH 35)

 Stycznik 3 fazowy 16A 2NO/2NC 220/240V 
	2



	27.
	Styki pomocnicze do styczników(2z+2r(NO+NC) dobrane do stycznika na stanowisku)

Styki pomocnicze do stycznika trójfazowego Typ - 2NO/2NC 
	1




	28.
	Łącznik przyciskowy (monostabilne 1z+1r(NO+NC)
 Łącznik przyciskowy podwójny  Typ ZWIERNY+ROZWIERNY) 20 A 
	2

	29.
	Licznik energii elektr.(1-fazowy) 

Typ – A52 jednofazowy
	2

	30.
	Multimetr cyfrowy 

Miernik elektryczny - 
	3

	31.
	Próbnik neonowy(jednobiegunowy)

Jednobiegunowy wskaźnik napięcia Typ -  Rum-Lux
	1

	32.
	Wyłącznik silnikowy (montowany na szynie TH35)

 Wyłącznik silnikowy  
	2

	33.
	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy (montowany na szynie TH35) Wyłącznik różnicowo-prądowy Typ -  P304 25A 30mA (AC)
	1

	34.
	Lampki sygnalizacyjne – moduł 

 Moduł 3 fazowy na szynę TH-35 
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	35
	 Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera 

W zestawie

 

Wiertarka udarowa 810 W, z uchwytem, ogranicznikiem głębokości wiercenia z zestawem wymiennych szczotek węglowych

5 wierteł HSS do stali: 3/4/5/6/8 mm

5 wierteł HM do betonu: 3/4/5/6/8 mm

5 wierteł do drewna: 3/4/5/6/8 mm

Uchwyt wkrętakowy z regulowaną głowicą ii miękkim uchwytem

24 bity wykonane z hartowanej stali narzędziowej: 10 bitów imbusowych 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 mm, 3 bity pozidrive: PZ0/PZ1/PZ2, 3 bity Philips: PH0/PH1/PH2, 4 bity płaskie: 3/4/5/6 mm, 4 bity Torx: T20/T30/T40/T50

Chromowany uchwyt magnetyczny

Grzechotka 1/2'' z regulowanym kierunkiem obrotów

9 nasadek 1/4'': 4/5/6/7/8/9/10/11/13 mm

8 nasadek 1/2'': 10/11/12/13/14/17/19/21 mm

Przejściówka na nasadki 1/4''

Wkrętak płaski z miękkim uchwytem

Wkrętak krzyżakowy z miękkim uchwytem

Miara taśmowa 2m, z blokadą

Kombinerki 160 mm z twardą powłoką ochronną na uchwycie

Szczypce hydrauliczne nastawne 240 mm, z powłoką ochronną

Młotek z noskiem kulistym,  ok. 200 g

Zestaw kluczy płasko-oczkowych: 8/10/12/13/14/17 mm

Tester napięcia

Zestaw śrub i kołków
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	36.
	 Komplet narzędzi do montażu okablowania (w tym zaciskarka RJ45). 

rodzaj obsługiwanych złączy RJ11, RJ12, RJ22, RJ45
długość 195mm

Zaciskacz do złącz konektorowych, wykorzystywany w specjalistycznych serwisach elektronicznych i telekomunikacyjnych. 
Jego konstrukcja ma pozwalać na wykonywanie wielu skomplikowanych procesów, wymagających dokładności i precyzji wykonania, ze względu na jakość działania urządzeń wykorzystujących elektryczne złącza konektorowe.
Zaciskacz ma pozwalać na cięcie przewodów, ściąganie izolacji oraz precyzyjne połączenie przewodów ze specjalnymi końcówkami złączy konektorowych. 
Zaciskacz ma posiadać ostrza tnące o twardości 42-48 HRC.
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	37.
	Multimetr uniwersalny(pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości obwodu). 

DANE TECHNICzNE Cechy szczególne i funkcje specjalne – wielofunkcyjny z funkcją częstotliwości i temperatury - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Wskaźnik analogowy BARGRAF Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości Rejestracja wartości MIN/MAX POMIARY I DOKŁADNOŚCI Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% Test ciągłości- Napięcie rozwartego obwodu [V]zakres max. wykrywalności R [?] zabezp. DCpeak [V]zabezp. ACrms [V] 0,5 100 600 600 DCV - napięcie stałe- zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [?]zabezpieczenie DCpeak [V]zabezpieczenie ACrms [V] 600m 100u 0,5 2 100M 600 600 6 1m 0,5 2 10M 600 600 60 10m 0,5 2 10M 600 600 600 100m 0,5 2 10M 600 600 600 1 0,8 3 10M 600 600 ACV - napięcie przemienne- zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [?]zabezpieczenie DCpeak [V]zabezpieczenie ACrms [V] 6 1m 1,5 5 50 60 10M 600 600 60 10m 1,2 3 50 60 10M 600 600 600 100m 1,2 3 50 60 10M 600 600 600 1 1,5 5 50 60 10M 600 600 6 1m 1,8 5 40 400 10M 600 600 60 10m 1,5 3 40 400 10M 600 600 600 100m 1,5 3 40 400 10M 600 600 600 1 1,8 5 40 400 10M 600 600 Współczynnik szczytu: CF
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	38.
	Tester płyty głównej(umożliwiający odczytanie komunikatów POST). Funkcje miernika sieci
Pomiar długości przewodu
Metoda pomiaru długości

Odległość do przerwy w kablu

Odległość do zwarcia w parze skrętki

Prawidłowe podłączenie par

Mapa połączeń

Informacje o parach
Zwarcie (ang. shorted pairs)

Złe rozszycie (ang. split pair)
Pary odwrócone (ang. reversed pairs)
Przerwa w kablu (ang. open circuits)

Ciągłość ekranu (ang. shield continuity)
Brak przewodu (ang. miswires)
Analogowy generator sygnału akustycznego
Cyfrowy generator sygnału akustycznego
Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)

Wykrycie napięcia

Wykrycie PoE
Wartość napięcia PoE

Wykrycie linii telefonicznej

Wartość napięcia linii telefonicznej

Wartość sieci Ethernet

Wykrycie prędkości Ethernet
Wbudowane gniazdo RJ11/12/45

Wbudowane gniazdo F

Podświetlany ekran LCD
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	39.
	Tester okablowania strukturalnego (z funkcją pomiaru długości kabla).

Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia)




Obsługa protokołu IP (wersja 4.)




Obsługa protokołu IP (wersja 6.)




Zaawansowana mapa połączeń wraz z pomiarem długości pojedynczych żył kabla




Mapa połączeń kabli krosowanych




Mapa połączeń kabli dwuparowych




Mapa połączeń kabli przemysłowych




Wykrycie PoE




Generator sygnału akustycznego




Test Ping




Traceroute (Trasowanie pakietów)




Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)




Możliwość zasilania testera z różnych źródeł (baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy)




Obsługa protokołu DHCP




Obsługa sieci 10/100/1000 Mb/s



Wymienne gniazda RJ45



Kolorowy ekran LCD




Zapis/Eksport danych pomiarowych



CDP - Cisco Discovery Protocol (  




EDP - Endpoint Discovery Protocol



LLDP - Link Layer Discovery Protocol



Obsługa VLAN




Skanowanie sieci




Monitorowanie ruchu w sieci




Obsługa protokołu 802.1x




Tryb pętli dla pomiaru miedzi




Tryb pętli dla pomiaru światłowodu




Pomiar kabli światłowodowych w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia)




Wykrycie aktywnego włókna optycznego




Aktywna współpraca z jednostkami 
NaviTEK II/LanXPLORER




Wykrycie usług POTS, ISDN, Ethernet

(1 x Jednostka główna NaviTEK II, 1 x Jednostka zdalna #1, 4 x Akumulator R6 NiMH, 1 x Ładowarka zewnętrzna na 4 akumulatory, 2 x Patchcord 30 cm Kat. 5E STP, 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim, 1 x Torba ochronna, 1 × Adapter na 4 baterie AA)
	1
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