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Zał 1 do SIWZ
Nazwa Partnera: Powiat Otwocki
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
Wyposażenie pracowni logistycznej
II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia 
(w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
	Lp.
	Nazwa
	Parametry techniczne
	Ilość

szt.

	1.
	drukarka kodów kreskowych
	Parametry techniczne drukarka kodów kreskowych
parametry                        wartość

rodzaj druku       termiczny rozdzielczość druku 203 dpi

prędkość druku               min         152 mm*s

maks. szerokość druku
54 mm

maks. długość druku
            2000 mm

min. szerokość etykiet
            15 mm

maks. szerokość etykiet          60 mm

języki programowania
            SLCS, EPL2, ZPL2

kody kreskowe
            1D,2D, PDF

maks. średnica rolki
            130 mm

złącza komunikacyjne
            USB/RS232
	1

	2.
	bezprzewodowy skaner kodów kreskowych
	Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych Bluetooth

Specyfikacja pracy: parametry minimalne
•Szerokość odczytu: 80mm

•Szybkość odczytu: nie mniej niż 200 razy/sekunda

•Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm

•Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39,

CODE93, CODEl l, GSI-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRDC25, CHINESE25,

CODABAR, MSI, pozostałe jednowymiarowe

•Interfejs: USB

•Waga:150g (+/- 10….%)
•Temperatura pracy: O do 40 (Celcjusz)

•Temperatura przechowywania: -10 do 70 (Celcjusz)

•Wilgotność pracy: 5% do 85%

•Wilgotność przechowywania: 5% do 85%

•Źródło światła: Laser 650 +/-20

•Materiał wykonania: ABS+PC

•Metoda skanowania: ręczne

•Potwierdzenie (światło): dioda LED (czerwona, zielona)

•Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku

•Bateria: co najmniej 1300 mAh
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	3.
	drukarka etykiet
	· Wyświetlacz  LCD (parametry minimalne)                      
                                                 12 x l wiersz

· Przycisk nawigacyjny                     

· Pamięć (liczba znaków) 80

· Maks. liczba znaków

292

· Zachowanie ostatniego zapisu


· Ramki 



6

· Podkreślenie                                  

· Prędkość druku

20 mm/s

· Czcionki                                          1

· Style czcionek

· Rozmiary czcionki/liter

5 (x3 szer.)

· Maks, Wysokość druku (mm)    9

· Drukowanie wielowierszowe    (2 wiersze)

· Ręczne ustawianie długości etykiet   

· Druk pionowy




· Powtarzanie drukowania


· Typ, zasilacza


AD24ES   
· Praca na bateriach


· Zasianie


6xAAA

· Rodzaj taśm/Etykiet

TZ

· Długość taśmy

8m

· Taśm



TZ- 3.5/6/9/12mm

· Taśmy/Etykiety dołączone do urządzenia 
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	4.
	Program do trasowania
	uniwersalne i elastyczne oprogramowanie dostosowane do różnorodnych zadań – od zarządzania procesami transportowo-spedycyjnymi do planowania tras
Licencja edukacyjna (zwykła)
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	5.
	Mapa samochodowa 

- polityczno-drogowa Europy
-samochodowa drogowa Polski
	Oznaczenia dróg wraz z odległościami, międzynarodowa numeracja tras europejskich, dwustronna, laminowana, oprawiona w rurki PCV, laminat matowy nie odbijający światła, skala 1: 3500000, wymiary 125x90 cm (+/-5%)
Podział administracyjny Polski, aktualna sieć dróg i autostrad wraz z numeracją , linie kolejowe, przejścia graniczne, przeprawy promowe, skala 1:700 000, wymiary 120x100 (+/- 5%)
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	7.
	Wzory oznakowania ładunków
	Nalepki:

Klasa 1 Materiały i przedmioty wybuchowe 

Klasa 2 Gazy, przedmioty zawierające gaz pod ciśnieniem, 

Klasa 3 Materiały ciekłe zapalne 

Klasa 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały 

wybuchowe stałe odczulone 

Klasa 4.2 Materiały samozapalne 

Klasa 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne 

Klasa 5.1 Materiały utleniające 

Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne 

Klasa 6.1 Materiały trujące 

Klasa 6.2 Materiały zakaźne 

Klasa 7 Materiały promieniotwórcze 

Klasa 8 Materiały i przedmioty Żrące 

Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Rozmiar nalepek od 25 cm do 40 cm.
	40 sztuk każdej

	8.
	Informatyczne urządzenia automatycznej identyfikacji towarów
	Kolektor  danych

Procesor: 32 bitowy 

Ilość pamięci RAM: 001MB

System operacyjny

Języki programowania:    12

Kolor :     czarny

Rozdzielczość matrycy[px]:   128x64

Dostępne interfejsy: RS – 232

Kabel komunikacyjny: RS – 232

Klawiatura[ilość klawiszy ]:   22

Technologia odczytu: imager ID (linear imager, diodowy)

Obsługiwane  kody  kreskowe: ID

Rozdzielczość skanera[mm]: 0,1270 (+/- 10%)
Maksymalna odległość odczytu[cm]: 33 (+/ - 10%)
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