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Załącznik 1B
Nazwa Partnera: Powiat Garwoliński
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem, ul. Główna 49, Miętne, 08-400 Garwolin.

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
Pracownia diagnostyki samochodowej
1.1. Zestaw panelowy „Układy zapłonowe pojazdu”.
 Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
- stół (stelaż),
- układ zapłonowy rozdzielaczowy  z czujnikiem Halla,
- układ zapłonowy rozdzielaczowy  z czujnikiem indukcyjnym,
- układ zapłonowy rozdzielaczowy  z czujnikiem indukcyjnym i komputerem zapłonu,
- łączniki i przewody do łączenia paneli.
Zasilanie stołu 230V, transformator bezpieczeństwa 230V/24V z układem stabilizacji napięcia 13,6V; 10A.
 Gwarancja – 24 miesiące.                                                                                                           Umożliwia zestawianie rozdzielczowych i bezrozdzielaczowych bezstykowych układów zapłonowych oraz systemów mikroprocesorowych zapłonu;
pozwala badać parametry podzespołów układów zapłonowych oraz charakterystyki kątowe, czasowe i  napięciowe układów i systemów zapłonowych.
1.2. Zestaw panelowy „Aktoryka systemów pojazdowych”.
 Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
- stół (stelaż),
- zawory biegu jałowego,
- zawory EGR,
- zawór regeneracji filtra z węglem aktywnym,
- zawór elektropneumatyczny, elektrohydrauliczny,
- wtryskiwacz paliwa,
- silnik krokowy,
- zespół przepustnicy elektronicznej,
- zespół przepustnicy z nastawnikiem biegu jałowego,
- układ centralnego zamka, układ alarmu,
- zespół prostowniczy z 6 i 9 diodami,
- regulator napięcia alternatora,
- łączniki i przewody do łączenia paneli. 
Zasilanie stołu 230V, transformator bezpieczeństwa 230V/24V z układem stabilizacji napięcia  13,6V;   10A.
Gwarancja – 24 miesiące.
Umożliwia naukę weryfikacji, wyznaczenia charakterystyk i parametrów podzespołów czujnikowych systemów pojazdowych takich jak: kąta i prędkości obrotowej, temperatury, ciśnienia, przepływu, przyśpieszeń liniowych, spalania stukowego i wielu innych.
Pracownia odnawialnych źródeł energii
2.1. Zestaw solarny z kolektorami próżniowymi.
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
- zestaw kolektorów próżniowych – łącznie 20 rur	1 szt
- zestaw przyłączeniowy kolektora 			- 1 kpl
- zespół pompowo-sterowniczy  				- 1 szt
- podgrzewacz dwuwężownicowy			- 1 szt.
- zespół naczynia przeponowego 			- 1 szt.
- zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 			- 1 kpl
- płyn solarny 						- 20 kg. 
- instrukcja montażu    
Gwarancja – na kolektory -10 lat, na pozostałe elementy minimum 2 lata. 
2.2. Zestaw solarny z kolektorami płaskimi.
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
- kolektor słoneczny płaski    				- 2 szt.
- zestaw przyłączeniowy kolektora 			- 1 kpl.
- zespół pompowo-sterowniczy  				- 1 szt.
- podgrzewacz dwuwężownicowy			- 1 szt.
- zespół naczynia przeponowego 			- 1 szt.
- zestaw przyłączeniowy podgrzewacza 			- 1 kpl.
- płyn solarny 						- 20 kg.
      - instrukcja montażu    

Gwarancja – na kolektory -10 lat, na pozostałe elementy minimum 2 lata.
2.3. Zestaw ogniw słonecznych.
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
a) ogniwa słoneczne polikrystaliczne 				2 szt,
- moc nominalna –co najmniej 260 Wp
- ochrona IP 65 lub wyższa
- wymiary pojedynczego panela maksymalnie: 160x100x3,5 cm (+/- 10%)
- zgodność z normami IEC/EN 61215 i IEC/EN 61730
b) sterownik 							1 szt
dopasowany do parametrów ofertowanych ogniw fotowoltanicznych.
[bookmark: _GoBack]zabezpieczenia przed: przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem, rozładowaniem, przeładowaniem, odwróconą polaryzacją,
c) zestaw akumulatorów o pojemności co najmniej 150Ah
Instrukcja montażu.
Gwarancja na ogniwa - 10 lat, na pozostałe elementy minimum 2 lata. 
2.4. Mała elektrownia wiatrowa z osprzętem
Zestaw powinien składać się z następujących elementów:
- turbina wiatrowa o mocy maksymalnej 500W 
- prędkość rozruchowa wiatru – maksymalnie 2 m/s
- prędkość graniczna – co najmniej 40 m/s
- średnica wiatraka co najmniej 1400 mm
- liczba łopat – co najmniej 5
- długość łopaty – co najmniej 110 cm
- maszt o długości 600 cm (+/-10%)
- inwerter hybrydowy, zapewniający jednoczesną obsługę paneli fotowoltanicznych i turbiny wiatrowej, moc nominalna co najmniej 500W, ładowanie akumulatorów, generator AC 230V o przebiegu sinusoidalnym, zabezpieczenia przeciwko: zwarciu, przegrzaniu, przepięciu, zaniku napięcia, niewłaściwej polaryzacji
- instrukcja montażu
Uwaga: Dopuszcza się dostarczenie wspólnego inwertera oraz akumulatorów dla instalacji dla paneli fotowoltanicznych i elektrowni wiatrowej (układ hybrydowy). 
Gwarancja – minimum 24 miesiące.
2.5. Powietrzna pompa ciepła wody użytkowej.
Moc grzewcza 2,5 kW,
Pobierana moc sprężarki  - 0,67 kW,
Współczynnik COP powyżej 3,5 (przy temp. A 7ºC/W 30 ºC). 
Gwarancja – minimum24 miesiące.

III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy.

1. Pracownia diagnostyki samochodowej
Dostawa paneli do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem ul. Główna 49.
2. Pracownia odnawialnych źródeł energii
Dostawa zamawianych zestawów wraz z instrukcjami montażu do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Miętnem ul. Główna 49. 
IV. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy 
Dostawa powinna być uzgodniona telefonicznie z wyprzedzeniem. Tel. (25) 682 30 88.
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