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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nazwa Partnera: Powiat Otwocki
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
Wyposażenie pracowni fryzjerskiej
II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia 
(w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
	Narzędzia
	Parametry
	Ilości  sztuk

	Zestaw grzebieni
	
	

	- ze szpikulcem 
metalowym
	Antystatyczny z zaokrąglonymi końcami, odporny na wysoką temperaturę , pokryty powłoką antybakteryjną
	1

	- ze szpikulcem 
plastikowym
	Antystatyczny z zaokrąglonymi końcami, odporny na wysoką temperaturę , pokryty powłoką antybakteryjną
	1

	- do rozczesywania z szeroko rozstawionymi zębami
	Antystatyczny z zaokrąglonymi końcami, odporny na wysoką temperaturę , pokryty powłoką antybakteryjną
	2

	- do tapirowania z widelcem
	Szerokie luźno rozstawione zęby
	1

	- uniwersalny
	odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie chemii fryzjerskiej i wysokie temperatury. Właściwości antystatyczne zapobiegają elektryzowaniu się włosów
	2

	- do strzyżenia
	Grzebień odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wszelkiego rodzaju chemii fryzjerskiej.
Czubki ząbków delikatnie zaokrąglone.
	2

	-do układania fal
	Tworzywo  na bazie naturalnego kauczuku,  idealnie gładka powierzchnia  
Grzebień odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wszelkiego rodzaju chemii fryzjerskiej.
Czubki ząbków delikatnie zaokrąglone.
	1

	Nożyce klasyczne
	Z mikroszlifem obu ostrzy i satynowym wykończeniu, wyposażone w śruby do indywidualnej regulacji luzu, antyseptyczne, parametry 4,5”, 5.0”, 5,5”, 6.0”
	10

	Nożyce degażówki  jednostronne
	Stal szlachetna, ostrze odpowiednio wyprofilowane, śruba regulująca oraz stoper 
	10

	Narzędzia brzytwo podobne z wymiennymi ostrzami
	Nóż chiński 
Tempera   - na  żyletki, podwójne z nakładkami ,ergonomiczny kształt
	2
3

	Przybory 
	
	

	Wałki do ondulacji wodnej
	Średnica 18 mm
Średnica  21 mm
Średnica  24 mm
Średnica  28mm
Średnica  32 mm
Średnica  36 mm
	12
12
12
12
12
6

	Szczotka płaska
	Tworzywo, poduszka kauczukowa, igły z tworzywa na końcach zaokrąglone
	15

	Szczotka dwustronna
	Nylonowe igły zakończone plastikowymi kuleczkami.
	40

	Nawijacze do trwałej ondulacji
	8 mm
 10mm
12mm
 18mm
 21mm
 25mm
Wałki z tworzywa sztucznego , perforowane
	10
10
10
10
10
5
5

	Czepki do pasemek
	Gumowe z dziurkami ,uniwersalny wielokrotnego użytku
	10


	Karkówka 
	 Z włosia naturalnego, szerokość  10cm
	10

	Folia aluminiowa do pasemek
	Długość100m x szerokość 12cm do pasemek, srebrna, wytrzymała  
	10

	Bielizna fryzjerska
	Peleryny długie
 krótkie 
foliowe
	20
10
(2x 50sztuk=100 sztuk

	Aparaty
	
	

	Suszarka na statywie
	 Moc minimum 2000W  z regulacją nadmuchu  i temperatury
Wysokość regulowana 140-180 cm 
Ustawienie czasowe: od 0 do 60 minut. 
Element grzewczy wykonany  ze stali nierdzewnej
	1

	Suszarka ręczna




	
• wyjmowany tylny filtr
• przepływ powietrza 105 km/h
• przewód zasilający 2,8 m
• moc 2000 W minimalna

	10

	Prostownica
	· regulacja temperatury 80 – 200 ◦C
· ceramiczne płytki
· wąskie płytki
· czas nagrzewania 60o C
· przewód minimum 2 m

	17

	Karbownica
	· moc od 170 W
· temperatura nagrzewania 180- 220 0 C
· lampa kontrolna, sygnalizująca moment, w którym karbownica jest gotowa do użycia
	4

	Falownica
	· szybko rozgrzewające się płytki i gotowe do użycia w zaledwie kilka sekund,
· możliwość indywidualnego nastawienia temperatury w zakresie 80-210oC i dopasowania jej do każdego rodzaju włosów,
· wygodny uchwyt,
· obrotowy kabel zasilający o długości 2,80m max.
· Moc od 130W
	8

	Lokówka
	· regulacja temperatury
· elektroniczna regulacja co 5o
· czas nagrzewania 60 sekund
	8

	Maszynki
	Zasilanie akumulatorowo –silikonowe z systemem szybkiej wymiany ostrzy, ostrza ze stali szlachetnej
	10

	Zestaw do przedłużania na:

	Mikrorings
	Cążki  zagięte,  część zaciskająca  gładka,  szydełko z drewnianą rączką i metalową pętelką 
	5

	Gorąco

	Pistolety
- nagrzanie 50-60 HZ
- średnica wkładu 7mm 
- zasilanie prąd zmienny 110 – 240 V
	3

	Główki  treningowe
	Włosy 35 cm długość
            45 cm długość 
            główki męskie
	2
2
2

	Zestaw preparatów do stylizacji
	Żele modelujące, utrwalające, brylantyny, lakiery utrwalające, chroniące włosy przed wilgocią, nabłyszczacze nadające objętość, wygładzająco- dyscyplinujące, gumy matujące woski, gumy włókniste, do elastycznej stylizacji, pianki, lotiony   
	3x zestaw

	Zestaw preparatów do ondulacji chemicznej
	Płyny do trwałej ondulacji, utrwalacze
	1

	Zestaw preparatów do koloryzacji
	Farby

oxydanty – 3%, 6%. 9%, 12%,
	1 zestaw farb =30 sztuk
1 zestaw 

	Ostrza do narzędzi
	Dwustronne, standardowe ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej 
	5


	
[bookmark: _GoBack]



[image: POKL_Mazowsze_UE]Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.zawodowemazowsze.pl



Strona  2 z 3

image1.jpeg
| ARMDBA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.




image2.png
wpmacwozki (D GZOWSZ O, e -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI . FUNDUSZ SPOLECZNY
serce Polski




