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Załącznik nr 1a do SIWZ
Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE; UL.OKRZEI 6; 06-400 CIECHANÓW
I. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Pracownia mechatroniki samochodowej

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).
1. Komputer przenośny (laptop) – 1 szt. 

	Gwarancja
	· 2 lata w serwisie zewnętrznym

	rodzaj
	· laptop 

	segment
	· Uniwersalny 

· Multimedialny 

	przekątna ekranu LCD
	· 17.3 cali 

	nominalna rozdzielczość LCD
	· 1600 x 900 pikseli 

	procesor
	· Wydajność Passmark CPU Mark min. 3000 punktów 

	wielkość pamięci RAM
	· nie mniej niż 8 GB 

	typ zastosowanej pamięci RAM
	· DDR3 (1600 MHz) 

	rodzaj dysku twardego
	· magnetyczny (tradycyjny) 

	pojemność dysku magnetycznego
	· 1000 GB 

	napęd optyczny
	· DVD+/-RW 

	dedykowana grafika
	· tak 

	karta graficzna
	· Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark – 500 punktów (karta zintegrowana w procesorze) 

	pamięć karty graficznej
	· Nie mniej niż 2048 MB 

	wyjścia karty graficznej
	· wyjście HDMI 

	zintegrowana karta graficzna
	· Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark 1800 punktów

	karta dźwiękowa
	· stereo 

	czytnik kart pamięci
	· SDXC 

· SDHC 

· SD 

· MS-Pro 

· MMC 

· Memory Stick 

	komunikacja
	· WiFi IEEE 802.11b/g/n 

· LAN 100 Mbps 

· Bluetooth 

	interfejsy
	· 2 x USB 3.0 

· 2 x USB 

	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność
	· kamera 1.0 Mpix 

	kolor obudowy
	· czarny 

	stylistyka pokrywy
	· czarna 

	kolor klawiatury
	· czarny 

	akcesoria
	· zasilacz | bateria 


2. Komputery stacjonarne – 8 szt. 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Komputer Stacjonarny

	2
	Częstotliwość taktowania procesora
	Wydajność w 3D Mark 11 nie mniej niż 2950

	3
	Pamięć podręczna
	nie mniej niż 3Mb

	4
	Typ Gniazda procesora
	LGA1155

	5
	Pamięć RAM
	nie mniej niż 4096 DDR3 1600MHz

	6
	Ilość wolnych banków pamięci
	Nie mniej niż 1szt.

	7
	Dysk Twardy
	Nie mniej niż 500Gb SATAII

	8
	Monitor
	· Zintegrowany z komputerem
· 1920x1080px

	9
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	10
	Napęd Optyczny
	DVD Super-Multi Dual-Layer

	11
	Złącza
	USB 2.0 4szt.
USB 3.0 1szt.

RJ45

	12
	Czytnik Kart pamięci
	Memory Stick lub SD lub SDHC / SDXC (klasa 4 lub wyższa dla filmu) lub podobne

	13
	Karta sieciowa bezprzewodowa
	802.11 b/g/n

	14
	Karta sieciowa przewodowa
	10,100,1000 Mb/s

	15
	Wyjście audio
	Gniazdo combo jack

	16
	Klawiatura, Mysz
	Przewodowa, mysz optyczna


	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Monitor
	LED

	2
	Pobór mocy
	Max 25W

	3
	Typ
	Full HD

	4
	Przekątna Ekranu
	Min. 22 cale

	5
	Format Obrazu
	16:9

	6
	Nominalna Rozdzielczość
	1920x1080

	7
	Jasność
	Min 250 cd/m2

	8
	Kąt wiedzenia 
	W poziomie 160 stopni w pionie 170 stopni

	9
	Złącza
	HDMI
D-sub

USB

Wejście Audio

	10
	Głośniki
	Min. 2 x 5W stereo

	11
	Kabel Połączeniowy audio
	Umożliwiający przesył dźwięku z Komputera stacjonarnego


3. Oprogramowanie wraz z instalacją – 9 szt. Pakietu Biurowego, 9 szt. Systemu Operacyjnego oraz 9 sztuk Programu Antywirusowego  
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Pakiet Biurowy
	Ilość instalcji1 komputer z możliwością zmiany nie częściej niż raz na 90 dni,
Licencja dożywotnia,

W skład pakietu wchodzą:

- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny

- system tworzenia prezentacji

- klient poczty email

- notatnik pracujący w trybie graficznym

- system bazodanowy

- usługa przeznaczona do komunikacji w chmurze

	2
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)



	3
	Program Antywirusowy
	Instalacja i wgranie aktualnej listy wykrywanych zagrożeń


4. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. 
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Urządzenie wielofunkcyjne
	funkcje drukarki, kopiarki, skanera i faksu wyposażone w złącze USB 2.0 oraz karty sieciowe Ethernet 10/100 i Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n. Rozdzielczość druku oraz skanowania wynosząca odpowiednio 4800 x 1200 dpi oraz 4800 x 4800 dpi. Urządzenie umożliwia pracę z prędkością druku wynoszącą 35 stron na minutę w czerni i w kolorze (wartość podana w trybie kopii roboczej). Urządzenie jest kompatybilne z systemami Linux, Mac i Windows.


5. Projektor multimedialny – 1 szt. 
	Rodzaj
	DLP (ang. Digital Light Processing – cyfrowe przetwarzanie światła) – klasa wyświetlaczy obrazowych

	Rozdzielczość
	1600x1200

	Jasność ANSI
	3500 Lum

	Czas pracy lampy
	3500 h

	Moc lampy
	240 W

	Wbudowane głośniki
	Tak

	Wbudowane DVD
	Nie

	Waga
	2,5-3,0 kg

	Wymiary
	Od 300x220x100mm do 320x250x120mm

	Kod Producenta
	9H,J6M77,14E

	Technologia
	DLP

	Full HD
	Nie

	HD Ready
	Nie

	Rozdzielczość podstawowa
	1280 x 800

	Rozdzielczość maksymalna
	1600 x 1200

	Jasność
	3500 ANSI lumen

	Żywotność lampy (normal)
	3500 h

	Żywotność lampy (econo)
	5000 h

	Kontrast
	13000 :1

	Format obrazu (standard)
	16:10

	Format obrazu (kompresowany)
	4:3

	Zoom cyfrowy
	Nie

	Zoom optyczny
	1,3 :1

	Korekcja pionowa (Keystone)
	+,-40 Stopni

	Min. wielkość obrazu
	44 cale

	Maks. wielkość obrazu
	300 cale

	Obsługa NTSC/PAL/SECAM
	Tak

	Wejście HDMI (ilość)
	1 szt.

	Wejście D-Sub 15pin (ilość)
	2 szt.

	Wyjście D-Sub 15pin (ilość)
	1 szt.

	Wejście S-Video miniDIN
	1 szt.

	WejścieComposite videoRCACinch
	1 szt.

	Wejście audio RCA Cinch
	1 szt.

	Gniazdo RS-232
	1 szt.

	Gniazdo RJ-45 Network
	1 szt.

	Gniazdo USB typ B
	1 szt.

	Głośniki
	10Wx1

	Wyjście 3.5mm Stereo Jack
	1 szt.

	Wejscie  3.5mm Stereo Jack
	1 szt.

	Łączność bezprzewodowa
	Nie

	Prezentacja bez komputera
	Nie

	Obraz w obrazie (PIP)
	Nie


6. Ekran do rzutnika multimedialnego 1 szt. 
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Ekran dla rzutnika multimedialnego

	2
	Rozmiar
	Minimum 240x150 (16:10)

	3
	Zasilanie
	W pełni autonomiczne

	4
	Możliwość instalacji
	W dowolnie wybranym miejscu

	5
	Kaseta ekranu
	w kolorze anodowanego aluminium lub malowana na kolor biały, z elementami dekoracyjnymi w różnych kolorach

	6
	Zasilanie
	z akumulatora Li-Ion o dużej pojemności
z ładowarki akumulatora w zestawie

	7
	Dodatkowe funkcje
	Pyłoszczelna kaseta z automatycznie zamykaną klapą
Regulacja położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania.

Wbudowany system zdalnego sterowania z pilotem radiowym

Silnik elektryczny prądu stałego 12V z 5-cio letnią gwarancją

“Niewidzialne” uchwyty do montażu ekranu na ścianie/suficie

	8
	Typ powierzchni projekcyjnej
	Matt White BB

	9
	Kąt patrzenia
	150 stopni


III. Opis minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 

Gwarancja – 12 miesięcy

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

Dostawca zapewnia na miejscu montaż urządzeń, ich uruchomienie i przeszkolenie opiekunów pracowni (2-4 osoby).
Dostawca zapewni w pracowni utworzenie sieci komputerowej 



