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Załącznik nr 1d do SIWZ
Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa

Zespół Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława

I. Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni)

Pracownie: sprzęt komputerowo/multimedialny

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

1.1.1 Komputer przenośny (laptop) – 1 szt.

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Procesor
	Minimalna wydajność procesora w teście PassMark CPU Mark – 5000 punktów

	2
	Pamięć RAM
	Nie mniej niż 16 GB (DDR3, 1600 MHz),

	3
	Dysk twardy
	Nie mniej niż 1 TB

	4
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	6
	Typ ekranu
	 LED

	7
	Przekątna ekranu
	15,6 cala, dotykowy wyświetlacz

	8
	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768 (FullHD)

	9
	Podstawowa karta graficzna
	Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark – 500 punktów (karta zintegrowana w procesorze. 

	11
	Wielkość pamięci karty graficznej
	nie mniej niż 2GB

	12
	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon

	13
	Kamera internetowa
	1,3  Mpix

	14
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

	15
	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

HDMI - 1 szt.

Mini Display Port - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

USB 3.0 - 4 szt.

Wejście mikrofonowe - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	16
	Bateria
	Nie mniej niż 5800 mAh, Li-Ion

	17
	Zainstalowany system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC. Z graficznym interfejsem użytkownika.  

	18 
	Gwarancja 
	24 miesiące


1.1.2  Głośniki komputerowe – 1 szt.- 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Głośniki komputerowe

	2
	Ilość głośników
	6 szt.

	3
	Ekranowanie
	Magnetyczne

	4
	Moc głośników RMS [W]
	8

	5
	Moc subwoofera RMS [W]
	27

	6
	Częstotliwość przenoszenia min.
	Nie mniej niż 45hz

	7
	Częstotliwość przenoszenia max
	Nie mniej niż 20khz

	8
	Kolor obudowy
	czarny

	9
	Gwarancja 
	24 miesiące


1.1.3 Urządzenie Wielofunkcyjne  – 1 szt.

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	funkcje
	Kopia, E-mail, Druk, Skanowanie

	2
	prędkość drukowania
	Kolor: ok. 18 str./min; Czerń: ok. 22 str./min

	3
	obciążenie
	Min. Do 500 stron miesięcznie

	4
	Wydruki dwustronne
	Standardowo

	5
	Rozdzielczość druku
	Czrny 600x600 dpi, kolor do 4800x1200 dpi

	9
	Komunikacja
	bluetooth

USB 2.0

	10
	Gwarancja
	24 miesiące


1.1.4 Rzutnik Multimedialny – 1 szt. 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Rzutnik multimedialny

	2
	Technologia
	DLP

	3
	Rozdzielczość
	1920x1080 ( FULL HD)

	4
	Kontrast
	10.000:1

	5
	Jasność
	2000 ANSI

	6
	Poziom szumu
	33 dB

	7
	Pobór mocy
	290W, w trybie uśpienia 0,5W

	8
	Żywotność źródła światła
	Ok. 6000 godzin

	9
	Przekątna ekranu
	Min.0,66 do ok. 7

	10
	Odległość od ekranu
	Ok.  0.84 – 14.86 m

	11
	Szerokość obrazu
	Ok.  0.39-6.46

	12
	Przekątna
	18’’-300’’

	13
	Wejścia video
	HDMI

VGA (D-sub 15)

Composite

Component

	14
	Wejścia audio
	Minijack 3.5mm

	15
	Wyjście audio
	Minijack 3,5mm

	16
	Porty komunikacyjne
	RS232

USB

HDMI

	17
	Wbudowany głośnik
	1 głośnik

	18
	Wyposażenie
	Pilot

Torba

Osłona obiektywu

	19
	Dodatkowe funkcje
	Ewentualnie -WiFi – Bezprzewodowa łączność z komputerem

	20
	Gwarancja
	24 miesiące


1.1.5 Ekran dla rzutnika multimedialnego – 1 szt. 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Ekran dla rzutnika multimedialnego

	2
	Rozmiar
	300x300

	3
	Zasilanie
	W pełni autonomiczne

	4
	Możliwość instalacji
	W dowolnie wybranym miejscu

	5
	Kaseta ekranu
	-----

	6
	Format obrazu
	4:3, 16:9, 1:1

	7
	Rodzaj powierzchni
	Matt White

	8
	Kąt widzenia
	180 stopni

	9
	Dodatkowe wyposażenie
	Pilot, sterownik

	10
	gwarancja
	24 miesiące


1.1.6 Access Point Wi-Fi –  jeden zestaw dostępowy = trzy access Point połączone w sieć 
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	2
	Moc wyjściowa radia
	17 dBm

	3
	Ilość gniazd antenowych
	                 3 szt

	4
	Typ gniazd antenowych
	RSMA

	5
	Standard radiowy
	300 Mbps - 802.11n54 Mbps - 802.11a54 Mbps - 802.11g

	6
	Standard przewodowy
	802.3u 10/100 Mbps Fast Ethernet

	7
	Pasmo
	2,45 GHz

	8
	Zarządzanie
	Telnet, SSH, HTTP, HTTPS

	9
	Zabezpieczenia
	WEP, WPA, WPA2, Filtrowanie MAC

	10
	Informacje dodatkowe


	1 port Gigabit Ethernet z funkcją PoE (Power over Ethernet zasilanie przez sieć)5 trybów pracyWiele identyfikatorów SSIDPlanowanie transmisji bezprzewodowychWyrównywanie obciążeniaWydajna łączność w standardzie Wireless N w dwóch zakresach częstotliwości do wyboru: 2,4 GHz lub 5 GHzOgnioodporna metalowa obudowa zgodna ze standarem plenum-rate Umożliwia wdrożenie bezprzewodowej łatwej do zarządzania, odpornej i bezpiecznej sieci lokalnej, zapewnia wydajną łączność w standardzie Wireless N bez martwych punktów, z szybkością do300 Mb/s, w pasmach 2,4 GHz lub 5 GHz (do wyboru)1. nadaje się do przesyłania dźwięku, obrazu wideo i głosu. Funkcja równoważenia obciążenia ułatwiaoptymalizację ruchu o dużym natężeniu, a nadmiarowość zapewnia łączność bezprzewodową nawet w przypadku awarii.

	14
	Gwarancja:
	fabryczna, 24 mies. gwarancji


1.1.7 Rzutnik multimedialny – 1 szt. 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Rzutnik multimedialny

	2
	Technologia
	DLP

	3
	Rozdzielczość
	1920x1080 ( FULL HD)

	4
	Kontrast
	20.000:1

	5
	Jasność
	2800 ANSI

	6
	Poziom szumu
	33 dB

	7
	Pobór mocy
	230W, w trybie uśpienia 0,5W

	8
	Żywotność źródła światła
	Około 6000 godzin

	9
	Przekątna ekranu
	Min.0,66 do ok. 7

	10
	Odległość od ekranu
	ok. 0.84 – 14.86 m

	11
	Szerokość obrazu
	ok.  0.39-6.46

	12
	Przekątna
	18’’-300’’

	13
	Wejścia video
	HDMI

VGA (D-sub 15)

Composite

Component

	14
	Wejścia audio
	Minijack 3.5mm

	15
	Wyjście audio
	Minijack 3,5mm

	16
	Porty komunikacyjne
	RS232

USB

HDMI

	17
	Wbudowany głośnik
	1 głośnik

	18
	Wyposażenie
	Pilot

Torba

Osłona obiektywu

	19
	Dodatkowe funkcje
	Ewentualnie -WiFi – Bezprzewodowa łączność z komputerem

	20
	Gwarancja
	24 miesiące


1.1.8 Ekran do rzutnika multimedialnego – 1szt. 

	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Ekran dla rzutnika multimedialnego

	2
	Rozmiar
	250x250

	3
	Zasilanie
	W pełni autonomiczne

	4
	Możliwość instalacji
	Na ścianie lub suficie

	5
	Kaseta ekranu
	-----

	6
	Format obrazu
	4:3, 16:9, 1:1

	7
	Rodzaj powierzchni
	włókna winylowe

	8
	Kąt widzenia
	180 stopni

	9
	Dodatkowe wyposażenie
	Pilot, sterownik

	10
	gwarancja
	24 miesiące


III. Wymagane powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu o lepszych parametrach. 
IV. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 2 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29B, 06-500 Mława

Sprzęt powinien być dostarczony na koszt dostawcy wraz z gwarancją i instrukcją obsługi


