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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Opracowanie obejmuje projekt:

- instalacji zimnej wody uzytkowej,

- instalacji cieplej wody uzytkowej zasilanej z istniejacego zrddta przygotowania CWU,
- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji.

2. Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna
2.1 Instalacja wodociagowa
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania budynku begdzie zasilana w wodg¢ uzytkowa z

istniejacego przylacza wodociagowego z miejskiej sieci wodociagowe;.

2.1.1 Wewnetrzna instalacja wody uzytkowej

Projektowana instalacje wodociagowa wlaczy¢ do istniejacej instalacji.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX np. firmy Kisan. Rury
faczy si¢ za pomoca ztaczek zaprasowywanych z wktadka aluminiowa. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w rurze ostonowej typu PESZEL. Dodatkowo przewody
wody cieptej 1 zimnej zabezpieczyC izolacja termiczna zgodnie z wymaganiami izolacji
cieplnej przewodow i komponentow (Zatacznik nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r.p0z.1238). Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy danego
producenta - dystrybutora rur. Podejscia do przyborow wykona¢ za pomoca ksztaltek.

Po wykonaniu instalacji wody wykona¢ préobe na szczelno$¢ 1 cisnienie zgodnie z
wytycznymi.

Na zaworach czerpalnych ze zlaczka do weza zaprojektowano zawory antyskazeniowe typu
HA.

2.2 Instalacja kanalizacyjna
Scieki z przyboréw sanitarnych projektowanej zmiany sposobu uzytkowania budynku beda
odprowadzane do istniejacej instalacji i dalej do zewngtrznej kanalizacji sanitarnej

istniejacym przytaczem kanalizacyjnym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.



2.2.1 Wewngetrzna instalacja kanalizacyjna

Projektowana wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wlaczy¢ do istniejacej instalacji

kanalizacyjnej (do istniejacych pionéw kanalizacyjnych). Dla przyboréw sanitarnych

oddalonych od pionu kanalizacyjnego zaprojektowano piony kanalizacyjne ZN o $rednicy

PCV75 wyposazone w zawory napowietrzajace DN75. Minimalna wysoko$¢ zaworu

napowietrzajacego od najwyzej umieszczonego przelewu powinna wynosic¢ 10 cm.

Piony, poziomy oraz podej$cia do przyborow projektuje si¢ z ksztattek kanalizacyjnych

PCV 1laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podej$cia do przyboréw

sanitarnych montowaé¢ w bruzdach $cian. Srednice oraz spadki podejs¢é wykonaé wg

rysunkow oraz wg obowiazujacych norm.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wykona¢ probg szczelnosci wg wytycznych.

3. Wentylacja

Projektowane pomieszczenia biurowe beda wentylowane poprzez projektowane nawiewniki

okienne o wydajnosci 30 m*h kazdy. Dobrano nawiewnik ciénieniowy EFR firmy Aereco o

wydajno$ci max 30m*/h.

Ilosci, krotno$ci 1 przeptywy powietrza wentylacyjnego zgodnie z ponizsza tabela.

Tab.1 Wymiana powietrza wentylacyjnego

owierzchnia | kubatura | rotnosé | ilosé powietrza urzadzenie
POMIESZCZENIE P 2 3 wymian wentylacyjnego
[m2] [m3] [1/h] [m3/h] nawiew wywiew
PIWNICA
0/1 BIURO 16,03 51 1,0 51 2:‘/;2;]-’:0“5{2:2%53;9};0 przez drzwi pomieszczenia
0/3 BIURO 17,29 55 1,0 55 2@;2;%;2:'(2%';;@%]0 przez drzwi pomieszczenia
2x nawiewnik okienny o kanat wywiewny
0/4 BIURO 15,77 50 1,0 50 wydajnosci 2x30m*h pom.serwerowni
g/lzRWEROWNIA 17,4 55 2,0 110 nawiew z pom.korytarza 0/6 2 x kanat wywiewny 14x14
0/8 WEZEL 73 23 20 46 nawiew fi200 umieszczony 30cm | wywiew kanatem wentylacyjnym
CIEPLNY ! ’ nad posadzkg 14x14
2x nawiewnik okienny o 3x kanat wentylacyjny 14x14 w
0/9 BIURO 13,46 43 1,0 43 wydajnosci 2x30m*/h pom.korytarza 0/11
2x nawiewnik okienny o 3x kanat wentylacyjny 14x14 w
0/12 BIURO 13,26 42 1,0 42 wydajnosci 2x30m%h pom.korytarza 0/11
2x nawiewnik okienny o 3x kanat wentylacyjny 14x14 w
0/13 BIURO 13,02 41 1,0 41 wydajnosci 2x30m*/h pom.korytarza 0/11
2x kanat wentylacyjny 14x14
0/14 ARCHIWUM 10,61 34 3 101 z pom.sagsiedniego przez drzwi (wywiew wspomagany
wentylatorem sprzezonym z
wigcznikiem $wiatta)
2x kanat wentylacyjny 14x14
0/15 S ) wpom.0/14 (wywiew
POM.ARCHIWISTY 6,87 22 2 44 z pom sasiedniego przez drzwi wspomagany wentylatorem

sprzezonym z wigcznikiem
Swiatla)




kanat wywiewny wspomagany

0/17 WC DAMSKIE 6,89 22 2,3 50 z pom.sasiedniego przez drzwi wentylatorem sprzezonym z
wigcznikiem $wiatta
0/18 WC MESKIE 5,66 18 2,8 50 z pom.sasiedniego przez drzwi kagiﬁzxﬁﬁigsg;&ﬁf?
wigcznikiem $wiatta
0/19 BIURO 16,24 51 1,0 51 B oesoman° kanal wywiewny 14x14
020 8RO 163 | 52 | 10 | sz | Fgmemcdemo |k en i
021 BIURO 159 | 50 | 10 | 50 | Zgmwerkotemo |k weny i
022 B1URO 627 | 52 | 10 | sz | Zpmwemekeme | iend e i
0/23 BIURO 15,64 50 1,0 50 Za;fgﬁgzgkzig?:g%o 3x kanat wywiewny 14x14
g/(z)ﬁll.SOCJALNE 15,48 49 1,0 50 2@;2;??3’22:23?3;2%0 kanat wywiewny 14x14
0/26 BIURO 17,01 54 1,0 54 B Desoman’ kanal wywiewny 14x14
0/27 BIURO 15,38 49 1,0 49 B s ome’ 2x kanal wywiewny 14x14
025 BIURO 1655 | s2 | 10 | se | Zgewemkotmo |k wweny i
029 B1URO 1673 | 55 | 10 | 55 | Zumwermkomwe | ke o
0/30 BIURO 15,37 49 1,0 49 B esome’ 2x kanal wywiewny 14x14
PARTER
1/1 BIURO 15,58 49 1,0 49 B osoman’ kanat wywiewny 14x14
1281UR0 ae | 52 | 0 | s | Fewewslamo | Sriememen i
113 81URO 1630 | 52 | 10 | sz | Zpewewmkekeme | e
1/4 SEKRETARIAT 15,87 50 1,0 50 Bt osoman’ kanat wywiewny 14x14
1/5 BIURO 16,54 52 1,0 52 B asomin’ kanal wywiewny 1414
1/6 BIURO 16,11 51 1,0 51 B oesoman’ kanal wywiewny 1414
A CYNA | 1659 | 53 15 79 S nawiewnik okienny o 2x kanal wywiewny 14x14
1/10 BIURO 15,79 50 1,0 50 B osoman’ 2x kanal wywiewny 14x14
1/11 SEKRETARIAT 16,2 51 1,0 51 2@;‘2;’7;?&2:"23';';;’2,{]" 3 kagggwkyg:'ﬁ;“r;‘g g w
128IUR0 616 | 51 | 10 | s 2ok kornye || oxkared vy e
113 BIURO 1513 | 48 | 10 | a8 | Zpewemkolemo | Senemeny i
1/14 WC DAMSKIE 6,48 21 2,4 50 z pom.sasiedniego przez drzwi kaf;*&rmﬁvﬂﬂggsg;g:;ﬁgy
wigcznikiem $wiatta
1/15 WC MESKIE 3,48 1 4,5 50 z pom.sasiedniego przez drzwi k:’r;z::tyggirz\:vnnggsggg:@?nagy
wigcznikiem $wiatta
1716 3,67 12 2,6 30 z pom.sgsiedniego przez drzwi kanal wywiewny wspomagany

PRZEDSIONEK

wentylatorem sprzezonym z
wigcznikiem $wiatta

Uwaga: Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian z wyjatkiem zmiany

potozenia istniejacego grzejnika w pomieszczeniu 1/14 WC




4. Normy i przepisy

o

10.
11.

WOD-KAN

PN- 92 B-01706 Instalacje wodociagowe (wymagania w projektowaniu)

PN 92 B- 01707 Instalacje kanalizacyjne (wymagania w projektowaniu)

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia

WENTYLACJA

PN-89 B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly (wymagania
techniczne i badania przy odbiorze)

PN-83 B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej (wymagania)

PN-EN 14134 Wentylacja budynkow. Badania wlasciwosci i kontrola wykonania instalacji wentylacji
mieszkan

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych -zeszyt -7

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej — zeszyt 5

Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane, Dz.U.10.243.1623

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05.07.2013r.
(Dz.U.2013.826 ) zmieniajacym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z
poézn.zm.,

(opracowat)



