OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych
na pomieszczenia biurowe w budynku szkoty
zlokalizowanym na dziatce nr 2/2 w Warszawie przy ul. Swietojerskiej 9

l. DANE OGOLNE

1. Inwestor:

Agencja Rozwoju Mazowsza SA
UL. Swietojerska 9
00-236 Warszawa

2. Lokalizacja inwestycji :

Dz.nr2/1i2/2
Ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa

3. Opinia geotechniczna.

Nie dotyczy. Nie przewiduje sie robot ziemnych. Prace budowlane bedg sie odbywaty wytgcznie
wewnatrz budynku.

4. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych jest zapewniony. Progi przy wejsciach nie
przekraczajg 2,0 cm.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

1. Opis ogolny.

Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych w budynku istniejacej
szkoty, na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym. Budynek, w cze$ci objety opracowaniem,
zlokalizowany jest na dziatce nr 2/2 w Warszawie, przy ul. Swigtojerskiej 9.

Przedmiotowy budynek szkoty jest murowany, trzykondygnacyjny (piwnica (przyziemie), parter i pietro),
z dachem ptaskim (stropodach), pokrytym papa. Budynek jest w ksztatcie litery H. Cze$¢ budynku, ktéra
jest obecnie uzytkowania, wykorzystywana jest do prowadzenia zaje¢ doszkalajgcych dla nauczycieli
(Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczyciel). Cze$¢ objeta niniejszym
opracowaniem nie jest obecnie uzytkowana.

Projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen szkolnych w w/w budynku, na
pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym, co bedzie polegato przede wszystkim na adaptacii
istniejacych pomieszczen szkolnych (sale lekcyjne z zapleczami, pokoje dla nauczycieli, szatnie, itp.) na
biura i pomieszczenia im towarzyszace (pom. socjalne, archiwum). Z duzych sal lekcyjnych oraz
gtéwnego korytarza z szatniami zaprojektowano wydzielenie kilku mniejszych biur z dostepem do
$wiatta dziennego. Przewidziano réwniez adaptacje zaplecza sali lekcyjnej w poziomie parteru na wc
dla pracownikéw biur na tej kondygnacji. Obecne pomieszczenie sprzataczek (nie uzytkowane -
personel sprzatajacy ma swoje pomieszczenie w czesci nie objetej niniejszym opracowaniem) zmieni
funkcje na pomieszczenie socjalne dla pracownikéw biur.



We wszystkich pomieszczeniach (oprécz komunikacji 0/5) przewidziano wymiane oktadzin podtogowych
i Sciennych, w zalezno$ci od funkcji: w pomieszczeniach sanitarnych przewidziano oktadziny Scienne i
podtogowe z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, fatwozmywalnych; w biurach przewidziano
wykfadzine dywanowg na podioge i tapety na Sciany; komunikacje nalezy wykonczy¢ posadzkg z
wyktadziny PCV (tarkett kolorowy), natomiast $ciany do wysokosci 1,60 m tynkiem mozaikowym, w
jasnych barwach.

. Funkcje uzytkowe.

Pomieszczenia biurowe

W budynku przewidziano pomieszczenia biurowe. W pomieszczeniach zapewniono dostep do
o$wietlenia dziennego. W biurach nalezy zapewni¢ pracownikom szafy ubraniowe na okrycia
wierzchnie. Praca tu odbywac sie bedzie do 8 godzin dziennie.

Dla pracownikow biur, zaréwno w piwnicy (przyziemiu), jak i na parterze, przewidziano oddzielne wc z
przedsionkiem.

Pomieszczenia socjalne, sanitarne i szatnia

Pomieszczenie socjalne (jadalnia) wyposazone bedzie w zlewozmywak i umywalke z cieptg i zimng
woda. Przewidziano tu réwniez miejsce do przygotowania goracych napoi (kawy, herbaty) dla
pracownikow.

. Zatrudnienie

W jednym pomieszczeniu biurowym przewiduje sie maksymalnie po dwa stanowiska pracy, a w
sekretariacie i pomieszczeniach obok (dostepnych z sekretariatu) po jednym (sekretarka, prezes i
zastepca prezesa). Praca odbywac si¢ bedzie w systemie jednozmianowym.

. Wyposazenie

Wszystkie pomieszczenia posiadaC bedg wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng zintegrowang
z oSwietleniem w czesci sanitarnej i archiwum.

W pomieszczeniach wc plytki ceramiczne S$cienne nalezy utozy¢ na wysoko$¢ min. 2,20 m.
Pomieszczenia wc z przedsionkiem, wyposazy¢ w miske ustepowa, umywalke z cieptg i zimng woda,
dozownik z mydtem w ptynie, reczniki jednorazowe i kosz na zuzyte reczniki papierowe.

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono odpowiednig ilo§¢ wymian powietrza poprzez wentylacje

grawitacyjng i grawitacyjng wspomagang nawiewnikami okiennymi (wg projektu branzowego).
. Program uzytkowy pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania.

Poziom piwnicy (przyziemia):

on Biuro 16,03 m2
0/2 Komunikacja 16,01 m?
0/3 Biuro 17,29 m?
0/4 Biuro 15,77 m2
0/5 Komunikacja 10,96 m?
0/6 Korytarz 13,46 m?
07 Serwerownia 17,35 m?
0/8 Pom. techniczne 7,27 m2
0/9 Biuro 13,46 m?
0/10 Hall 11,38 m2
0/11 Korytarz 40,76 m2

0/12 Biuro 13,26 m?



0/13 Biuro 13,02 m2

0114 Archiwum 10,61 m2
0/15 Pom.archiwisty 6,87 m2
0/16 Korytarz 36,47 m2
017 Wc damskie 6,89 m2
0/18 Wc meskie 5,66 m2
0/19 Biuro 16,24 m2
0/20 Biuro 16,30 m2
0/21 Biuro 15,90 m2
0/22 Biuro 16,27 m2
0/23 Biuro 15,64 m?2
0/24 Korytarz 48,93 m?
0/25 Pom. socjalne 15,48 m?
0/26 Biuro 17,01 m2
0127 Biuro 15,38 m?
0/28 Biuro 16,55 m2
0/29 Biuro 16,73 m2
0/30 Biuro 15,37 m2
RAZEM 498,34 m?
Poziom parteru:

11 Biuro 15,58 m?
1/2 Biuro 16,44 m?
113 Biuro 16,39 m2
1/4 Sekretariat 15,87 m2
1/5 Biuro 16,54 m?
1/6 Biuro 16,11 m2
17 Wiatrotap 3,43 m2
1/8 Korytarz 45,37 m?
119 Sala konferencyjna 16,59 m?
1110 Biuro 15,79 m2
111 Sekretariat 16,20 m?
112 Biuro 16,16 m2
113 Biuro 15,13 m2
114 Wc damskie 6,48 m2
1115 Wce meskie 3,48 m2
1/16 Przedsionek 3,67 m2
RAZEM 239,23 m2

> =737,57 m2

6. Dane konstrukcyjno - materiatowe.

6.1. Wyburzenia i demontaz:

- wyburzenia Scianek dziatowych w pom. wc w piwnicy oraz na korytarzach (wg rys.),
- demontaz krat stalowych, wydzielajacych boksy szatni,
- demontaz drzwi wewnetrznych,



6.2.

6.3.

6.4.

- demontaz zestawu drzwiowego DZ,

- demontaz wyktadzin podtogowych typu tarkett i wyktadzin dywanowych wraz z listwami
przypodtogowymi,

- skucie ptytek gresowych podtogowych,

- skucie ptytek ceramicznych $ciennych w pom. wc i przy umywalkach w pomieszczeniach z
umywalkami,

- demontaz karniszy,

- demontaz urzadzen instalacji.

Sciany wewnetrzne i dziatlowe

Nowoprojektowane $ciany wydzielajgce pomieszczenia zaprojektowano jako murowane z pustaka
lekkiego typu SUPOREX o gr. 12cm - $ciana na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

Scianki dziatowe wc w poziomie piwnicy zaprojektowano jako murowane z pustaka lekkiego typu
SUPOREX o gr. 12cm - $ciana na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

Scianki dziatowe wc w poziomie parteru zaprojektowano jako murowane z pustaka lekkiego typu
SUPOREX o gr. 8cm. Scianki oddzielajace kabine ustepowa od przedsionka nalezy wymurowaé na
petng wysokosSC pomieszczenia, natomiast $cianki pomigedzy kabinami ustepowymi zaprojektowano
na wys. 2,2 m.

Istniejace otwory drzwiowe w pom. 0/26 i 1/13 zamurowal cegtg ceramiczng petng o grubosci
odpowiedniej dla danej Sciany.

Wykoriczenia $cian

Sciany biur, sekretariatow i sali konferencyjnej — tapeta winylowa,

Sciany komunikaciji i korytarzy — tynk mozaikowy,

Sciany pomieszczen sanitarnych — ptytki ceramiczne do wysoko$ci 2,20 m, pozostata czesé $ciany
wykonczona gtadzg, w kolorze biatym i malowana.

W pomieszczeniu socjalnym na $cianie wzdtuz blatu roboczego wykona¢ fartuch z piytek
ceramicznych, na wysokosci od 80cm do wysokosci 1,40m od poziomu posadzki.

W miejscach skucia istniejacych oktadzin  Sciennych nalezy wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne grubosci dopasowanej do istniejgcych min. 1,5 cm. Cato$¢ nalezy wygtadzi¢
masg szpachlowg. Usung¢ wszystkie kable i korytka obecnie prowadzone po $cianach, a powstate
ubytki tynku zagipsowac i wygtadzi¢ masq szpachlowa.

Sciany nalezy malowa¢ farbami emulsyjnymi o odpornosci na szorowanie w klasie min. 2.
W pomieszczeniach mokrych $ciany malowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

Kolorystyka wg uznania Inwestora.

Wykonczenia sufitu

Powstate po demontazu opraw Swietinych ubytki tynku zagipsowac i wygtadzi¢ masg szpachlowa.
Sufit malowac¢ farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.



6.5.

Nadproza

Zaprojektowano nadproza z belek stalowych IPE w miejscu wykuwanych otworéw drzwiowych — w
istniejgcych Scianach nosnych. Dla nowych otworéw zaprojektowano nadproza z belek stalowych, z
dwaoch dwuteownikdw IPE 120.

betonowa

poduszka belka dwuteowa osiatkowana  belki dwuteowe
lub dwie, trzy Tub ceowa stopka lub ceowe

warstwy ‘ A

cegiel pelnych

ceg?y Tub fragmen-
ty bloczkow

IT

5

p— warstwa
alebokosSE oparcia belki na betanLeéqy

Scianach powinna wynosié polowe
jej wysokoSci powiekszong 0 15 cm

lub fragmenty bloczkéw

Prace nalezy wykonywac¢ w nastepujacej kolejnosci:

w miejscu montazu nadproza oczy$ci¢ powierzchnie $ciany z warstw wykonczeniowych (do

surowego betonu lub $ciany murowane;j),

- sprawdzi¢ styk belek stalowych z powierzchnig betonu lub murowang;
Jezeli na skutek nieliniowo$ci $ciany lub nieréwnosci jej powierzchni stal nie przylega do betonu
nalezy rejon styku wytozy¢ cienkg warstwa zaprawy klasy M10 na kruszywie drobnoziarnistym (w
przypadku $ciany murowanej nalezy rejon styku wytozy¢ zaprawa);

- przed utozeniem zaprawy nalezy przygotowac powierzchnie przez jej staranne oczyszczenie z
luznych czastek oraz intensywne zwilzenie wodg;

- belki nadproza montowac¢ bezposrednio po ewentualnym utozeniu zaprawy;

- pozadane bytoby wstepne nadanie elementom nadproza docelowego ugiecia (i naprezen) o
wielkosci 5mm w $rodku rozpietosci;

- elementy stalowe nalezy osiatkowac siatkg cieto-ciggniong oraz obtozy¢ zaprawg klasy M5;

- do wykonania otworu mozna przystapi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy;

- otwdr w Scianie zelbetowej i murowanej nalezy wycina¢ (nie wykuwac!) fragmentami, postugujac
sie dostepnymi na rynku narzedziami do ciecia betonu i muréw ceglanych;

- prace nalezy wykonywac pod kontrolg osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
do wykonywania w/w prac;

- w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy przyjetymi zatozeniami projektowymi a
rzeczywistoScig, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

W $ciankach dziatowych, ze wzgledu na niewielkie obcigzenia zaprojektowano wzmocnienie
nadproza w postaci katownika stalowego 60x60x4.



6.6.

6.7.

obciazenia nadproza sa
niewielkie, nie trzeba wiec
wzmacniac Scian

stalowy
katownik

.Il‘l./ /
gtebokosE oparcia katownika moze stalowy
wynosic po 15 cm z kazdej strony katownik

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna i mechaniczna.

W' pomieszczeniach bez okien nalezy zastosowaC wentylacie mechaniczng, zintegrowang z
wigcznikiem $wiatta. Drzwi do tych pomieszczen z otworami nawiewnymi w dolnej ich czesci o pow.
200 cm2. Wytaczenie wentylacji w ustepach ze zwlokg czasowa.

Wentylacja pomieszczen biurowych, nawiewno-wywiewna. Nawiew za pomocg nawietrzaka
okiennego w ramie okna, wywiew otworami wentylacyjnymi w istniejgcym kominie lub poprzez
otwory w dolnej cze$ci drzwi, o pow. 200 cm2, w celu zapewnienia odpowiedniej krotnosci wymiany
powietrza, wymaganej dla biur.

W miejscach podigczen kanatdw wentylacji grawitacyjnej zamontowaC kratki wentylacyjne o
wymiarach dopasowanych do otwordw (14x14 cm lub 20x20 cm)
Sprawdzié i w razie koniecznos$ci udroznic¢ istniejace przewody wentylacyjne!

Posadzki

Wyktadzina PCV - tarkett:

Na korytarzach i komunikacjach przewidziano tarkett, wyktadzine kolorowg, zgrzewana,
antyposlizgowa, posiadajaca atest do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, z cokotem
wywinigtym na sciang na wysoko$¢ 10cm.

Przed ufozeniem wyktadziny wykona¢ wylewke wyréwnawczg na istniejgcym podtozu z masy
samopoziomujacej o grub. 3-5mm w celu wyréwnania podtoza. Proponuje sie wyktadzing PCV firmy
Tarkett typ iQ Granit o podwyzszonej trwatoSci lub inng réwnowazna.

Wyktadzina z PCV homogeniczna o wzorze kierunkowym, gr.=2,00mm, typu TARKETT iQ GRANIT
w kolorze NCS S 2010-Y30R lub inna réwnowazna o nastepujgcych parametrach technicznych:

- waga catkowita =3000g/m2,

- wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 ponizej 0,05

- Scieralnos¢ wg normy EN 660-2 klasa ,P”.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem wyktadziny musi by¢ jednorodna, bez rys, brakow i
wystepdw, wolna od tluszczéw, zanieczyszczen i mleczka cementowego. Nalezy usungé wszelkie
niedoktadno$ci posadzki. Wymagana jest rbwno$¢ powierzchni: odchylenia w dowolnym miejscu na
dtugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac. Podtoza
porowate nalezy przeszlifowa¢. Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase
niwelujaca. Przed wylaniem masy nalezy zastosowac $rodek gruntujacy.(Unigrunt)



6.8.

Nalezy stosowa¢ kleje do wyktadzin PCV producentdw rekomendowanych przez producenta
wykfadziny.
Spos6b montazu wg wytycznych producenta.

Ptytki ceramiczne podtogowe:
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z ptytek ceramicznych, antyposlizgowych,
fatwo zmywalnych.

Posadzka antyelektrostatyczna:

W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykona¢ posadzke antyelektrostatyczna, sktadajacq sie z
nastepujacych warstw:

utwardzacz metaliczny (przewodzacy tadunki), np. Bautech Bautop Enduro lub Extratop Enduro,
widkna stalowe zmieszane z betonem, np. Bautech Baumix,

bednarka w dolnej czesci piyty.

as bednarki
piyta posadzki ze zbrojeniem rozproszonym:
warstwa izolacyjno — poslizgowa = wibkna sta!owe BAUMIX
\ — widkna polipropylenowe BAUCON
Lz I

|
173
N

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do biur (D1 i D2), jednoskrzydtowe (skrzydio o szer. $wiatta przejScia 90cm),
drewniane, ptytowe, w kolorze wg uznania Inwestora, petne, z nawiewem w dolnej czesci lub bez
nawiewu (wg zestawienia stolarki). Oscieznice drewniane, regulowane.

Drzwi korytarzowe (D3, D4, D5 i D6), pottoraskrzydiowe, jedno skrzydto o szer. $wiatta przejcia
90cm, z profili PCV, szklone szybg zespolona, bezpieczna, z wbudowanym fabrycznie zamkiem na
klucz.

Drzwi wewnetrzne gospodarcze (D7), jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe, w kolorze wg uznania
Inwestora, petne, bez nawiewu (wg zestawienia stolarki).

Drzwi do wc (D8 i D9), jednoskrzydtowe, (skrzydto o szer. $wiatta przejscia 90cm i 80cm — drzwi do
kabin ustepowych), drewniane, ptytowe, w kolorze wg uznania Inwestora, z szybg mleczng w gornej
cze$ci, z nawiewem w dolnej cze$ci (wg zestawienia stolarki).

Drzwi do serwerowni (D10), jednoskrzydiowe, drewniane, ptytowe, w kolorze wg uznania Inwestora,
petne, z nawiewem w dolnej czesci (wg zestawienia stolarki).

Drzwi do archiwum (D11), jednoskrzydiowe, spetiajace wymogi EI30.

W zwigzku z zamurowaniem w cze$ci otworu drzwiowego w pomieszczeniu 0/3, przewidziano
montaz nowego okna o wielkosci podanej w zestawieniu stolarki. Przed zamdwieniem nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz uzgodni¢ sposdb otwierania. Okno nalezy wymieni¢ na nowe z PVC,
zachowujgc uktad podziatu jak w pozostatych istniejacych oknach. Rodzaj szklenia: szybg U=1,0
WI(m2 K), okucia okienne obwiedniowe z mikrouchylaniem. Wyposazenie okien: klamka w kolorze
biatym, kotwy montazowe.

Uzupetnienie ubytkow w tynku od strony zewnetrznej budynku, nalezy wyrowna¢ masg gipsowa oraz

otynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze dostosowanym do kolorystyki obecnej elewacii.



Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ naptywu powietrza wentylacyjnego przez zastosowanie nawiewnikow
okiennych. Nawiewniki nalezy zamontowaC we wszystkich oknach pomieszczen biurowych (wg
projektu branzowego i wg zataczonych rysunkéw).

7 Instalacje wewnetrzne

7.1.  Instalacja wodociggowa — wg projektu branzowego.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej — wg projektu branzowego.
7.3. Instalacja c.0. — wg projektu branzowego.

7.4. Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego.

7.5. Instalacja telekomunikacyjna — wg projektu branzowego.

lll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku
stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201 z 2008r., poz. 1240)

A. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiagcych jego stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku.

Zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
lub jego czeSci stanowigcej samodzielna catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, dla budynkdéw niewyposazonych w systemy
chtodzenia nie _ma potrzeby odrebnego przedstawiania bilansu mocy urzadzen elekirycznych
i technologicznych poza globalnym wskaznikiem EP.

B. Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewcza, w zwiazku z czym, przedstawiono ponizej
wlasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmian w instalacji ogrzewczej.

C. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewcze;j.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmian w instalacji ogrzewcze;.

D. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajq
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

D.1. Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od przestrzeni
zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami dla budynku mieszkalnego (zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami - stan
prawny aktualny na dzier 01.01.2014r.):

e zewnetrzne Uk < 0,90 W/(m2K)
e dach/strop Uk < 0,70 W/(mZK)



e posadzka na gruncie Uk < 1,50 W/(m2K)
e okna Uk < 1,80 W/(m2K)
Budynek spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej.

D.2. Izolacyjno$c¢ instalacji c.o. i c.w.u.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmian w instalacji ogrzewcze;.

D.3. Warto$¢ wskaznika EP
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie zmian w instalacji ogrzewcze;.

IV. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIiA, z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 - 1139 2 2003 r. z p6zn. zmian.)
NINIEJSZA INWESTYCJA NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY PPOZ.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wplynie na zmiane uwarunkowan ochrony
przeciwpozarowej catego budynku.

1. Dane wyjsciowe.

Przepis [1] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zmian.).

Przepis [2] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Przepis [3] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis [4] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139).

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Substancje palne nie wystepuja. Nowoprojektowane elementy wykonczeniowe powinny byé
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego (Qq)
Dla strefy pozarowej ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4. Kwalifikacja budynku.
Stosownie do wskazan § 209 ust. 1 przepisu [1] i zatozonej funkcji, projektowana zmiana sposobu
uzytkowania, bedzie jedng strefg pozarowa; ZLIII (budynek uzytecznosci publiczne;j).

5. Podziat na strefy pozarowe.

Powierzchnia uzytkowa czesci objetej opracowaniem wynosi 737,57 m2,

Zgodnie z §227 ust. 1 przepisu [1], dla budynku niskiego (N) o kategorii zagrozenia ludzi ZL llI
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10000 mz2.

W zwigzku z powyzszym cze$¢ objeta opracowaniem nie wymaga dalszego podziatu na strefy pozarowe.



6. Strefy zagrozone wybuchem.
Nie wystepujq strefy zagrozone wybuchem.

7. Klasa odpornosci pozarowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002, §212, ust.2 i 4 cze$¢ objetg
opracowaniem nalezy zaprojektowac w klasie odporno$ci pozarowej ,C”, jednak ust. 3 ww. rozporzadzenia
dopuszcza obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,D”.

8. Oddzielenie przeciwpozarowe
Czes¢ objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ sciany
oddzielenia przeciwpozarowego.

9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

- wyjscia z pomieszczen prowadza bezposrednio lub posrednio na otwartg przestrzen,

- wszystkie drzwi spetniajg wymagang szerokos¢ 0,90 m. Przy drzwiach dwuskrzydtowych szerokos$¢
skrzydta gtownego w Swietle nie mniejsza niz 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

- dtugosc przejsc - dla ZL 30 m — nie jest przekroczona - § 237 ust. 1 przepisu [1].

- dtugosc¢ dojs¢ - dla ZL 1Il, przy dwoch dojéciach 60 m — nie jest przekroczona - § 256 ust. 3 przepisu [1].

- oSwietlenie awaryjne i oznakowania zwigzane z ewakuacjq dla czesci objetej opracowaniem -
zapewniona (wg projektu branzowego).

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Zabezpieczenie ppoz. instalacji uzytkowych standardowe, bez obostrzen. Budynek jest wyposazony w
p.poz. wytacznik pradu oraz instalacje piorunochronna, prowadzong na zewnatrz budynku.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Istniejace hydranty wewnetrzne wskazano na rysunkach.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejgce hydranty zewnetrzne.

13. Podreczny sprzet gasniczy.
Nalezy przewidzie¢ gasnice do gaszenia pozardw grupy A w ilosci 2 szt. /ptynowe, pianowe lub proszkowe/
typu ABC o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm3 na 100 m2. Miejsce ustawienia - przy wejsciach.

14. Dojazd dla pojazdéw pozarowych
Zapewniony jest droga utwardzona (ul. Swietojerska i ul. Telakowskiej).

V. WPLYW PROJEKTOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposoby odprowadzenia Sciekow.
Przewidywane ilosci zapotrzebowania wody - bez zmian. Pobdr wody istniejgcym przytaczem z
miejskiej sieci wodociagowej. Scieki odprowadzane sa i bedq istniejacym przytaczem kanalizacii
sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.




2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Sposob ogrzewania bez zmian, z miejskiej sieci
cieptownicze;.

3. Przedsiewziecia chronigce srodowisko.
Odpadki socjalno — bytowe beda gromadzone selektywnie i systematycznie odbierane przez Zakfad
Ustug Komunalnych - bez zmian. Usytuowanie ostony $mietnikowej pokazano na planie sytuacyjnym.

4. Emisja hatasu oraz wibracji.
Bez zmian.

5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na biura odbywa sie wewnatrz budynku
wiec nie spowoduje zmiany zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadzi szczegdlnych zaktdcen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowy i utwardzenia, doj$¢ i dojazdéw do budynku, ktére pozostajg bez zmian.

VI.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 21
czerwca 2013 r., Dz. U. z 2 lipca 2013 r., poz. 762

- Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkolnych na pomieszczenia biurowe

- Inwestor : Agencja Rozwoju Mazowsza SA, ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa

- Adres inwestycji : dz. nr 2/112/2, ul. Swietojerska 9, 00-236 Warszawa

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania.
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian.

2) Dostepne zrédta energii
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejaca, bez zmian.

3) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
Istniejace. Bez zmian.

4) Wybér dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Nie dotyczy, instalacja ogrzewcza istniejgca, bez zmian.

5) Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
instalacja ogrzewcza istniejaca, bez zmian



VIl. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie!
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Stosowane materialy budowlane winny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajagcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodg i aprobatg
autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie
waloréw uzytkowych i parametrow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze
by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
BHP.

(opracowat)



