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Załącznik 1a
[bookmark: _GoBack]PARTNER: POWIAT CIECHANOWSKI
Zespół Szkół nr 2, Orylska 9, 06-400 Ciechanów
Pracownia biologiczna

1.Ekran projekcyjny ścienno-sufitowy-1szt. 

	Sterowanie
	Rozwijany ręcznie lub elektrycznie

	Wymiary
	Min. 200 x 200 cm

	Przekątna
	111 cali

	Materiał kasety
	metal

	Rodzaj powierzchni
	Biała, matowa

	Masa
	Maks. 6.5 kg



2. Wizualizer  - 1szt. 
Matryca	CMOS
Liczba pikseli min.	5 milionów
Rozdzielczość min	1920 x 1080
Częstotliwość odświeżania	min 30 FPS
Zoom cyfrowy	min 8
Fokus	Automatyczny i ręczny
Głowica ruchoma we wszystkich płaszczyznach
Oświetlenie	LED
Porty komunikacyjne:	Mini USB, 2 x US
Waga	maks 1.5 kg
Zasilanie	USB
Akcesoria w zestawie	instrukcja obsługi
Możliwe użycie z przystawką do mikroskopu
Gwarancja	2 lata


3. Projektor – 2szt. 

	Technologia
	DLP

	Rozdzielczość
	Co najmniej XGA

	Kontrast
	Min 15.000:1

	Jasność
	Min 3.000 ANSI lm

	Poziom szumu
	Maks 30 dB

	Zużycie energii
	Maks 200W

	Żywotność źródła światła
	Min 10.000h

	Zoom
	Min 1.1x

	Odległość od ekranu w zakresie
	Co najmniej 1 - 10 m

	Wejścia/wyjścia video
	Composite
MHL / HDMI
S-Video
VGA (3x)
Audio
USB
RS232

	Głośnik
	Moc co najmiej 2W

	Waga
	Maks 2.5 kg

	Akcesoria
	Instrukcja obsługi
Przewód VGA (D-Sub 15)
Pilot z bateriami

	Gwarancja
	Co najmniej: 2 lata na projektor / 1 rok na lampę z limitem min 1000 godzin pracy

	Funkcje
	Chłodzenie bez filtrów
Kensington Lock
Korekcja trapezy (w pionie +/- 40°)
Menu w j. polskim
Szybkie włączanie i wyłączanie




4. Laptop – 1szt 

	Atrybut
	Wymagane parametry

	Procesor
	Minimalna wydajność procesora - wynik testu Passmark CPU Benchmark co najmniej  2600 punktów dostępny na stronie www.cpubenchmark.net, Wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	Pamięć RAM
	8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	Dysk twardy
	500 GB SATA

	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW 

	Typ ekranu
	Matowy, LED

	Przekątna ekranu
	15,6"

	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768 

	Karta graficzna
	zintegrowana

	System operacyjny
	Standardowy system operacyjny do komputera

	Wielkość pamięci karty graficznej
	

	Dźwięk
	Wbudowane głośniki stereo + subwoofer
Wbudowany mikrofon

	Kamera internetowa
	720p

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.0 - 2 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	Bateria
	nie mniej 5200mAh, Li-Ion

	System operacyjny
	System operacyjny : Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: · Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; · Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; · Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; · Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; · Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; · Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; · Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) · Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer · Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. · Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; · Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. · Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. · Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. · Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. · Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. · Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. · Wbudowany system pomocy w języku polskim; · Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; · Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); · Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; · Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; · Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; · Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; · Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; · System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; · Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; · Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; · Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; · Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; · Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; · Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; · Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; · Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe · Udostępnianie modemu; · Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; · Możliwość przywracania plików systemowych; · System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) · Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). · Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)




5. Zestaw czterech segmentów  1 - zestaw
Zestaw czterech segmentów wykonanych w całości z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm +/-2%, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV
1 segment – posiadający dwie podwójnie zamykane szafki w dolnej części z jedną półka w górnej części z dwiema półkami 
1 segment – posiadający jedną dolną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką, niezabudowaną półkę oraz drugą górną część z 2 półkami
1 segment –posiadający jedną dolną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką oraz w części górnej podwójnie zamykane szafki z szybą z dwoma półkami
1 segment – posiadający 2 otwarte półki w części górnej oraz w części dolnej jedną podwójnie zamykaną szafkę z jedną półką
Poniżej szkic obrazujący jak ma wyglądać zestaw:
[image: ] [image: ] [image: ] [image: ]
Wymiary każdego z segmentów: 900 x 380 x 1750 mm

6. Tablica biała tryptyk – 1szt. 
Tablice do zawieszania na ścianie. Skrzydła boczne składane do środka dzięki zawiasom, za pomocą których połączone są z tablicą główną. Powierzchnie z blachy tablicowej w kolorze białym (do pisania markerami).
Rozmiar: 340x100 +/-2%

7. Mikroskop binokularowy z oprogramowaniem do komputera – 2szt 

-długość tubusu: 160 mm 
 -głowica typu binokularowa z wbudowaną kamerą, obracana 360º, pochylenie 30º, okulary WF10x /18 mm 
 -zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 48 mm - 75 mm 
 -miska obiektywowa czterogniazdowa 
- obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany) 
 -system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna) 
 -czułość i działka elementarna drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004 mm (4µm), zakres 24 mm 
 -kondensor jasnego pola, typu Abbego N.A. 1,2 z przysłoną irysową i gniazdem filtrów 
 -stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm 
 -oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności 
- zasilanie sieciowe 230 V 
 -dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC 
-wysokość mikroskopu: 38 cm 

Parametry kamery w mikroskopie 
 -sensor: 1/2" CMOS 
- rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) 
 -kolor: 24-bit 
 -czułość: 1.8v@550μm/lux/s 
 -ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms 
 -SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB 
 -zakres dynamiczny: 62 dB 
 -złącze USB 2.0 Plug&Play 
 -zapis w formatach jpg, bmp, avi 

Funkcje oprogramowania 
- polska wersja językowa 
 -zapisywanie sekwencji video 
 -zapisywanie statycznych obrazów 
 -pomiar odległości 
 -pomiar kątów 
 -pomiary pół powierzchni wielokątów 
 -pomiary promienia okręgu 
 -wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie (do tego celu należy dokupić szkiełko przedmiotowe mikrometryczne 0,01 mm) 
 -możliwość wydruku z podziałką lub bez 
 -wymagania systemowe: Windows XP, Vista, Windows 7 zarówno 32-bit jak i 64-bit wersja.


8. Szkielet standardowy podwieszany na statywie – 1szt 
Model ludzkiego szkieletu gwarantujący dokładne odzwierciedlenie budowy anatomicznej i wysoką trwałość.
Cechy:
- Wyposażony w stojak i pokrowiec przeciw-kurzowy,
- Wykonany z trwałego i zmywalnego plastiku,
- Prawie realistyczna waga w stosunku do ludzkiego szkieletu (około 200 kości),
- Wielkość naturalna,
- 3 – częściowa czaszka,
- Osobno montowane zęby,
- Kończyny można w szybki i łatwy sposób zdemontować.
- Podwieszany na wielofunkcyjnym statywie.


9. Tors bezpłciowy z otwartymi plecami – 1 szt. 
Tors bezpłciowy z otwartymi plecami, min.18 części.
Model z otwartą szyją, przodem i plecami w części od móżdżka do kości ogonowej. Wyraźnie widoczne: kręgi, dyski międzykręgowe, nerwy rdzeniowe, tętnice kręgowe i wiele innych cech charakterystycznych.
Cechy modelu:
- Uwzględnione detale,
- Wykonane z plastiku,
- Siódmy kręg piersiowy jest usuwalny,
- 6-częściowa głowa,
- 2 płuca,
- 2-częściowe serce,
- Żołądek,
- Wątroba z pęcherzykiem żółciowym,
- 2-częściowy obszar jelitowy,
- Przednia połowa nerki,
- Przednia połowa pęcherza moczowego.


10.  lodówka laboratoryjna 1szt
Wymiary bez elementów wystających (WxSxG)	49,6 x 47 x 44,7 cm +/-5%
Liczba agregatów	1
Liczba termostatów	1
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki	ręczny
Sterowanie	mechaniczne
Zmiana kierunku otwierania drzwi	tak
Funkcje dodatkowe	komora niskich temperatur
Klasa energetyczna	A+
Roczne zużycie energii	max 106 kWh
Pojemność użytkowa chłodziarki (litr)	46 litrów
Klasa klimatyczna	ST
Poziom hałasu (dB)	max 35 dB
Bezpieczeństwo użytkowania	powłoka antybakteryjna, półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”
Wyposażenie 	 
 1 półka z tworzywa sztucznego, 2 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Gwarancja 	24 miesiące


11. Preparaty mikroskopowe – 1 zestaw 

Bakterie
Zestaw min. 25 sztuk preparatów mikroskopowych: 1. Staphylococcus aureus; 2. Sarcina lutea, chromogenic rods; 3. Streptococcus pyogenes; 4. Streptococcus lactis; 5. Bacillus subtilis; 6. Bacillus mycoides; 7. Bacillus anthracis; 8. Mycobacterium tuberculosis; 9. Corynebacterium diphtheriae; 10. Bacterium erysipelatos; 11. Rhizobium radicicola; 12. Proteus vulgaris; 13. Escherichia coli; 14. Eberthella typhi; 15. Salmonella paratyphi; 16. Vibrio comma, Asiatic cholera; 17. Shigella dysenteriae; 18. Hemophilus influenzae; 19. Spirillum volutans; 20. Rhodospirillum rubrum; 21. Clostridium botulinum (botulism); 22. Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis); 23. Bacteria from mouth; 24. Bacteria from bread; 25. Bacteria from cheese.


13. model budowy kury -1 szt

Realnych rozmiarów, min. 8-częściowy model dokładnie przedstawiający budowę kury. Prawy bok makiety ukazuje zewnętrzny wygląd zwierzęcia, natomiast lewy bok to przekrój poprzeczny obrazujący wewnętrzną strukturę kury. Pokazane są m. in. serce, jelita, układ rozrodczy z jajami, wątroba, żołądek. 
Wymiary: 40 x 26 x 47,5 cm; waga: 2,4 kg; model znajduje sie na podstawie

14.  Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.
Specyfikacja techniczna:
Utrzymuje temperaturę 37°C
Zakres temperatur 25 – 45 °C
Napięcie sieci: 230/110 V~, 50 Hz
Wymiary zewnętrzne w mm (szer. x wys. x głęb.) 310 x 155 x 168 +/- 5%
Wymiary wewnętrzne w mm (szer. x wys. x głęb.) 220 x 120 x 150 +/- 5%
Waga 0,9-1,3 kg

15. Wagi elektroniczne z wyświetlaczem LCD – 1szt. 
Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
Automatyczna kalibracja do warunków klimatycznych (temperatura, wilgotność)
Szala ze stali nierdzewnej.
Ważenie podszalkowe
Zapis danych:
· użytkowników
· towarów
· ważeń 
· tar 
· pamięć ALIBI
Złącza
- 2×RS 232
- USB-A
- USB-B
Szybki dostęp do funkcji:
- wydruk nagłówka,
- edycja tary,
- wydruk stopki,
- wybór towaru.

16. wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru pH – 1 szt. 
Stacjonarny miernik pH
Precyzyjne i powtarzalne pomiary 
Krótki czas pomiaru 
Zakres 0,00 ... 14,00 pH
Kalibracja w 3 punktach
Zdefiniowane grupy buforów - 3
Złącze RS232
Pamięć 99 wyników 
Wysokość: 325 mm Obudowa miernika - tworzywo ABS

17. Model budowy owoców  - 1 szt. 
Trójczęściowy model kwiatu wiśni powiększony 7-krotnie, wzbogacony o model owocu w powiększeniu 3-krotnym.

18. zestawy plansz – 1 zestaw 
Zestaw powinien zawierać min. 20 plansz. Wszystkie plansze w zestawie oprawione są w rurki PCV w systemie RPS. W górnej rurce umocowane są dwie linki: 1. zawieszająca - umożliwiająca demonstrowanie rozwiniętej planszy 2. wiążącą - służy do związywania planszy w celu jej przechowywania lub przenoszenia w stanie zwiniętym. Rozmiar każdej z plansz po rozwinięciu: 70 cm x 100 cm +/-2%. Pokrycie, folia wzmacniająca, nadająca efektowny połysk. Folia zawiera filtr UV opóźniający proces - płowienia kolorów. Powierzchnia plansz ma być zmywalna, z możliwości pisania po niej flamastrami wodno zmywalnymi. W skład zestawu powinny znaleźć się min.następujące  plansze: 1 Układ rozrodczy - żeński, męski 2 Zapłodnienie 3 Ciąża - rozwój płodu ludzkiego Gruczoły i hormony 4 Mózg czlowieka 5 Szkielet czlowieka 6 Czaszka człowieka 7 Zmysły człowieka 8 Układ moczowy 9 Układ nerwowy 10 Transport tlenu 11 Układ oddechowy 12 Układ mięśniowy 13 Układ pokarmowy 14 Budowa serca 15 Układ krwionośny 16 Skóra, włosy, paznokcie

19. Model helisy DNA – 1 szt 
Model helisy DNA. Pomoc dydaktyczna skonstruowana jest w taki sposób, aby uczeń nie mógł połączyć ze sobą złych zasad. 
Tymina i adenina połączone są dwoma wiązaniami wodorowymi, więc te 2 elementy łączą się za pomocą dwóch bolców. W przypadku pary cytozyny i guaniny występują trzy wiązania wodorowe, więc elementy łączą się za pomocą 3 bolców. Nie ma możliwości, aby połączyć ze sobą niepasujące elementy.
Wys. 45 cm +/-2%


21. Model komórki zwierzęcej – 2szt 
Model komórki zwierzęcej na podstawie. Pomoc dydaktyczna idealnie nadaje się do demonstracji podczas zajęć.
Wymiary: 30x20x51cm +/-2%

22. Termometry laboratoryjne – 20szt.
Termometry laboratoryjne rurkowe przeznaczone  do dokładnych pomiarów temperatury, w których przy obliczaniu wyników uwzględnia się poprawki wskazań danego termometru, wyznaczone podczas jego sprawdzania. Termometr laboratoryjny szklany w stopniach Celcjusza (°C). Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu termometrów laboratoryjnych, zapewniające niezmienność właściwości metrologicznych termometrów. Termometry laboratoryjne szklane rurkowe wzorcowane przy całkowitym zanurzeniu



Miejsce dostawy: Zespół Szkół nr 2, Orylska 9, 06-400 Ciechanów
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