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Nazwa Partnera Powiat Przasnyski
Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przasnysz

Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia: 
Wyposażenie pracowni naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych  

1.  oscyloskop cyfrowy 2 kanałowy-2 szt., 
oscyloskopów cyfrowych z wbudowanym analizatorem stanów logicznych
Parametry:
1. Pasmo o szerokości  min. 100Mhz
2. Częstotliwość próbkowania 1G/s
3. LCo najmniej 2 kanały
4. Wyświetlacz o przekątnej 7 cali
5. Rozdzielczość wyświetlacza min. 800x480
6. Złącze USB
7. 
8. Automatyczny pomiar

2. samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem tester diagnostyczny-1 szt.
	Wyświetlacz
	kolorowy  o przekątnej min. 3 cale i rozdzielczości min 320 x 240 pikseli

	Obsługa 
	klawiatura przyciski funkcyjne

	Obudowa 
	narożniki osłonięte materiałem amortyzującym

	Złącza
	· OBD, USB
· Zasilanie 12V lub 24V
· w zestawie przewody sygnałowe i zasilający
· 


3. tester regulatorów napięcia-1 szt., 

1.   Kontrolka włączenia zakresu 24V regulatora napięcia.
2.   Zmiana zakresu 12V/24V regulatora napięcia.
3.   Cyfrowe wskaźniki napięcia oraz współczynników wypełnienia (odczyt, wyjście)
4.   Zmiana napięcia.
5.   Zmiana wartości współczynnika wypełnienia.
6.Kontrolki prądu wzbudzenia dla obwodu dodatniego i ujemnego
7.Kontrolka sprawności układu ładowania.
8.Gniazda pomiarowe BNC obwodu DF(-) i DF(+) dla oscyloskopu.
9.Zasilanie 230V/50Hz

4. tester napięcia – 1 szt. 
Bezstykowyczujnik napięciaZasilanie bateryjne
Detekcja napięć prądu zmiennego w zakresie: 90-1000V
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna
Zgodność z CAT IV 1000V


5. multimetry pomiarowe-4szt., 
	Normy
	IEC61010, CAT IV600V

	Ekran LCD
	1999

	Wybór zakresu
	Automatyczny / Ręczny (manual)

	Zakres napięciowy DC
	200mV / 2V / 20V / 200V; ±0,5% 1000V; ±0,8%

	Zakres napięciowy AC
	200mV / 2V / 20V / 200V / 750V; ±0,8%

	Zakres prądowy DC
	200μA / 2mA / 20mA / 200mA; ±1,2% 2A / 10A; 2,0%

	Zakres prądowy AC
	200μA / 2mA / 20mA / 200mA: ±1,5% 2A / 10A; 3,0%

	Pomiar rezystancji
	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ; ±1,0%

	Test diody
	Tak

	Test ciągłości obwodu
	Tak

	Odczyt tryb HOLD
	Zatrzymanie bieżącego wskazania

	Odczyt Peak HOLD
	Odczyt wartości szczytowej

	Automatyczne wyłączanie
	 

	Podświetlenie ekranu
	 

	Wskaźnik stanu baterii
	 

	Zasilanie
	bateria



6. miernik amperomierz cęgowy-2 szt, 
Max średnica przewodu: co najmniej 30mm
Prąd przemienny: 0..40-400A; rozdzielczość co najmniej: 0,01A
Napięcie przemienne: 0..400-600V; rozdzielczość: co najmniej 0,1V 
Napięcie stałe: 0..400-600V; rozdzielczość: co najmniej 0,1V
Rezystacja:0..4000Q; rozdzielczość: co najmniej 0,1V
Ciągłość połączenia: Sygnał akustyczny
ochrona wejść: przez czas min 10s; napięcie: 720V 
Wyświetlacz co najmniej  33/4 cyfry 
Zgodność z CAT III 300VZasilanie bateryjne 


7. lutownica tranformatorowa-2 szt. 
· moc min. 125 W
· temperatura grota min 400stC
· zasilanie 230 V
· włącznik pistoletowy
· regulacja mocy
· wbudowana lampka podświetlająca
· 
8. zestaw do montażu pakiet-1szt 
Rezystory:
· 10 om - 2 szt
· 22 om - 2 szt
· 47 om - 2 szt
· 100 om - 4 szt
· 220 om - 4 szt
· 470 om - 4 szt
· 1kom - 4 szt
· 2,2kom - 4 szt
· 4,7kom - 4 szt
· 10kom - 4 szt
· 22kom - 4 szt
· 47kom - 4 szt
· 100kom - 4 szt
· 220kom - 4 szt
· 470kom - 4 szt
· 1Mom - 4 szt
· 2,2Mom - 2 szt
· 4,7Mom - 2 szt
· 10Mom - 2 szt
· fotorezystor - 1 szt
Kondensatory:
· 1nF - 3 szt
· 10nF - 3 szt
· 100nF - 6 szt
· 1uF - 2 szt
· 10uF - 3 szt
· 100uF - 3 szt
· 1000uF - 2 szt
Diody:
· LED czerwona (f3mm lub f5mm) - 2 szt
· LED zielona (f3mm lub f5mm) - 2 szt
· LED żółta (f3mm lub f5mm) - 2 szt
· LED niebieska (f3mm lub f5mm) - 2 szt
· LED biała (f3mm lub f5mm) - 2 szt
· LED RGB 3-kolorowa - wspólna anoda - 1 szt
· 1N4148 - 4 szt
Tranzystory:
· BC548B (BC547 lub podobny) - 4 szt
· BC558B (BC557 lub podobny) - 4 szt
Układy scalone:
· CMOS 4093 - 1 szt
· CMOS 40106 - 1 szt
· CMOS 4017 - 1 szt
· LM358 - 1 szt
Pozostałe:
· mikrofon elektretowy - 1 szt
· przetwornik piezo z generatorem 12V - 1 szt
· przycisk (mikroswitch) - 2 szt
· drut izolowany cienki - ok.1mb
· drut goły grubszy - ok. 20cm
· przekaźnik JQX68F/121ZS - 1 szt
· złączka baterii (kijanka) - 1 szt
· płytka prototypowa 840 pól stykowych

9. stacja lutownicza-2 szt., 
	Napięcie zasilania:
	220/240 AC 50Hz

	Moc:
	Min. 48W

	Temperatura regulowana w zakresie
	150°C-420°C


	Napięcie zasilające lutownicę:
	24V AC




Miejsce dostawy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 06-300 Przasnysz, ul Mazowiecka 25
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