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Załącznik 1B
Nazwa Partnera: Starostwo Powiatowe w Żurominie

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich Zielona, ul. 1 Maja 8 C, 09-310 Kuczbork
1. Sprzęt do wykrywania rui u bydła i koni -1 szt.  

1. Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji

2. Odporna na wodę obudowa

3. masa urządzenia ok. 400g

4. zasilany bateryjnie

5. długość sondy  ok. - 42,5 cm

6. Wskaźnik wyczerpania baterii - sygnalizowany automatycznie

7. sterowanie pomiarem - mikrokomputer jednoukładowy

8. wyświetlacz ciekłokrystaliczny typ LCD 

9. gwarancja 24 miesiące 

10. Startowa ilość środków do dezynfekcji.

2. Sprzęt do wykrywania rui u loch  -1 szt.  

1. Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji

2. Odporna na wodę obudowa

3. masa urządzenia ok. 400g

4. zasilany bateryjnie

5. długość sondy  ok. - 42,5 cm

6. Wskaźnik wyczerpania baterii - sygnalizowany automatycznie

7. sterowanie pomiarem - mikrokomputer jednoukładowy

8. wyświetlacz ciekłokrystaliczny typ LCD 

9. gwarancja 24 miesiące 

10. Startowa ilość środków do dezynfekcji.

3. Sonometr -1 szt.  

1.  Zakres pomiarowy:  30 - 130dB, Lo: 30 - 80dB, Med: 50dB-100dB

2.Dokładność pomiaru: +/- 1,4dB

3.Rozdzielczość: 0,1dB

4. Zakres częstotliwości: 31,5Hz - 8kHz

5. Filtry ważące korekcji częstotliwości: A i C 

6. Aktualizacja wyświetlacza: 2 razy na sek

7. Zakres dynamiki: 50dB

8. Warunki pracy: 0~ +400C, 10 -90 % RH

9. Zasilanie: bateria 9V alkaliczna, zasilacz sieciowy 100-240V AC, 50/60Hz / 9,0V DC 0,5 A

10. Typ mikrofonu: mikrofon elektronowy pojemnościowy ½ "

Wyposażenie: 

- wiatrochron, bateria 9V, futerał, śrubokręt, kabel USB, oprogramowanie, instrukcja w j. polskim.

- opcjonalnie statyw.

- Minimalne wymagania systemowe przy współpracy  z PC: Windows 95 / 98, NT 4,0 lub wyższy, procesor - min. Pentium 100 lub jego odpowiednik, pamięć RAM - min. 32 Mb

4. Miernik przenośny do pomiaru stężenia gazu ( CO2, CO, NH2,H2S) – 1 szt  
1. Możliwość do pomiaru stężenia gazu ( CO2, CO, NH2,H2S)

2. - zakresy: CO2 0-5000ppm lub 0-5%v/v CO 0-500 ppm co 1 ppm NH3 0-50 ppm co 1 ppm H2S 0-100ppm co 0,1ppm - możliwość dokupienia pompki ręcznej - pamięć wyników pomiarów - możliwość dokupienia bezprzewodowego łącza z komputerem IrDA - instrukcja w języku polskim

3. gwarancja 24 miesiące

5. Anometr turbinowy – 1 szt. 

1. zintegrowana sonda wiatraczkowa o średnicy 40 mm 

2. kalkulacja wartości średniej w czasie 

3. funkcja Hold i wartości maks/min 

4. podświetlenie wyświetlacza 

5. końcówka ochronna do bezpiecznego składowania 

6. pomiar prędkości przepływu i temperatury 

7. kalkulacja chłodzenia ruchem powietrza do przestrzeni zewnętrznych

8. funkcja kalkulacji punktu rosy 

9. pomiar wilgotności powietrza

10. Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.

•
futerał 

•
komplet baterii 

•
instrukcję obsługi

6. Luksomierz – 1 szt. 

1. pomiar natężenia oświetlenia 

2. funkcja HOLD wartości max./ min.

3. funkcja automatycznego wyłączenia po 7 min nie użytkowania 

4. wskaźnik niskiego stanu baterii 

5. sonda na kablu 1,5 m

6. Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.

•
pudełko 

•
komplet baterii 

•
instrukcję obsługi

7. Termometr z higrometrem – 1 szt. 

1. pomiar temperatury i wilgotności 

2. alarm po przekroczeniu wartości granicznych 

3. wskazanie wartości max/min 

4. czujnik wilgotności odporny na kondensację pary wodnej 

4. możliwość powieszenia na ścianie

5. Zakres pomiarowy: od -30 do +60°C i 0 - 99% wilg. wzgl. 

6. 2-wierszowy wyświetlacz temperatury i wilgotności powietrza 

7. Gwarancja 24 miesiące, serwis w Polsce.

•
uchwyty do zamocowania na ścianie 

•
komplet baterii 

•
instrukcję obsługi


