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Załącznik nr 1

Nazwa Partnera:  Powiat Mławski , 06-500 Mława, ul. Reymonta 6

Nazwa i adres szkoły (adres dostawy): Zespół Szkół nr 1 w Mławie, ul. Zuzanny Morawskiej 29  06-500 Mława
Pracownie: informatyczna i elektryczna
1. Projektor multimedialny 4 szt.
	Rozdzielczość
	co najmniej 1.024 x 768 (XGA)

	Kontrast
	 co najmniej 15000:1

	Jasność
	co najmmnij 3000 ANSI lm

	Poziom szumu
	maksymalnie 32 dB w trybie obniżonej głośności

	Zużycie energii
	maksymalnie 200W w trybie obniżonego zuzycia energii

	Żywotność źródła światła
	co najmniej 10.000h

	Obiektyw
	regulacja ogniskowej mieszcząca się w zakresie: f = 21 - 24mm, umożliwia wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali z odlełości maks. 3,1 m

	Szerokość obrazu
	co najmniej 4,5m

	Wejścia i wyjścia
	Composite, HDMI, S-Video, 3xVGA, audio, RS232

	Wbudowany głośnik
	o mocy co najmniej 2W

	Waga
	maksymalnie 2.5 kg

	Wyposażenie standardowe
	Pilot z bateriami, przewód sygnałowy, przewód zasilając, instrukcja obsługi

	Cechy użytkowe
	3D Ready, układ chłodzenia bez użycia filtrów, korekcja trapzowa w zakresie co najmniej +/-40 stopni, możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania, menu w języku polskim

	Gwarancja
	co najmniej 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę


2. JEDNOSTKA CENTRALNA 17 szt.
Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 6000 punktów. Wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego.
Pamięć RAM minimum 16GB DDR3 1600MHz
Dysk SSD minimum 250 GB
Obudowa typu MiniTower lub SFF
Wbudowane porty: 
- minimum 1 x VGA,
- minimum 1 x DisplayPort lub 1 x HDMI
- minimum 2 porty USB 3.0
- porty słuchawek i mikrofonu
- karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45
- klawiatura USB 
- mysz optyczna USB 
- nagrywarka DVD +/-RW
3. Monitor 17 szt.
Format ekranu monitora panoramiczny
Przekątna ekranu minimum 21,5 cala
Maksymalna rozdzielczość obrazu minimum 1920 x 1080 pikseli
Czas reakcji matrycy maksimum 7 ms
Jasność deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m2
Typ panela LCD
Technologia podświetlenia LED
Złącza wejściowe D-Sub oraz HDMI
Kolor obudowy czarny
Kontrast minimum 1000:1
	Lp.
	Nazwa produktu

Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Ilość

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	1
	Silnik indukcyjny 1-fazowy

 Jednofazowy silnik indukcyjny z fazą kondensatorową ,Moc – 1,1 kW 1440obr/min – Napięcie 230V  , mocowanie do podłoża
	4

	2
	Silnik 3 – fazowy 

Moc -  1,1 kW 2800obr/min, Napięcie 230/400V (trójkąt /gwiazda) , mocowanie do podłoża
	3

	3
	Wiertarko  wkrętaka (akumulatorowa., dwubieg., regulacja obrotów, przełącznik kierunku obrotów) 

 2Ah
- dwubiegowa
- regulacja obrotów płynna
- obroty prawe/lewe
- 16 pozycji sprzęgła do wiercenia
	2

	4
	Wyłącznik nadprądowy 

 Jednofazowy Rodzaj-  S311 B6 1P 6A 10kA ; Trójfazowy Rodzaj –  na szynę TH 35C6
	2

	5
	Przekaźnik czasowy Rodzaj – RC312
	2

	6
	Stycznik(230VAC, 3z montowanym na szynie TH 35)

 Stycznik 3 fazowy 16A 2NO/2NC 220/240V 
	2



	7
	Styki pomocnicze do styczników(2z+2r(NO+NC) dobrane do stycznika na stanowisku)

Styki pomocnicze do stycznika trójfazowego Typ - 2NO/2NC 
	1



	8
	Łącznik przyciskowy (monostabilne 1z+1r(NO+NC)

 Łącznik przyciskowy podwójny  Typ ZWIERNY+ROZWIERNY) 20 A 
	2

	9
	Licznik energii elektr.(1-fazowy) 

Typ – A52 jednofazowy
	2

	10
	Multimetr cyfrowy 

Miernik elektryczny - 
	3

	11
	Próbnik neonowy(jednobiegunowy)

Jednobiegunowy wskaźnik napięcia Typ -  Rum-Lux
	1

	12
	Wyłącznik silnikowy (montowany na szynie TH35)

 Wyłącznik silnikowy  
	2

	13
	Wyłącznik różnicowoprądowy 3-fazowy (montowany na szynie TH35) Wyłącznik różnicowo-prądowy Typ -  P304 25A 30mA (AC)
	1

	14
	Lampki sygnalizacyjne – moduł 

 Moduł 3 fazowy na szynę TH-35 
	2

	15
	 Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera 

W zestawie

 Wiertarka udarowa 810 W, z uchwytem, ogranicznikiem głębokości wiercenia z zestawem wymiennych szczotek węglowych

5 wierteł HSS do stali: 3/4/5/6/8 mm

5 wierteł HM do betonu: 3/4/5/6/8 mm

5 wierteł do drewna: 3/4/5/6/8 mm

Uchwyt wkrętakowy z regulowaną głowicą ii miękkim uchwytem

24 bity wykonane z hartowanej stali narzędziowej: 10 bitów imbusowych 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10 mm, 3 bity pozidrive: PZ0/PZ1/PZ2, 3 bity Philips: PH0/PH1/PH2, 4 bity płaskie: 3/4/5/6 mm, 4 bity Torx: T20/T30/T40/T50

Chromowany uchwyt magnetyczny

Grzechotka 1/2'' z regulowanym kierunkiem obrotów

9 nasadek 1/4'': 4/5/6/7/8/9/10/11/13 mm

8 nasadek 1/2'': 10/11/12/13/14/17/19/21 mm

Przejściówka na nasadki 1/4''

Wkrętak płaski z miękkim uchwytem

Wkrętak krzyżakowy z miękkim uchwytem

Miara taśmowa 2m, z blokadą

Kombinerki 160 mm z twardą powłoką ochronną na uchwycie

Szczypce hydrauliczne nastawne 240 mm, z powłoką ochronną

Młotek z noskiem kulistym,  ok. 200 g

Zestaw kluczy płasko-oczkowych: 8/10/12/13/14/17 mm

Tester napięcia

Zestaw śrub i kołków
	1

	16
	 Komplet narzędzi do montażu okablowania (w tym zaciskarka RJ45). 

rodzaj obsługiwanych złączy RJ11, RJ12, RJ22, RJ45
długość 195mm
Zaciskacz do złącz konektorowych, wykorzystywany w specjalistycznych serwisach elektronicznych i telekomunikacyjnych. 
Jego konstrukcja ma pozwalać na wykonywanie wielu skomplikowanych procesów, wymagających dokładności i precyzji wykonania, ze względu na jakość działania urządzeń wykorzystujących elektryczne złącza konektorowe.
Zaciskacz ma pozwalać na cięcie przewodów, ściąganie izolacji oraz precyzyjne połączenie przewodów ze specjalnymi końcówkami złączy konektorowych. 
Zaciskacz ma posiadać ostrza tnące o twardości 42-48 HRC.


	1

	17
	Multimetr uniwersalny(pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości obwodu). 

DANE TECHNICzNE Cechy szczególne i funkcje specjalne – wielofunkcyjny z funkcją częstotliwości i temperatury - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Wskaźnik analogowy BARGRAF Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych DATA HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu Hz/DUTY: natychmiastowe przejście do wskazania częstotliwości lub wypełnienia impulsu podczas pomiaru prądu lub napięcia - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości Rejestracja wartości MIN/MAX POMIARY I DOKŁADNOŚCI Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% Test ciągłości- Napięcie rozwartego obwodu [V]zakres max. wykrywalności R [?] zabezp. DCpeak [V]zabezp. ACrms [V] 0,5 100 600 600 DCV - napięcie stałe- zakres [V] Rozdzielczość [V] Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Imp.wej. [?]zabezpieczenie DCpeak [V]zabezpieczenie ACrms [V] 600m 100u 0,5 2 100M 600 600 6 1m 0,5 2 10M 600 600 60 10m 0,5 2 10M 600 600 600 100m 0,5 2 10M 600 600 600 1 0,8 3 10M 600 600 ACV - napięcie przemienne- zakres [V]Rozdzielczość [V]Dokładność [%]Dokładność [cyfr]Czestotliwość min. [Hz]Częstotliwość max. [Hz]Impedancja wejściowa [?]zabezpieczenie DCpeak [V]zabezpieczenie ACrms [V] 6 1m 1,5 5 50 60 10M 600 600 60 10m 1,2 3 50 60 10M 600 600 600 100m 1,2 3 50 60 10M 600 600 600 1 1,5 5 50 60 10M 600 600 6 1m 1,8 5 40 400 10M 600 600 60 10m 1,5 3 40 400 10M 600 600 600 100m 1,5 3 40 400 10M 600 600 600 1 1,8 5 40 400 10M 600 600 Współczynnik szczytu: CF
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	Tester płyty głównej(umożliwiający odczytanie komunikatów POST). Funkcje miernika sieci
Pomiar długości przewodu
Metoda pomiaru długości

Odległość do przerwy w kablu

Odległość do zwarcia w parze skrętki

Prawidłowe podłączenie par

Mapa połączeń

Informacje o parach
Zwarcie (ang. shorted pairs)

Złe rozszycie (ang. split pair)
Pary odwrócone (ang. reversed pairs)

Przerwa w kablu (ang. open circuits)

Ciągłość ekranu (ang. shield continuity)

Brak przewodu (ang. miswires)

Analogowy generator sygnału akustycznego

Cyfrowy generator sygnału akustycznego
Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)

Wykrycie napięcia

Wykrycie PoE
Wartość napięcia PoE

Wykrycie linii telefonicznej

Wartość napięcia linii telefonicznej

Wartość sieci Ethernet

Wykrycie prędkości Ethernet
Wbudowane gniazdo RJ11/12/45

Wbudowane gniazdo F

Podświetlany ekran LCD


	1
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	Tester okablowania strukturalnego (z funkcją pomiaru długości kabla).

Pomiar miedzianych sieci LAN w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia)




Obsługa protokołu IP (wersja 4.)




Obsługa protokołu IP (wersja 6.)




Zaawansowana mapa połączeń wraz z pomiarem długości pojedynczych żył kabla




Mapa połączeń kabli krosowanych




Mapa połączeń kabli dwuparowych




Mapa połączeń kabli przemysłowych




Wykrycie PoE




Generator sygnału akustycznego




Test Ping




Traceroute (Trasowanie pakietów)




Hub Blink (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)




Możliwość zasilania testera z różnych źródeł (baterie AA, akumulator, zasilacz sieciowy)




Obsługa protokołu DHCP




Obsługa sieci 10/100/1000 Mb/s

Kolorowy ekran LCD




Zapis/Eksport danych pomiarowych



CDP - Cisco Discovery Protocol   




EDP - Endpoint Discovery Protocol



LLDP - Link Layer Discovery Protocol



Obsługa VLAN



Monitorowanie ruchu w sieci




Obsługa protokołu 802.1x




Tryb pętli dla pomiaru miedzi




Tryb pętli dla pomiaru światłowodu




Pomiar kabli światłowodowych w trybie endpoint (punkt końcowy połączenia)




Wykrycie aktywnego włókna optycznego




Aktywna współpraca z jednostkami


Wykrycie usług POTS, ISDN, Ethernet

(1 x Jednostka główna, 1 x Jednostka zdalna #1, 4 x Akumulator R6 NiMH, 1 x Ładowarka zewnętrzna na 4 akumulatory, 2 x Patchcord nie mniej niż 30 cm Kat. 5E STP, 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim, 1 x Torba ochronna, 1 × Adapter na 4 baterie AA)
	1
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Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego[image: image4.jpg]| ARMDBA
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