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Załącznik 1B
Nazwa Partnera Powiat Przasnyski
Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przasnysz

Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia: 
1. wyposażenie pracowni informatycznej
1.1. Zestaw Interaktywny mobilny sztuk 2
TABLICA INTERAKTYWNA
a. Obsługa palcem lub pisakiem
b. Powierzchnia przeznaczona do projekcji, przystosowana do pisaków suchościeralnych, ferromagnetyczna
c. Rozpoznawanie gestów (obracanie, przesuwanie, powiększanie w wybranych systemach operacyjnych).
d. Możliwa praca co najmniej 6 osób jednocześnie.
e. Format 4:3
f. Rozmiar co najmniej 175 cm x 135 cm
g. Łączność z komputerem i zasilanie przez USB
h. Możliwa komunikacja radiowa z dodatkowym wyposażeniem
i. Rozdzielczość nie mniej niż 32 tys x 32 tys punktów
j. Certyfikaty: CE, RoHS
k. w zestawie co najmniej 4 pisaki, przewód USB
l. Dołączone oprogramowanie do tablicy interaktywnej, posiadające funkcje:
i. elektroniczne adnotacje
ii. jednoczesna obsługa przez co najmniej 6 użytkowników
iii. integracja z programami biurowymi
iv. obsługa warstw - co najmniej 6
v. efekty przejść pomiędzy stronami
vi. kursor dla prawo- i leworęcznych
vii. strony z dowolnym tłem i wzorami
viii. automatyczne rysowanie figur geometrycznych
ix. rozpoznawanie pisma
x. osadzanie obiektów i linków do stron internetowy i multimediów
xi. adnotacje na filmach i obrazach
xii. współpraca z galerią multimediów i obiektów
xiii. zapis do formatów: PPT, JPG, PNG, GIF, TIFF, PDF, HTML, AVI
m. Gwarancja co najmniej 5 lat na tablicę i 1 rok na akcesoria
PROJEKTOR
a. maksymalna rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 puntów
b. format obrazu zgodny z rozmiarami oferowanej tablicy interaktywnej
c. żywotność lampy co najmiej 10 000 godzin
d. złącza: HDMI, VGA (3x), S-Video, audio stereo,  RJ-45
e. wbudowany głośnik o mocy co najmniej 2W
f. obsługa w języku polskim
g. sterowanie bezprzewodowe (pilot)
MOBILNA PODSTAWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I RAMIENIEM DO PROJEKTORA

1.2. Zestaw interaktywny standardowy sztuk 2
TABLICA INTERAKTYWNA
a. Obsługa palcem lub pisakiem
b. Powierzchnia przeznaczona do projekcji, przystosowana do pisaków suchościeralnych, ferromagnetyczna
c. Rozpoznawanie gestów (obracanie, przesuwanie, powiększanie w wybranych systemach operacyjnych).
d. Możliwa praca co najmniej 6 osób jednocześnie.
e. Format 16:10
f. Rozmiar co najmniej 205 cm x 130 cm
g. Łączność z komputerem i zasilanie przez USB
h. Możliwa komunikacja radiowa z dodatkowym wyposażeniem
i. Rozdzielczość nie mniej niż 32 tys x 32 tys punktów
j. Certyfikaty: CE, RoHS
k. w zestawie co najmniej 4 pisaki, przewód USB
l. Dołączone oprogramowanie do tablicy interaktywnej, posiadające funkcje:
i. elektroniczne adnotacje
ii. jednoczesna obsługa przez co najmniej 6 użytkowników
iii. integracja z programami biurowymi
iv. obsługa warstw - co najmniej 6
v. efekty przejść pomiędzy stronami
vi. kursor dla prawo- i leworęcznych
vii. strony z dowolnym tłem i wzorami
viii. automatyczne rysowanie figur geometrycznych
ix. rozpoznawanie pisma
x. osadzanie obiektów i linków do stron internetowy i multimediów
xi. adnotacje na filmach i obrazach
xii. współpraca z galerią multimediów i obiektów
xiii. zapis do formatów: PPT, JPG, PNG, GIF, TIFF, PDF, HTML, AVI
m. Gwarancja co najmniej 5 lat na tablicę i 1 rok na akcesoria
n. Zestaw do montażu tablicy na ścianie
PROJEKTOR
a. maksymalna rozdzielczość co najmniej 1600 x 1200 puntów
b. format obrazu zgodny z rozmiarami oferowanej tablicy interaktywnej
c. żywotność lampy co najmiej 10 000 godzin
d. złącza: HDMI, VGA (3x), S-Video, audio stereo,  RJ-45
e. wbudowany głośnik o mocy co najmniej 10W
f. obsługa w języku polskim
g. sterowanie bezprzewodowe (pilot)
h. zestaw do montażu projektora na ścianie nad tablicą



1.3. Zestaw stacjonarny: ekran ścienny i projektor - sztuk 2

	Rozdzielczość
	co najmniej 1.024 x 768 (XGA)

	Kontrast
	 co najmniej 15000:1

	Jasność
	co najmmnij 3000 ANSI lm

	Poziom szumu
	maksymalnie 32 dB w trybie obniżonej głośności

	Zużycie energii
	maksymalnie 200W w trybie obniżonego zuzycia energii

	Żywotność źródła światła
	co najmniej 10.000h

	Obiektyw
	regulacja ogniskowej mieszcząca się w zakresie: f = 21 - 24mm, umożliwia wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali z odlełości maks. 3,1 m

	Szerokość obrazu
	co najmniej 4,5m

	Wejścia i wyjścia
	Composite, HDMI z obsługą standardu MHL, S-Video, 3xVGA, audio, RS232

	Wbudowany głośnik
	o mocy co najmniej 2W

	Waga
	maksymalnie 2.5 kg

	Wyposażenie standardowe
	Pilot z bateriami, przewód sygnałowy, przewód zasilając, instrukcja obsługi

	Cechy użytkowe
	3D Ready, układ chłodzenia bez użycia filtrów, korekcja trapzowa w zakresie co najmniej +/-40 stopni, możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania, menu w języku polskim

	Gwarancja
	co najmniej 2 lata na projektor, co najmniej 1 rok lub 1000h na lampę

	Uchwyt do projektora
	Montaż na suficie

	Ekran projekcyjny
	Rozwijany ręcznie

	Wymiary ekranu
	szerokość co najmniej 175 cm, wysokość co najmniej 175 cm

	Format
	4:3

	Czarne ramki boczne
	szerokość co najmniej 2 cm

	Czarna góra
	szerokość co najmniej 2 cm

	Czarny dół
	szerokość co najmniej 2 cm

	Budowa
	Mechanizm sprężynowy, kaseta metalowa, możliwość montażu na ścianie lub suficie

	Rodzaj powierzchni ekranu
	biała, matowa

	Waga netto
	maksymalnie 5 kg



1.4. Laptop sztuk 4
	Procesor
	osiągający w teście passmark minimum 2000 punktów 
Testy Passmark dostępne są na stronie www.cpubenchmark.net wyniki testów mają być aktualne na dzień złożenia oferty tj. nie starsze niż z dnia opublikowania specyfikacji przez Zamawiającego i nie późniejsze niż dzień złożenia oferty. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty wydruk z wynikiem ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymogi Zamawiającego

	Pamięć
	minimum 4096 MB DDR3

	Matryca
	minimum 15.6" 

	Dysk
	minimum 500 GB SATA 5400 obr./min

	Napęd optyczny
	DVD+/-RW 

	Karta dźwiękowa
	High Definition Audio
2 wbudowane głośniki
Wbudowany mikrofon

	Komunikacja
	WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth v.4.0
Ethernet 10/100/1000 Mb/s

	Urządzenie wskazujące
	Klawiatura z wbudowaną klawiaturą numeryczną
TouchPad

	Porty 
	2 x USB 3.0
1 x RJ45
1 x HDMI
1 x VGA (D-Sub)
1 x Kensington Lock
1 x combo audio (mikrofon/słuchawki)

	Czytnik kart
	3-w-1 (SD, SDHC, SDXC)

	System operacyjny
	[bookmark: _GoBack]Preinstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)




1.5. Ksero 1 szt
Typ kopiarki: cyfrowa
Szybkość kopiowania: minimum 16 str./min.
Rozmiar nośnika: co najmniej A3
Rozdzielczość w pionie (mono): minimum 1200 dpi
Rozdzielczość w poziomie (mono): minimum 600 dpi
Zainstalowana pamięć: minimum 128 MB
Pojemność podajnika papieru: minimum 380 szt.
Gramatura papieru: minimum 64-128 g/m2
Czas nagrzewania: maksimum 13 s
Pierwsza kopia: maksimum 8 s
Masa netto: nie więcej niż 40kg
Dodatkowe informacje: bez tonera, Możliwość rozszerzenia funkcjonalności kopiarki do drukarki,
Gwarancja producenta 36 miesięcy
Zestaw tonerów 3 komplety


1.6. Nośnik pamięci 1szt.
Dysk zewnętrzny minimum 500GB:
Kolor obudowy:  czarny
Gwarancja: 24 miesiące
Załączone wyposażenie  Kabel USB 3.0  
Standard  USB 3.0  
Wielkość dysku [cale]     2.5 

2. Wyposażenie pracownia technik organizacji reklamy 

2.1 Aparat cyfrowy z akcesoriami  1 szt
Aparat cyfrowy obiektywem - 1szt., 
1. Lustrzanka małoobrazkowa
2. Matryca CMOS, DX
3. Rozdzielczość co najmniej 18 milionów punktów
4. Czas otwarcia migawki [s]:	30-1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb
5. Pomiar światła:	wielosegmentowy, skupiony, punktowy, centralnie ważony uśredniony
6. Dotykowy, obrotowy ekran LCD o przekątnej min. 3 cale, ponad 1 milion punktów, regulowana jasność
7. Tryby autofokusa:	priorytet ostrości, śledzenie ciągłe, tryb manualny
8. Tryby ekspozycji:	Auto, program AE, priorytet czasu naświetlania, priorytet przysłony, ręczny
9. Czułość ISO:	Auto (100–6400), 100–12800 z przyrostem co 1 stopień; czułość ISO można rozszerzyć do H: 25600
10. Balans bieli:	Auto, światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna. Korekcja balansu bieli: 1. Niebieski/bursztynowy +/-9; 2. Purpurowy/zielony +/-9
11. Lampa błyskowa:	wbudowana + gorąca stopka
12. Tryby pracy lampy:	Auto, ręczny, zintegrowany nadajnik zdalnego sterowania lamp błyskowych, redukcja efektu czerwonych oczu
13. Samowyzwalacz:	2 s, 10 s + zdalne, 10 s + zdjęcia ciągłe 2–10
14. Zdjęcia seryjne:	5 kl./s
15. Filmowanie:	1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kl./s); 1280 x 720 (59,94, 50 kl./s) 640 x 480 (30, 25 kl./s)
16. Menu w języku polskim:	jest
17. Pamięć:	SD, SDHC, SDXC (UHS-I)
18. Rozdzielczość obrazu co najmniej 5000 x 3000
19. Złącza:	USB 2.0, HDMI, mini jack 3,5 mm stereo
20. Obiektyw:
a. zmienna ogniskowa w zakresie co najmniej 28-80 mm (w przeliczeniu na klatkę filmu 35mm)
b. światłosiła nie mniej niż 3,5 w dolnym zakresie ogniskowej i 5,6 w górnym zakresie
c. stabilizacja obrazu

2.2 zestaw bezcieniowy - 1 komplet
a. 4 lampy o temperaturze barwowej 5500 K. 
b. moc żarówek: 4 x 30 W. 
c. średnica czaszy reflektora: 26 cm. 
d. regulowana wysokość statywów 
e. namiot bezcieniowy o wymiarach 75x75x75 cm. 
f. 4 tła fotograficzne
g. blenda owalna
i. powierzchnie: czarna, biała, srebrna, złota, 
ii. wymiary: ok. 60 x 90cm
h. okrągła
i. powierzchnie: czarna, biała, srebrna, złota, 
ii. średnica ok. 55 cm

2.3 statyw - 1 szt
1. Długość po złożeniu maks. 60 cm
2. Wysokość maksymalna co najmniej 155 cm
3. Wysokość minimalna maksymalnie 30cm
4. Zakres przesunięcia co najmniej 35 cm
5. Waga maksymalnie 1,7 kg
6. Maksymalne obciążenie co najmniej 3 kg
7. Gumowe stopy
8. Głowica 3-kierunkowa z szykozłączką

2.4 specjalistyczny plecak do transportu aparatu z wyposażeniem - 1 szt
Plecak do transportu sprzętu fotograficznego, czarny, nylonowy, zapinany na zamek 

2.5 wyposażenie studia - 1 komplet
1. Filtr polaryzacyjny o średnicy zgodnej z oferowanym obiektywem - 1 szt
2. Filtr UV  o średnicy zgodnej z oferowanym obiektywem  - 1 szt 
3. Zestaw kart wzorcowych do ustawiania balansu bieli - 1 szt 


3. wyposażenie pracowni techniki komputerowej

3.1 oscyloskop-2szt.
Pasmo minimum 50 MHz, 
Częstotliwość próbkowania minimum 1 GSa/s 
Pamięć akwizycji minimum 12 Mpkt opcjonalnie do 24 Mpkt 
Częstotliwość odświeżania do 30 000 przebiegów na sekundę 
Opcjonalne nagrywanie ramek: do  60 000 ramek 
Pełen komplet interfejsów: LAN，USB Host & Device
Wyświetlacz minimum 7 cali 
Waga: maksimum 4kg

3.2 Analizator sieci komputerowych – 1szt.
Wyświetlacz LCD
Rodzaj testowanego okablowania UTP,FTP,SSTP,koncentryczne 75Ω/50Ω/90Ω
Złącza	RJ-11,RJ-45
Pomiar długości okablowania minimum 400m
Identyfikacja podłączonego urządzenia switch
Identyfikacja prędkości transmisji 10 Mbps,100 Mbps,1000 Mbps
Wykrywane uszkodzenia przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone
Pomiar odległości do uszkodzenia
Praca w aktywnej sieci	
Detekcja zasilania PoE	

3.3. switch – 2szt.
Minimum 4 porty 10/100/1000 z możliwością separacji logicznej

3.4 printserwer - 1 szt.
Możliwość obsługi drukarek USB jako print server
8 zatok pod dyski SATA
4 porty sieciowe 10/100/1000
Procesor osiągający w teście passmark minimum 1800 punktów
Pamięć RAM minimum 2GB.
RAID 0,1, 5, 6, 10 
Dyski mogą być wymieniane podczas pracy bez wyłączania urządzenia - kieszenie HOT-SWAP. Możliwa zmiana trybu i wielkosci wolumenu bez utraty danych. 
Szyfrowanie z certyfikatem umożliwiającym pełną ochronę przed kradzieżą serwera z danymi.

3.5 serwer wirtualizacji - 1 szt.
Obudowa maksimum 2U
Szyny montażowe
Pamięć RAM minimum 36 GB
Dysk SATA 7200 rpm minimum 3TB
Wsparcie dla systemów wirtualizacyjnych
Zamontowane 2 procesory osiągające test passmark minimum 4500


3.6 multimetr uniwersalny-3 szt. 
Pozwalający na pomiar napięć AC i DC, pomiar rezystancji, ciągłości obwodu

3.7 tester płyty głównej - 5 szt.
Pokazuje stan zasilacza, Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów, Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED

3.8 tester płyty głównej laptopa - 5 szt
Pokazuje stan zasilacza, Wskazuje status wszystkich interfejsów i portów, Pokazuje kody błędów na wyświetlaczu LED

3.9 tester zasilaczy komputerowych - 5szt.
Opis: Tester zasilaczy komputerowych. Umożliwia sprawdzenie napięć dla zasilaczy ATX, BTX oraz ITX. 
Wyniki napięć są przedstawiane na wygodnym wyświetlaczu LCD. 
Urządzenie obsługuje złącza: 20/24 pin, Floppy, HDD, CD-ROM, S-ATA, 4-PIN (P4), 8-PIN (Dual-cpu), 6-PIN (PCI-EXPRESS)
Mierzone napięcia: +12V, -12V, +5V, -5V, +3V, -3V, 5V Stand By (SB), 12V Power Good (PG)

3.10 tester okablowania - 2 szt.
Tester okablowania UTP/FTP LCD RJ45, RJ11, BNC z pomiarem długości. 
Tester umożliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania telefonicznego, kabli teleinformatycznych UTP i STP. 
Odczyty pomiarów widoczne na wyświetlaczu. 

3.11 Dysk twardy – 7szt
pojemność: minimum 1TB; 
prędkość obrotowa: minimum 7200RPM; 
interface: SATA; 
Wielkość dysku: 3.5" ; 
Typ dysku: dysk wewnętrzny
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