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Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, ul. Tadeusza Kościuszki 53, 08-400 Garwolin

Zestaw szkoleniowy na potrzeby Akademii Cisco
	Zestaw sprzętu sieciowego do kursu CCNA 

	lp.
	Pozycja
	Wymagania
	Liczba

	1
	Przewód do konsoli
	RJ45 / DB9F, długość co najmniej 1,8m
	3

	2
	Przewód do konsoli
	USB typ A / USB mini-B, długość co najmniej 1,8m
	3

	3
	Router
	
Rodzaj obudowy: Montowany w stelażu, modularny - 1U
Technologia podłączenia: Przewodowa
Obsługiwane protokoły łącza danych: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Obsługiwane protokoły sieciowe: IPSec, L2TPv3
Obsługiwane protokoły routingu: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, routing statyczny IP, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, MPLS, Bidirectional Forwarding Detection ( BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast
Obsługiwane protokoły zdalnego zarządzania: SNMP, RMON, TR-069
Cechy: Ochrona firewall, obsługa VPN, obsługa MPLS, obsługa IPv6
Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824
RAM: 512 MB, możliwość rozszerzenia do co najmniej 2 GB
Pamięć Flash: 256 MB, możliwość rozszerzenia do co najmniej 8 GB
Wskaźniki stanu: aktywność linii, zasilanie
Interfejsy: 2 porty RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, 1 port konsolowy RJ-45, 1 port konsolowy mini-USB typu B, 1 port auxiliary RJ-45, USB: 2 x 4-pin USB typ A
Sloty: 4 (ogółem) / 4 (wolne) x EHWIC, 2 (ogółem) / 2 (wolne) x PVDM, 2 (ogółem) / 1 (wolna) x karta CompactFlash, 1 (ogółem) / 1 (wolna) x ISM
Zasilacz wewnętrzny
Zestaw montażowy do stelaża
	3

	4
	Przewód do transmisji szeregowej DTE
	Wtyczka DB60 męska, wtyczka BD25 męska, standard v.35, długość co najmniej 3,0m
	3

	5
	Przewód do transmisji szeregowej DCE
	Wtyczka Smart Serial męska, wtyczka Winchester 15 męska, standard V.35, długość co najmniej 3,0m
	3

	6
	Moduł rozszerzający - 2 porty

	Rodzaj magistrali: HWIC
Technologia podłączenia: przewodowa
Obsługiwane protokoły: RS-232, RS-530, X.21, V.35, RS-449, RS-530A
Prędkość przesyłu danych: co najmniej 8 Mbps
Sygnalizacja: wskaźniki stanu, status portu
Interfejsy: 2 porty RS-232/449/530/V.35/X.21
Moduł kompatybilny z urządzeniami: Cisco 1841, 1841 2-pair, 1841 3G, 1841 4-pair, 1841 ADSL2, 1841 T1, 1921 4-pair, 1921 ADSL2+, 1921 T1, 19XX, 28XX, 28XX 2-pair, 28XX 4-pair, 28XX V3PN, 29XX, 38XX, 38XX V3PN, 39XX.
	3

	 
	Przełączniki
	 

	1
	24-portowy przełącznik zarządzalny
	Rodzaj obudowy: Montowany w stelażu, 1U
Interfejsy: Fast Ethernet
Porty: 24 porty 10/100 + 2 porty 10/100/1000
Wydajność: 32 Gbps, forwarding (64-bajtowy rozmiar pakietu) : 6.5 Mpps
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8 000 wpisów
Protokoły zdalnego zarządzania: SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Algorytm szyfrowania: SSL
Metoda uwierzytelniania: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Cechy: Przełączanie warstwy 2, Autowykrywanie urządzenia, dynamiczne przydzielanie adresu IP , autonegocjacja, BOOTP, ARP, równoważenie obciążenia, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog, DiffServ, Broadcast Storm Control, IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP), Port Aggregation Protocol (PAgP), Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)
RAM: 64 MB
Flash: 32 MB
Wskaźniki stanu: Aktywność łącza, prędkość transmisji portu, tryb duplexu portu, power, łącze OK, system
Zasilacz wewnętrzny
Zestaw montażowy do stelaża
Dołączone oprogramowanie do zarządzania przełącznikiem. 
	3

	Router sieci bezprzewodowej

	1
	·         Technologia: Wireless-N
·         Pasmo: 2,4 GHz
·         Transmisja/odbiór: 2 x 2
·         Funkcja bridge – most
·         Anteny: 2 (wewnętrzne)
·         Liczba złączy i prędkość transmisji: 4 x 10/100
·         Gwarancja: 24miesiące  gwarancja na urządzenie
·         Kompatybilność systemowa: Windows, Mac
·         Zintegrowana zapora firewall
·         Szyfrowanie transmisji danych – WPA2

	6

	Elementy wyposażenia dodatkowego

	1
	Rama Montażowa 42U, DUPLEX, 7500/625/1980
	1

	2
	Kabel kat 6 U/UTP PVC 500 MHz
	500 mb

	3
	PatchPanel 24 porty UTP
	2

	4
	Keyston Cat 6 UTP
	20

	5
	Śruba montażowa (Śruba M6 + podkładką + nakrętka koszykowa)
	48

	6
	Listwa zasilająca 19 " – 9 gniazd z bolcem, wyłącznik, aluminiowa obudowa
	2

	7
	Końcówka RJ45
	300

	8
	Tester okablowania strukturalnego z pomiarem długości kabla
	5

	9
	Zaciskarka
	5

	10
	Narzędzie uderzeniowe
	5

	Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie Akademii Cisco bieżącej informacji o aktualnej zawartości Programu CNA i metodyce nauczania.


 
III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 

Miejsce dostawy z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń w szkole: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie, ul. Kościuszki 53 08-400 Garwolin
UWAGA:
O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów zamawiający dopuszcza produkty równoważne.
Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązania, oprogramowanie produkty,  które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ.


