
Załącznik nr 1H do SIWZ
Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W CIECHANOWIE; UL.ORYLSKA 9; 06-400 CIECHANÓW
I. Nazwa przedmiotu zamówienia 
sprzęt komputerowy
II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).
1. Komputer stacjonarny – 32 szt.

	Procesor
	Procesor klasy x86, co najmniej 2 rdzeniowy, wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3000 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). 

	Pamięć RAM
	min. 4GB DDR3 1600MHz oraz min. jeden wolny slot pamięci

	Płyta główna
	Częstotliwość pracy magistrali FSB- zgodna z oferowanym modelem procesora, wyjście HDMI, wyjście D-Sub, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1xwejście na mikrofon,  1xwyjście na słuchawki, 2xPS/2

	Komunikacja
	LAN 10/100/1000 Mbps, WIFI 802.11 b/g/n

	HDD
	Pojemność min. 500GB, standard S-ATA III, co najmniej 7200 obr/min

	Czytnik kart
	Obsługa co najmniej 15 rodzajów kart pamięci, w tym co najmniej: SD, SDHC, SDXC, 
czytnik kart pamięci wbudowany w zatoce 3,5”

	Napęd optyczny
	nagrywarka DVD +/- RW

	Karta dźwiękowa
	Stereo

	Karta graficzna
	Zewnętrzna, posiadająca dedykowaną pamięć min. 1024MB RAM, wyjścia D-SUB, DVI i HDMI

	Obudowa
	Kategorii „Mini Tower”, na przednim panelu: min. 2 x USB 2.0, wyjście słuchawkowe, wejście na mikrofon, zasilacz min. 300W. Suma wymiarów: max 950 mm

	Klawiatura, mysz
	Klawiatura z układem klawiszy US i sekcją numeryczną, mysz optyczna 2-klawiszowa z kółkiem przewijania

	Monitor
	Matryca LCD z podświetleniem LED o przekątnej nie mniejszej niż 21,5”
Rozdzielczość: co najmniej 1920x1080
Kąty widzenia: co najmniej 160 w poziomie i 170 stopni w pionie
Czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms
Jasność nie mniej niż 250 cd/m2
Kontrast nie mniej niż 1000:1
Złącza co najmniej: analogowe: D-sub  i cyfrowe: DVI lub HDMI
Regulacja kąta nachylenia.

	Zgodności z normami i standardami
	Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE”
Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008

	Gwarancja i wparcie techniczne
	36 miesięcy od daty dostawy komputera w miejscu użytkowania. 
Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego


2. System operacyjny komputerów stacjonarnych – 32 szt

	System operacyjny : Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)


3. Serwer – 2 szt

	procesor
	zainstalowany co najmniej 1 procesor przeznaczony dla serwerów, w architekturze 64b, posiadający co najmniej 4 rdzenie i co najmniej 8MB pamięci cache, osiągający min. 7300 punktów w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera). 

	płyta główna
	przeznaczona dla oferowanego serwera
karta sieciowa 1000/100/10 Mb/s
minimum 4 gniazda PCIe w tym 2 gniazda PCIe x16
karta graficzna zintegrowana na płycie głównej

	pamięć operacyjna
	co najmniej 4GB 1600Mhz, z możliwością rozbudowy do co najmniej 32GB

	dysk twardy
	2 jednakowe dyski o pojemność co najmniej 1TB każdy, interfejs SATA, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr/min, zapewniające możliwość wkładania i usuwania w trakcie pracy serwera ("hot-plug")

	kontroler dysków twardych
	pozwalający na zbudowanie konfiguracji RAID 0,1

	porty
	Minimum 6 portów USB w tym co najmniej 2 typu 3.0 i co najmniej 2 z przodu serwera
Minimum 1 port transmisji szeregowej
port VGA

	obudowa
	Układ "Tower", zapewniająca możliwość instalacji w szafie przemysłowej 4U, zasilacz co najmniej 450W, co najmniej 4 wnęki typu hot plug, co najmniej 2 porty USB dostępne od frontowej strony serwera

	dodatkowo
	Mysz, klawiatura, napęd DVD +/- RW

	oprogramowanie
	zainstalowany 64b sieciowy system operacyjny przeznaczony dla serwerów

	wsparcie dla systemów operacyjnych
	co najmniej: Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000/Advanced Server, Red Hat Linux, SUSE Linux

	zgodności z normami i standardami
	Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej „CE”
Certyfikat producenta potwierdzający, że zestaw komputerowy został wyprodukowany z normą ISO 9001:2008

	gwarancja i wparcie techniczne
	24 miesiące od daty dostawy komputera w miejscu użytkowania. 
Wykonawca zapewni dedykowany numer oraz adres e-mail dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a także weryfikacja posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego


Gwarancja – co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy (o ile wyżej nie postanowiono inaczej).
Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie, ul. Orylska 9, 06-400 Ciechanów.
Dostawca zapewnia na połączenia sieciowe pomiędzy serwerami i stacjami roboczymi w maksymalnie 2 pracowniach.

