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Załącznik nr 1b do SIWZ
Nazwa i adres szkoły do której nastąpi dostawa
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE; UL.OKRZEI 6; 06-400 CIECHANÓW
I. Nazwa przedmiotu zamówienia 
Pracownia podstaw konstrukcji maszyn           i rysunku technicznego
II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).
1. Komputer przenośny (laptop) – 2 szt. 
	1
	Gwarancja
	· Min. 2 lata w serwisie zewnętrznym

	2
	rodzaj
	· laptop 

	3
	przekątna ekranu LCD
	· min. 17.3 cali 

	4
	nominalna rozdzielczość LCD
	· min. 1600 x 900 pikseli 

	5
	procesor
	· Wydajność Passmark CPU Mark min. 3000 punktów

	7
	wielkość pamięci RAM
	· Min. 8 GB 

	8
	typ zastosowanej pamięci RAM
	· Min. DDR3 (1600 MHz) 

	9
	rodzaj dysku twardego
	· magnetyczny (tradycyjny) 

	10
	pojemność dysku magnetycznego
	· min. 1000 GB 

	11
	napęd optyczny
	· DVD+/-RW 

	12
	Karta grafiki zintegrowana
	 •
Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark – 500 punktów (karta zintegrowana w procesorze)

	13
	karta graficzna
	· Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark 1800 punktów 

	14
	pamięć karty graficznej
	· Min. 2048 MB 

	15
	wyjścia karty graficznej
	· wyjście HDMI 

	16
	karta dźwiękowa
	· stereo 

	17
	czytnik kart pamięci
	Min.:

· SDXC 

· SDHC 

· SD 

· MS-Pro 

· MMC 

· Memory Stick 

	18
	komunikacja
	Min.:
· WiFi IEEE 802.11b/g/n 

· LAN 100 Mbps 

· Bluetooth 

	19
	interfejsy
	Min.: 

· 2 x USB 3.0 

· 2 x USB 

	20
	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność
	· kamera min. 1.0 Mpix 

	21
	kolor obudowy
	· czarny 

	22
	stylistyka pokrywy
	· czarna 

	23
	kolor klawiatury
	· czarny 

	24
	System operacyjny
	· 64 bit w polskiej wersji językowej

	25
	akcesoria
	· zasilacz | bateria 


	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)




3. Komputer przenośny (laptop)– 1 szt. 

	1
	Gwarancja
	· Min. 2 lata w serwisie zewnętrznym

	2
	rodzaj
	· laptop 

	3
	przekątna ekranu LCD
	· min. 17.3 cali 

	4
	nominalna rozdzielczość LCD
	· min. 1600 x 900 pikseli 

	5
	procesor
	· Wydajność Passmark CPU Mark min. 3000 punktów 

	8
	wielkość pamięci RAM
	· Min. 8 GB 

	9
	typ zastosowanej pamięci RAM
	· Min. DDR3 (1600 MHz) 

	10
	rodzaj dysku twardego
	· magnetyczny (tradycyjny) 

	11
	pojemność dysku magnetycznego
	· min. 1000 GB 

	12
	napęd optyczny
	· DVD+/-RW 

	13
	Karta grafiki zintegrowana
	· Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark – 500 punktów (karta zintegrowana w procesorze)

	14
	karta graficzna
	· Minimalna wydajność w PassMark 3GD Mark 1800 punktów

	15
	pamięć karty graficznej
	· Min. 2048 MB 

	16
	wyjścia karty graficznej
	· wyjście HDMI 

	17
	karta dźwiękowa
	· stereo 

	18
	czytnik kart pamięci
	Min.:

· SDXC 

· SDHC 

· SD 

· MS-Pro 

· MMC 

· Memory Stick 

	19
	komunikacja
	Min.:
· WiFi IEEE 802.11b/g/n 

· LAN 100 Mbps 

· Bluetooth 

	20
	interfejsy
	Min.: 

· 2 x USB 3.0 

· 2 x USB 

	21
	dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność
	· kamera min. 1.0 Mpix 

	22
	kolor obudowy
	· czarny 

	23
	stylistyka pokrywy
	· czarna 

	24
	kolor klawiatury
	· czarny 

	25
	System operacyjny
	· 64 bit w polskiej wersji językowej

	28
	akcesoria
	· zasilacz | bateria 


4. Komputery stacjonarne – 15 szt.
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Typ
	Komputer Stacjonarny

	3
	Pamięć podręczna
	Min. 2Mb

	4
	Typ Gniazda procesora
	Min, Socket 1155

	
	Procesor
	· Wydajność w Passmark CPU Mark min. 3000 punktów

	5
	Pamięć RAM
	Min. 4GB DDR3 1330MHz

	6
	Ilość wolnych banków pamięci
	1szt.

	8
	Monitor
	· Zintegrowany z komputerem
· LED
· Min. 22”

	10
	Napęd Optyczny
	DVD RW 

	11
	Złącza
	USB 2.0 2szt.
USB 3.0 1szt.

RJ45

	13
	Karta sieciowa bezprzewodowa
	802.11 b/g/n

	14
	Karta sieciowa przewodowa
	10,100,1000 Mb/s

	15
	Wyjście audio
	Gniazdo combo jack

	16
	Klawiatura, Mysz
	Przewodowa, mysz optyczna


	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Monitor
	LED

	3
	Typ
	Full HD

	4
	Przekątna Ekranu
	Min. 22 cale

	6
	Nominalna Rozdzielczość
	1920x1080

	7
	Jasność
	Min 250 cd/m2

	10
	Głośniki
	Min. 2 x 5W stereo


5. Oprogramowanie wraz z instalacją – 16 szt. system operacyjny, 16 sztuk pakiet biurowy oraz 16 sztuk Program antywirusowy
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Pakiet Biurowy
	Każda spośród 16 licencji jest przypisana do jednego komputera. Licencje dożywotnia.
W skład pakietu wchodzą min.:
- edytor tekstu

- arkusz kalkulacyjny

- system tworzenia prezentacji

- klient poczty email

- notatnik pracujący w trybie graficznym

- system bazodanowy

	2
	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)



	3
	Program Antywirusowy
	Instalacja i wgranie aktualnej listy wykrywanych zagrożeń


6. Projektor multimedialny – 1 szt. 
	Rodzaj
	DLP (ang. Digital Light Processing – cyfrowe przetwarzanie światła) – klasa wyświetlaczy obrazowych

	Rozdzielczość
	1600x1200

	Jasność ANSI
	3000 Lum

	Czas pracy lampy
	4000 h

	Moc lampy
	190 W

	Wbudowane głośniki
	1x 10W

	Kontrast
	13000 :1

	Format obrazu
	4:3

	Zoom optyczny
	1,2:1

	Korekcja pionowa (Keystone)
	+/-40 Stopni

	Min. wielkość obrazu
	44 cale

	Maks. wielkość obrazu
	300 cale

	Wejście HDMI (ilość)
	1 szt.

	Wejście D-Sub 15 pin 
	1 szt.

	Wyjście D-Sub 15pin 
	1 szt.

	Wejście S-Video miniDIN
	1 szt.

	Wejście kompozytowe
	1 szt.

	Gniazdo RS-232
	1 szt.

	Weście liniowe audio 
	2 szt.

	Gniazdo USB 
	2 szt.

	Prezentacja samodzielna
	Tak

	Pilot
	Tak

	Uchwyt do montowania na ścianie lub pod sufitem
	Tak


7. Ekran do rzutnika multimedialnego 1 szt. 
Ekran podwieszany do ściany/sufitu o wymiarach min.: 250x200cm, rozwijany ELEKTRYCZNIE, posiadający minimalne funkcjonalności:

· Metalowa obudowa malowana proszkowo na kolor biały.

· Odporność na częste rozwijanie i zwijanie.

· Rozwijany elektrycznie za pomocą bezgłośnego mechanizmu

· Sterownik przyścienny oraz pilot radiowy o zasięgu 100 m

· Wtyczka europejska - standardowa

· Możliwość zastosowania formatu obrazu 4:3, 16:9 lub dowolnie innego.

· Solidna belka obciążająca zapewniająca właściwe naprężenie powierzchni projekcyjnej
· Możliwość przenoszenia jednego ekranu i użycia go w kilku pomieszczeniach.

· Komplet wieszaków ściennych dołączony do ekranu

8. Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka+skaner) –               1 szt. 
Urządzenie i minimalnej funkcjonalności:

Technologia

- kolorowa, laserowa

Prędkość drukowania

- 25/13 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi

- drukowanie z jakością równoważną 9.600 x 600 dpi

Czas nagrzewania od włączenia zasilania

- do 25 sekund 

CPU: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Pamięć

- 3,5 GB RAM + 160 GB HDD

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB Host 2.0,

· Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT,

· gniazdo dodatkowej karty sieciowej, gniazdo karty

- pamięci SD, gniazdo karty faksowej

Zasilanie: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

- Drukowanie: 590 W w kolorze; 550 W w mono

- Tryb gotowości: 130 W

- Tryb uśpienia (priorytet wybudzenia): 10,5 W

- Tryb uśpienia (oszczędzanie energii): 1,7 W

OBSŁUGA PAPIERU o grubości 0,11mm

Pojemność wejściow

- 100-kartkowa taca uniwersalna, 60–256 g/m2, A6R–A3;

- podajnik kasetowy 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m2,A5R–A3;

- maks. pojemność wejściowa: 4.100 arkuszy A4

Dupleks: w standardzie, obsługa ppaieru A5R–A3, 60–220 g/m2

Pojemność wyjściowa: 280 arkuszy (250 na tacy odbiorczej, 30 arkuszy na separatorze prac);maks. pojemność wyjściowa : 1.000 arkuszy

DRUKARKA

Obsługiwane systemy operacyjne: m.in. wszystkie bieżące wersje MS Windows

Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów 1-wymiarowych oraz jeden 2-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

Funkcje: szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMv3, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

KOPIARKA

Maks. format oryginału: A3

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń/5 powiększeń

Funkcje: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerownie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron

Tryby ekspozycji: Auto, ręczny: 7 lub 13 stopni

Typ oryginału: Tekst + foto, tekst, foto, mapa

SKANER

Funkcje: Skan-do-email, do-FTP, do-SMB, do-USB Host, Scan-do-skrzynki, sieciowy TWAIN, WSD

Prędkość: (A4, 300 dpi, -2-stronnie z DP-772) mono 100 obrazów na minutę, kolor 100 obrazów na minutę

Rozdzielczość: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (w 256 odcieniach)

Maks. obszar skanowania: A3

Typ oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, optymalizowany pod OCR

Typy plików: PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), Przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS

EKSPLOATACJA

Toner czarny na 18.000 stron

toner cyan, magenta, yellow na 12.000 stron

GWARANCJA 12 MIESIĘCY

PAKIET TONERÓW STARTOWYCH 

9. Kserokopiarka – 1 szt. 

Urządzenie atramentowe o minimalnych parametrach:
- moduł Wi-Fi

- funkcja domyślnego druku dwustronnego oraz obsługi sieci bezprzewodowej

- skaner w rozdzielczości optycznej 1200x2400 dpi

- możliwość bezpośredniego druku ze smartfonów i tabletów

- kolorowy ekran LCD: min. 6,5 cm, dotykowy

- podajnik papieru min. 100 arkuszy

- dodatkowy podajnik foto min. 20 arkuszy

- funkcjonalność automatycznego dupleksu

- odbiornik papieru min. 50 arkuszy

- możliwe gramatury papieru: 64-220 g/m2

- interfejs: USB, Wi-Fi

- pamięć RAM: min. 64 MB

- prędkość druku min. : Mono: 33, Kolor: 27
- rozdzielczość druku: min. 6000×1200
- rozdzielczość kopiowania: Skan min. 1,200×1,200 dpi
- zmniejszanie/Powiększanie kopii: Od 25% do 400% co 1%

- kopiowanie wielokrotne: Do 99
- rozdzielczość skanowania: Optyczna do 1,200×2400 dpi, Interpolowana do 19200×19200 dpi

- możliwość skanowania do: Obrazu, OCR, E-maila, Pliku
Formaty papieru: min. A4, A5, A6

10. Skaner 3D – 1 szt. 

	Pomiar światłem strukturalnym 

	źródło światła LED (gwarancja 20 000 godzin pracy)

	Liczba objętości pomiarowych: 1

	Detektor: min. 5MPix 

	Komunikacja z głowicą skanującą poprzez port Gigabit Ethernet

	Wymagane parametry dla objętości pomiarowej, tryb pomiarowy I:

Min. 600x400x350mm 

Rozdzielczość skanowania min. 18 pkt/mm2
Maksymalna niepewność pomiaru w osi X,Y,Z: 0,07mm

Minimalna ilość punktów z jednego kierunku: 5 mln

Czas pomiaru: Maksymalnie 4sekundy

 

	Wymagane parametry dla objętości pomiarowej, tryb pomiarowy II:

Min. 600x400x350mm 

Rozdzielczość skanowania min. 5 pkt/mm2
Maksymalna niepewność pomiaru w osi X,Y,Z: 0,07mm

Minimalna ilość punktów z jednego kierunku: 1,3 mln

Czas pomiaru: Maksymalnie 2sekundy



	Automatyczne łączenie pomiarów częściowych na podstawie znaczników pozycjonujących

	1000 szt. znaczników  pozycjonujących do zautomatyzowanego procesu łączenia poszczególnych wyników pomiarowych

	Skaner 3D wyposażony w znaczniki laserowe wskazujące umiejscowienie objętości pomiarowej

	Statyw do mocowania skanera 3D z głowicą kulową umożliwiający pochylanie głowicy w pionie i w poziomie

	Trwała, zamknięta obudowa głowicy skanującej 3D, uniemożliwiająca rozkalibrowanie

	Nie wymagający kalibracji przez użytkownika końcowego

	Potwierdzenie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dokładności pomiarowej skanera 3D  zgodnie z normą VDI/VDE 2634 wraz z kopiami certyfikatów wzorców z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego na podstawie których przeprowadzono sprawdzenie  

	Dane wyjściowe ze skanera 3D: chmura punktów opisana wartościami metrycznymi: X,Y,Z i kolorystycznymi: R,G,B

	Instrukcja obsługi w języku polskim

	Zestaw skrzyni transportowych w technologii „flight cases” z zamkami motylkowymi i wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami.

	Autoryzowany serwis producenta oraz pomoc techniczna w kraju docelowego działania urządzenia

	- 12 mc-y gwarancji producenta oraz pomoc techniczną e-mailową lub telefoniczną

- transport, instalację w miejscu docelowego działania

- 1 dniowe szkolenie użytkowników w grupie do 5 osób


11. Stolik obrotowy do skanera 3D – 1 szt. 
Platforma obrotowa o dokładnym przesuwie zintegrowana z oprogramowaniem sterującym skanera 3D i za pomocą niego sterowana, pozwalająca na automatyczne łączenie pomiarów kierunkowych 360 stopni. Talerz o średnicy min. 200mm, nośność min. 20kg.
12. Drukarka 3D z osprzętem i materiałem drukarskim – 1 szt.– laptop ujęty w punkcie 1.
	Lp.
	Pozycja
	Parametry

	1. 
	Drukarka 3D
	· lekka (max. 13 kg), cicha drukarka nabiurkowa,

· nie wymagająca kalibracji,
· druk z materiałów ABS dwoma dyszami w dwóch kolorach,

· wypłukiwanie materiałów podporowych,

· możliwość wyłączenia podgrzewanego stołu,

· min.. Obszar roboczy 250 x 160 x 150 mm

· grubość warstwy druku 0,1-0,3 mm
· obsługiwane formaty min.: .stl, .obj

	2. 
	Pakiet startowy
	· 0,45 kg materiału ABS,
· gwarancja na 6 m-cy,

· dostawa, instalacja, konfiguracja w siedzibie klienta,

· instrukcja

	3. 
	Pakiet rozszerzonej gwarancji na 24 miesiące po zakończeniu gwarancji z pakietu podstawowego
	· wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, mailowo lub przez zdalny pulpit komputera,
· przegląd drukarki raz w roku, obejmujący czyszczenie, kalibrację oraz wymianę części wykazujących zużycie eksploatacyjne,

· usługa wsparcia drukowania.

	4. 
	Materiał budulcowy
	· 15 x 1kg materiał ABS w różnych kolorach,
· 5 x 1kg materiał imitujący gumę w różnych kolorach.

	5. 
	Materiał podporowy
	· 3 x 1kg rozpuszczalny w roztworze Limonem

	6. 
	Roztwór do rozpuszczania materiału podporowego
	· 15 x 0,5l Limonem


12.  Oprogramowanie do skanera 3D
	1.
	Pakiet studencki do wyposażenia pracowni inżynierii, umożliwiający jednoczesną pracę 

20 stanowisk skanowania 3D i obróbki. Pakiet musi być kompatybilny z oferowanym skanerem 3D. Każda z licencji musi być w polskiej wersji językowej i posiadać minimalną funkcjonalność:
- automatyczne łączenie chmur punktów na podstawie znaczników
- sterowanie stołem obrotowym

- automatyczne łączenie danych kierunkowych 360 stopni ze stolika obrotowego
- próbkowanie jednorodne, adaptacyjne

- tworzenie i naprawa siatek trójkątów

-obliczanie odległości miedzy punktami

- tworzenie przekroi poprzecznych

-wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/ sfery

- edycja kolorystyczna punktów

- nakładanie tekstury

- import plików: STL, TXT

- eksport plików: TXT,OBJ+tekstura, STL, VRML+tekstura, PLY, ASCII

- automatyczna obróbka od nieuporządkowanych chmur punktów do siatki trójkątów z nałożoną teksturą jednym kliknięciem



	2.
	Oprogramowanie (wersja edukacyjna) w polskiej wersji językowej stworzone do obróbki danych pomiarowych ze skanera 3D oraz projektowania inżynierskiego. 25 nieograniczonych w czasie licencji. Oferowane oprogramowanie musi posiadać m.in. funkcje:

- praca na danych do 8 mln trójkątów

- edycja siatki trójkątów: usuwanie, wypełnianie ubytków, przycinanie, nadawanie grubości 

powierzchniom 3D

- analiza siatki trójkątów: objętość, odległość, powierzchnia

- automatyczne wyznaczanie regionów

- automatyczne wyszukiwanie kształtów geometrycznych

- inteligentne tworzenie brył

- kompletny zestaw narzędzi do szkicowania i modelowania

- porównanie 3D (kolorowa mapa odchyłek bryły od siatki)

- dokładne tworzenie powierzchni (włącznie z narzędziem AutoSurface)

- zapis do parametrycznych modeli CAD

- przygotowanie modelu do badań MES

- moduł arkusza blachy

- tworzenie rysunków 2D

- tworzenie modeli 3D na podstawie dokumentacji 2D

- tworzenie PDF 3D

- export plików: ACIS, Acrobat, DXF, DWG, IGES, KeyShot, PowerPoint, Rhino, SketchUp, 

STEP, STL, VRML, OBJ, XAML, XPS, Bitmapy, Wideo

- import plików: ACIS, Acrobat, DXF, DWG, IDF, IGES, Rhino, SketchUp, STEP, STL, Bitmapy, 

Wideo

- moduł do łatwego tworzenia formatów .STL z możliwością do wyeksportowania ich wprost 

na urządzenie drukujące 3D

- moduł do exportu danych do formatów: CATIA v4, Inventor, Pro/ENGINEER, VDA-FS

- moduł do exportu danych do formatów: NX, Parasolid, SolidWorks

Dodatkowo:

- szkolenie z obsługi oprogramowania 

- 12 mc-y opieki technicznej wraz z subskrypcją oprogramowania do najnowszych dostępnych 

wersji w tym czasie.

	3.
	25 nieograniczonych w czasie licencji oprogramowania w polskiej wersji językowej, pozwalającego na zaawansowaną edycję danych pomiarowych, w tym między innymi:

Wspólne operacje:

- zrzuty ekranu

- wtyczka bezpośredniego importu plików

- przekształcenia: przenieś, skala, lustro

Edycja chmury punktów:

- filtrowanie względem krzywizny

- czyszczenie szumów

- wygładzanie

- offset

Edycja siatki trójkątów

- tworzenie trójkątów: zamiana chmury na siatkę Mesh, 2d, metoda przekształcania zakłóceń

- poprawianie: znajdowanie nienormalnych powierzchni, czyszczenie siatki trójkątów, analiza 

przecięć, odwracanie/ustalanie normalnych do powierzchni

- edycja: wygładzenie, uproszczenie struktury siatki, wypełnianie dziur

- wpasowanie krzywej w granicę siatki trójkątów

- ucinanie płaszczyzna lub krzywą

- deformacja free-form

- wpasowanie obszarów w: płaszczyzny, cylindry, sfery

- zaznaczanie odchylenia obszarów względem konta

Krzywe:

- podstawowe krzywe

- aproksymacja krzywych na siatce trójkątów

- narzędzia edycji: edycja, łączenie, mostki, dopasowanie, złożenia, próbkowanie, 

wygładzanie

- przekroje: przez płaszczyznę, promieniowo, wzdłuż krzywej

- krzywe z granic siatki trójkątów

Analiza:

- Odległość, kąt, objętość

- porównanie siatki mesh- siatki mesh


13.  Oprogramowanie do obsługi warsztatu samochodowego
	1.
	20 licencji bezterminowych w wersji edukacyjnej oprogramowania do obsługi warsztatu samochodowego, swoją funkcjonalnością obejmuje pełny zakres prac wykonywanych w sklepie lub punkcie serwisowym. Przy jego pomocy można m.in. wystawić zlecenie lub fakturę, przejrzeć historię napraw wybranego samochodu, sprawdzić cenę części lub usługi, zarezerwować termin na naprawę lub przegląd. 
Oferowane oprogramowanie musi być w licencjach min. 15 letnich.

	2.
	Minimalne funkcjonalności programu:

  baza adresów

  baza pojazdów

  baza towarów

  baza operacji

  zlecenia naprawy

  historia napraw

  terminarz

  faktury

  korekty

  faktury zbiorcze

  duplikaty

  zaliczki

  rozliczenia kasowe

  faktury proforma

  magazyny

  historia operacji magazynowych

  inwentaryzacja

  zamówienia indywidualne (dla klientów)

  rezerwacja części

  zamówienia własne (do dostawców)

  eksport danych do programów księgowych 
  obsługa drukarek fiskalnych

  przechowalnia opon

  powiadomienia SMS

  obsługa drukarki etykiet

  archiwizacja danych

	3.
	Wydruki:

  faktura

  zlecenie

  warsztatowa karta pracy dla mechaników

  kosztorys

  raport z naprawy

  raport przerobu dla mechaników i nadzorców

  raport robót w toku

  raport sprzedaży

  rejestr VAT

  przyjęcie

  wydanie

  stan magazynu na dzień

  raport rotacji

  oraz wiele innych




14.  Zestawy mikrorobotów z osprzętem – 10 zest.
10 zestawów bazowych klocków umożliwiających modelowanie , budowanie, programowanie i uruchamianie obiektów mechatronicznych ( najnowsze dostępne). Każdy z zestawów musi posiadać min.: 
· Sterownik- kontroler z 32-bitowym mikroprocesorem i portem USB oraz wi-fi lub BT oraz czytnik kart mikroSD
· sensory optyczne

· czujnik koloru

· czujniki dotykowe 2 szt.

· ultradźwiękowy czujnik odległości,

· żyroskop z możliwością kumulacji kąta obrotu,
· modułowa gąsienica plastikowa

· akumulator dedykowany
· elementy wykonawcze, serwosilniki 3 szt.
· możliwość sterowania robotem zaprogramowanym
· komunikacja Bluetooth i przez USB
· Ilość elementów w zestawie bazowym: 540
· Plastikowa skrzynka z przegrodami na klocki
Oprogramowanie o min. parametrach:
· licencja wielostanowiskowa

· intuicyjne, oparte na ikonach typu przeciągnij i upuść
· wbudowane narzędzie akwizycji i analizy danych odczytywanych z czujników

· tryb pracy oscyloskopu

· oprogramowanie zawiera także 48 tutoriali pokazujących krok po kroku działanie i programowanie robota, od najprostszych zadań (np. ruch robota) do zaawansowanych problemów (np. akwizycja danych, wykorzystanie tablic, operacje matematyczne itd.)
· zeszyt dla uczniów, możliwość tworzenia własnych zasobów przez nauczyciela

Dedykowany dla wersji edukacyjnej pakiet zajęć inżynierskich::

Program musi składać się z minimum trzech głównych części. Każda z nich zawierać musi pięć projektów, takich, jak:
· Ożyw swojego robota:
Uczniowie mają za zadanie zaprojektować, zbudować i zaprogramować roboty, które będą się poruszać z zastosowaniem silników z czujnikami obrotu. W pięciu projektach uczniowie stosują matematykę i wiedzę techniczną do tworzenia robotów, które będą mogły mierzyć odległość i prędkość, przemieszczać się bez użycia kół, wspinać się po równi pochyłej i kreślić wielokąty foremne. Studenci będą także wykorzystać swoją wiedzę z maszyn prostych i złożonych oraz nauczą się używać wskaźników do opisania proporcjonalności.

· Uczyń robota sprytniejszym:
Uczniowie mają za zadanie dodać czujniki do robotów, by kontrolować ich zachowanie oraz mierzyć, nanosić na wykresy i analizować dane pomiarowe z czujników. W pięciu projektach uczniowie tworzą roboty wykorzystujące sensory do pomiaru światła otoczenia, światła odbitego, rozpoznawania kolorów, pomiaru odległości od przeszkody, rozpoznawania stanu czujnika dotyku oraz odchylenia kątowego lub szybkość zmiany kąta obrotu.

· Stwórz system:
Zadaniem uczniów będzie w tej części projektowanie, budowa i programowanie systemów robotyki składających się z podsystemów. W pięciu projektach pojawaiają się takie zadania, jak budowa układu przenoszącego piłkę lub operującego na obiektach, model automatycznej linii produkcyjnej, sorter kolorów. Uczniowie będą testować zbudowane przez siebie systemy, zbierać dane pomiarowe i optymalizować na tej podstawie stworzone projekty.

Struktura pracy z pakietem projektów inżynierskich naśladuje proces projektowania technicznego używanego przez naukowców i inżynierów w wielu gałęziach przemysłu. Każdy projekt rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia, wyjaśniającego zadanie i pokazującego na materiałach wideo roboty wykorzystywane w rzeczywistości. Efektem końcowym jest stworzona i zaprogramowana konstrukcja, którą uczniowie muszą zaprezentować. W trakcie procesu budowy rozwiązania uczniowie zdobywają i wykorzystują wiedzę z zakresu nauk technicznych. Cały proces został zaprojektowany w ten sposób, by rozwijać cechy niezbędne w XXI wieku: kreatywne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i kompetencje komunikacyjne oraz promować pracę grupową.

Dodatkowo oferowany zestaw mikrorobotów zawierać musi:

- 5 zasilaczy

- 5 nadajników podczerwieni (pilotów)

- 5 odbiorników podczerwieni (czujników)

· Instrukcja w j. polskim
Gwarancja:

· 1 rok gwarancji producenta
III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

Czas dostawy – 3 miesiące od daty zawarcia umowy
Gwarancja – 12 miesięcy

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

Dostawca zapewnia na miejscu montaż urządzeń, ich uruchomienie i przeszkolenie opiekunów pracowni (2-4 osoby) w zakresie obsługi stanowisk.
Dostawca zapewni w pracowni utworzenie sieci komputerowej 



