
   
Załącznik 2 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ANALIZY 

 

GREENERSITES   -      ENVIRONMENTAL   REHABILITATION   OF   BROWNFIELD   

SITES IN CENTRAL EUROPE PROGRAM INTERREG CENTRAL EUROPE 

 

„Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego 

stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem 

zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń 

wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód  oraz wpływu na 

zdrowie  i życie mieszkańców.” 

 

 

1) Obszar objęty analizą. 
2) Dokumentacja geologiczna dotyczącymi analizowanego terenu na 

przedmiotowym terenie. 
3) Rodzaj i parametry istniejącej infrastruktury, która będzie przedmiotem 

badań technicznych. 
  
Ad. 1 Wykaz działek do objęcia analizą  
  

Numer 
działki 

Obręb Arkusz Powierzchnia Właściciel/użytkownik 

9/231 
powstała z 
podziału 
działki nr 

9/178 

0290- Nowa 
Wola 

Gołębiowska 

221 47 741 m2 – 
potencjalny 

teren 
inwestycyjny 

Właściciel GMR 

9/188* 0290- Nowa 
Wola 

Gołębiowska 

221 3 786 m2 – 
klasoużytek 

„Dr” 

Właściciel GMR 

9/106 0290- Nowa 
Wola 

Gołębiowska 

221 19 051 m2 Właściciel GMR 

9/103* 0290- Nowa 
Wola 

Gołębiowska 

221 11 114 m2 użytkownik wiecz. 
RADPEC 

9/110 0290- Nowa 
Wola 

Gołębiowska 

221 7 621 m2 użytkownik wiecz. 
RADPEC 



   
9/177** 0290- Nowa 

Wola 
Gołębiowska 

221 50 842 m2 użytkownik wiecz. 
RADPEC 

**Wyłącznie analiza techniczna Działka 9/177, Obręb 0290- Nowa Wola 
Gołębiowska, arkusz 221, powierzchnia 50 842 m kw – nie ma konieczności badania 
pod kątem zanieczyszczeń gleby z uwagi na brak działalności mogącej powodować 
tego rodzaju zanieczyszczenie 
*Analiza Środowiskowa i techniczna 
 
 
Ad. 2 Na terenie działek 9/178, 9/188, 9/103, 9/106, 9/110 były prowadzone badania 
geologiczne – Radpec S.A. dysponuje dokumentacją technicznych badań podłoża 
gruntowego na terenie byłej EC Radom pod kątem projektowanych poszczególnych 
obiektów. W sumie wykonano ponad 200 odwiertów. Badania były prowadzone                      
w latach 1984/1985 i dotyczą parametrów fizycznych, mechanicznych gruntu                               
i właściwości chemicznych wody gruntowej. Dokumenty do udostępnienia na 
potrzeby dalszych opracowań.  
Radpec S.A.  posiada: 
1. Raport przeglądu środowiskowego EC Radom S.A. w upadłości – opracowanie                    
z grudnia 2003r. 
2. Pozwolenie zintegrowane z 2005r /jak nazwa wskazuje odnosiło się do 
poszczególnych elementów oddziaływania zakładu na środowisko – pyły, hałas, ścieki 
sanitarne i deszczowe, składowisko żużla i popiołu, pobór wód głębinowych itp. 
Po zaprzestaniu produkcji zostało wygaszone poza dwoma elementami. Obecnie 
obowiązuje Pozwolenie Wodnoprawne na pobór wód ze studni głębinowych oraz 
Pozwolenie Wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych kolektorem 
podziemnym do rzeki Mlecznej.  
Obydwa dokumenty do udostepnienia na potrzeby dalszych opracowań. 
 
 
Ad.3. Rodzaj i parametry istniejącej infrastruktury, która będzie przedmiotem 
badań. 
- Budynek główny kotłowni. 
Budynek składa się z 3 naw: 

 Nawa bunkrowni o rozpiętości 10,50 m i wysokości 34,27 m. 

 Nawa kotłowni o rozpiętości 15,0 m. ( 9,0 + 6,0 ) i wysokości 48,10 m. 

 Nawa galerii podgrzewaczy o rozpiętości 12,0 m. i wysokości 25,60 m. 

Budynek posiada 2 podstawowe poziomy technologiczne: +10,5 i +25,80 oraz podesty 
lekkie na poziomie rusztu kotła +43.45 m. 
Powierzchnia zabudowy budynku: 2314,20 m2. 
Kubatura budynku: 87 621 m3. 
Główny budynek jest częściowo podpiwniczony pod przestrzenią kotłów WP- 140 
(nawa kotłowni) oraz podgrzewaczy (nawa galerii podgrzewaczy). W podpiwniczeniu 
zabudowane były zbiorniki wody uzupełniającej i odwodnień oraz zespół rurociągów 
wyprowadzenia mocy cieplnej z budynku i rurociągów, armatury i pomp 
współpracujących z ww. zbiornikami. Wyprowadzenie to odbywało się tunelem 



   
przemysłowym przylegającym bezpośrednio do podpiwniczenia i prowadzącym                   
na zewnątrz budynku. 
- Budynek rozdzielni nastawni. 
Budynek rozdzielni i nastawni przylega od strony północnej do budynku głównego. 
Jest to budynek 4-kondygnacyjny. 
Powierzchnia zabudowy: 756,2 m2. 
Powierzchnia użytkowa: 2 223,9 m2. 
Kubatura obiektu: 12 500 m3. 
W budynku tym mieszczą się rozdzielnie elektryczne 6 kV i 0,4 kV, które zasilają                 
w energię urządzenia kotłowe: młyny, wentylatory, podajniki i inne. Pozostałą część 
budynku zajmują: kablownia, nastawnia kotłowa, pomieszczenia laboratoriów AKPiA 
oraz pomieszczenia elektryczne, magazynowe i socjalne załogi. W pomieszczeniach 
nastawni i zaplecza nastawni znajduje się wiele szaf sterowniczych, a w stropach 
wykonane są liczne przepusty kablowe. 
- Budynek gospodarki olejowej. 
Budynek przylegający do zachodniej ściany budynku głównego kotłowni. 
Powierzchnia zabudowy: 109,18 m2. 
Powierzchnia wewnętrzna: 99,88 m2. 
Kubatura: 470,00 m3. 
Budynek parterowy wykonany w technologii murowanej z cegły pełnej                                 
(na fundamentach betonowych) otynkowane wewnątrz. 
W budynku wyszczególnione są pomieszczenia: zbiornika oleju rozpałkowego oraz 
pompowni olejowej 
- Budynek Usług Technicznych. 
Budynek w przestrzeni pomiędzy budynkiem głównym kotłów, a zespołem obiektów 
tzn. budynku DCE i wieży nawęglania. 
Powierzchnia zabudowy: 432 m2. 
Powierzchnia użytkowa: 766 m2. 
Kubatura: 2 912 m3. 
Obiekt dwukondygnacyjny posadowiony na konstrukcji stalowej z pierwszym 
poziomem +6,90m. 
W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna, jadalnia. 
Wyposażony w instalację elektryczną i telefoniczną, instalację co. i cw. Segment w 
rzucie prostokątnym o wymiarach 36,0 x 12,0 m, na siatce słupów 6,0 x 6,0 m                       
i wysokości 15,3 i 16,7 do szczytu dachu. 
Nad salą konferencyjną stropodach dwuspadowy, w pozostałych częściach 
stropodach jednospadowy wentylowany. Budynek posiada zabudowaną część dolną 
od poziomu „0” do poziomu + 6,9 m. w ok. 2/3 powierzchni. Przestrzeń zabudowana 
jest zaadoptowana na powierzchnię magazynową. Posiada dwie bramy stalowe. 
- Budynek Dyspozytorni Ciepłownictwa. 
Budynek przylegający do wieży nawęglania o 4-ch kondygnacjach wykonano w części 
nadziemnej w konstrukcji stalowej i żelbetowej monolitycznej w części podziemnej. 
Powierzchnia zabudowy: 782 m2. 
Ilość kondygnacji: 4 + podpiwniczenie. 
Kubatura: 16 700 m3. 
Budynek mieści pomieszczenia rozdzielni elektrycznych 6 kV, 0,4 kV, kablownie, 
akumulatornie, pomieszczenia z aparaturą pomiarowo-nastawczą. W stropach                       
są wykonane liczne przepusty kablowe. W podpiwniczeniu tego budynku biorą 



   
początek podziemne tunele kablowe łączące obiekt m. in. z budynkiem pompowni 
sieciowej. 
- Budynek Pompowni Wody Sieciowej. 
Budynek składa się z trzech segmentów: 

 Lewy – dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia mieszczący pompownię wody                 
z poziomem obsługi + 4,20 m. 

 Prawy – jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z centralną stacją 
wymienników cw. i co. oraz węzłami rozdziału ciepła. 

 Środkowy – dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem , mieszczący rozdzielnie                   
i nastawnię ( +4,2 m), pomieszczenie instalacji korekcji wody ( + 0,5 m.) oraz 
wentylatornię ( - 4,0m). 

Powierzchnia zabudowy: 

 Segment prawy: 827,5 m2. 

 Segment lewy: 712,3 m2. 

 Segment środkowy: 343,7 m2. 

Kubatura: 

 Segment prawy: 10 592 m3. 

 Segment lewy: 9 118 m3. 

 Segment środkowy: 3 967 m3. 

Lewy segment budynku jest opróżniony z urządzeń. W jego wschodniej części 
znajdują się stalowe schody prowadzące na poziom obsługi. Na tym poziomie                        
są fundamenty po 8 pompach wody sieciowej. W stropie tego poziomu pozostały 
liczne otwory po rurociągach i armaturze. W segmencie lewym znajdują się tory po 
suwnicy o rozstawie 16 m. W segmencie prawym położone są działające urządzenia 
wymiany i rozdziału ciepła usytuowane w zachodniej części budynku. Poza nimi 
budynek jest opróżniony z urządzeń. Segment prawy posiada suwnicę Q= 3,2 t,l= 17m 
oraz                     Hp= 7,35 m. 
- Budynek Pompowni Bagrowej (mieszanina wody i żużlu). 
Obiekt składa się z części podziemnej oraz naziemnej. 
Powierzchnia rzutu części podziemnej: 275,04 m2. 
Kubatura : 2 040,54 m3. 
Powierzchnia zabudowy części naziemnej: 337 m2. 
Kubatura: 3 545 m3. 
Do podziemnej, skośnej części budynku, w której znajduje się dwukomorowy zbiornik 
pulpy doprowadzony jest wylot kanału hydroodżużlania. Kanał ten przechodzi pod 
przylegającym do budynku pompowni budynkiem rozdzielni i nastawni odpopielania. 
Strop dwukomorowego (-2,5 m.) zbiornika jest wyposażony w fundamenty po 5 
zestawach pomp bagrowych PH-150. Na stropie tym są również 3 mniejsze, 
żelbetowe łoża po mniejszych zestawach pompowych. W głębokiej, podziemnej 
części budynku ( -8,5 m.) znajdują się fundamenty po 5 zestawach pomp PH-150, 
fundamenty pomp systemu odwodnień oraz zbiornik systemu odwodnienia budynku. 
W tej części budynku jest również zabudowany stalowy pomost lekki dla obsługi.                   
W naziemnej części budynku znajduje się również stalowy pomost dla obsługi i 
suwnica Q= 5t. Hp= 18m. 
 



   
- Budynek Rozdzielni Nastawni przy Pompowni Bagrowej. 
Budynek przylega do budynku Pompowni Bagrowej  Wykonany jako murowany,                       
2 kondygnacyjny. 
Powierzchnia zabudowy: 13,83 x 7, 83 = 108,3 m2. 
Kubatura rozdzielni: 909,72 m3. 
Obiekt posiada instalację wodno- kanalizacyjną, co, wentylację oraz oświetleniową 
i siły. 
Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia : rozdzielni 0,4 kV                                     
i wentylatorni oraz korytarz z klatką schodową. Na piętrze znajduje się wejście do 
budynku pompowni bagrowej, nastawnia pompowni bagrowej oraz urządzeń 
odpopielania spod elektrofiltra i pomieszczenia socjalne obsługi. 
- Pozostałe Obiekty. 

 Komin żelbetowy H-150 wraz z czopuchami oraz wentylatorami spalin o średnicy 
zewnętrznej trzonu komina nad cokołem fundamentu - DZP = 14,0 m, natomiast 
na poz. + 147,0 m DZW = 13,80 m. Średnica stalowego przewodu dymowego 
wewnątrz komina wynosi ok. 6.00 m; 

 Wieża nawęglania -1705 m2 powierzchni użytkowej ; 

 Galeria nawęglani składająca się z dwóch mostów. 
Mostu nr 4 - Łączy budynek główny z wieżą nawęglania na poziomie +25,8. 
Długość mostu 36,3 m szerokość 9,0 m. Konstrukcja mostu kratowa stalowa z 
nadbudówką. Płyta dolna żelbetowa na blachach Fałdowych. Płyta +29,1 m pod 
rozdzielniami żelbetowymi. Ściany rozdzielni murowane z cegły pełnej 
Obudowa mostu: typ lekki z blach trapezowych T-55 i płyt z wełny mineralnej 
.Posadzka betonowa utwardzona durobetonem. 
Most nr 3 - Most składa się z 3-ch przęseł o konstrukcji szkieletowe (2x42 + 1 x 
39). Pow. użytkowa stropu-855 m2. Strop mostu stanowi płyta żelbetowa gr.12 
cm. wylewana na szalunkach z blach trapezowych. Obudowa ścian -blachy 
trapezowe ocieplone kasetami z wełny mineralnej. Okna metalowe typ 
"Metalplast .Instalacja co i elektryczna. 

 Budynek przesypu węgla nr 4 pow. użytkowa – 387,9 m2 ; 

 Elektrofiltr kotła z przewodami spalin.; 

 2  zbiorniki stalowe z fundamentami każdy o pow. użytkowej 32 m2. 

 

 


