
Załącznik 1A do SIWZ

Nazwa Partnera Powiat miński
Nazwa i adres szkoły ZSZ Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
I. Nazwa przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem np. że ma to być wyposażenie pracowni) 
Zestawienie zawiera wyposażenie do pracowni informatycznej. 
II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
2.1. Wizualizer z oprogramowaniem  - 1 szt. 
· Wizualizer przenośny o rozdzielczości FullHD
· Przetwornik CMOS
· Co najmniej 30 klatek/s
· Zoom 32x
· Możliwość zapisania co najmniej 240 obrazów, pilot
· Waga 2-3 kg
· Złącza: HDMI, VGA, USB
2.2 . Kasa fiskalna - 5 szt
· rodzaj kopii
papierowa
· baza towarowa
co najmniej 2000 PLU
· nazwa towaru co najmniej 16 znaków
· szerokość papieru
28 mm
· długość papieru
18 m
· wyświetlacz LCD kasjera co najmniej 10 cyfr lub cyfr i liter
· wyświetlacz LCD klienta co najmniej 10 cyfr lub cyfr i liter
· szerokość
150-180 mm
· głębokość
200-260 mm
· wysokość
75- 85 mm
· złącza komunikacyjne
RS232
· współpraca z szufladą
tak
· waga
0,8-1,5 kg
2.3. Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt 
	Wspierane systemy operacyjne
	Windows XP (SP2)
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Mac OS X 10.6 i nowsze
Linux


	Załączone wyposażenie
	Przewód zasilający
Kasety z tonerami
Płyta CD-rom z oprogramowaniem i dokumentacją
Przewód telefoniczny
Przewód USB

	Fizyczne

	Wysokość [cm]
	nie więcej niż 50

	Szerokość [cm]
	nie więcej niż 42

	Głębokość [cm]
	nie więcej niż 70

	Waga [kg]
	nie więcej niż 30

	Drukarka

	Drukarka
	Kolorowa

	Rozdzielczość druku - czerń [dpi]
	600 x 600

	Prędkość druku - czerń [str/min]
	nie mniej niż 20

	Prędkość druku - kolor [str/min]
	nie mniej niż 20

	Automatyczny druk dwustronny
	tak

	Inne
	· Języki drukarki: PCL 6
· PCL 5
· emulacja Postscript Level 3
· PDF
· URF


	Skaner

	Skaner
	tak

	Rozdzielczość optyczna [dpi]
	1200

	Inne
	Obsługiwane typy plików: PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 x 297 mm
Prędkość skanowania: 15 stron/min (mono); 12 stron/min (kolor)

	Kopiarka

	Prędkość kopiowania - czerń [str/min]
	20

	Prędkość kopiowania - kolor [str/min]
	20

	Zmniejszanie/powiększanie [%]
	25 - 400

	Funkcje kopiowania
	Kopiowanie wielokrotne

	Inne
	Maksymalna liczba kopii: do 99 kopii

	Faks

	Rodzaj faksu
	Tylko faks

	Pamięć faksu [strony]
	250

	Szybkość transmisji [kb/s]
	33.6

	Książka telefoniczna
	120 numerów

	Automatyczna sekretarka
	Nie

	Inne
	Automatyczne przekierowywanie faksów

	Techniczne

	Pamięć
	256 MB RAM

	Wyświetlacz
	Dotykowy, kolorowy

	Rodzaje nośników
	Papier (typu bond, broszurowy, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), kartki pocztowe, folie, etykiety, koperty

	Maksymalny rozmiar nośnika
	A4

	Obciążenie [str/mies]
	40000

	Obsługa papieru
	Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Podajnik na 250 arkuszy
Odbiornik na 150 arkuszy

	Złącza

	Interfejs
	USB 2.0

	Praca w sieci
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100


2.4. Komputer typu All In One, klawiatura, mysz - 5 szt. 
obudowa 


All In One


przekątna ekranu

nie mniej niż 23”
rozdzielczość ekranu

1920 x 1080



procesor

 
Nie mniej niż 2430 punktów w teście CPU Mark na stronie http://www.cpubenchmark.net/
pamięć RAM


nei mniej niż 4 GB SO-DIMM DDR3
karta graficzna


Zintegrowana
wyjścia karty graficznej
1 x wyjście HDMI
pojemność dysku twardego
1000 GB 7200 obr/min
napęd optyczny

DVD+/-RW
czytnik kart pamięci

uniwersalny
zewnętrzne porty we-wy
Audio, 2 x USB 3.0 3 x USB 2.0
karta sieciowa


10/100/1000 Mbps
łączność bezprzewodowa
Wi-Fi b/g/n

System operacyjny 

Windows 8.1 64bit
dodatkowe informacje
Mysz, klawiatura, kamera internetowa. Komputer musi posiadać certyfikat CE oraz dokument potwierdzający, że został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001
wymiary nie większe niż
Szerokość 565 x  Wysokość 390 x Głębokość 55 mm
Gwarancja


Nie mniej niż 12 miesięcy
2.5. Ekran projekcyjny - 10 szt. 
	Gwarancja
	· 1 rok w serwisie zewnętrznym

	powierzchnia projekcyjna
	· Matt - White

	wymiary pow. projekcyjnej
	· 235 x 176,3 cm

	format
	· 4:3

	wymiary kasety
	· 7 x 9 x 251 cm

	waga
	· 9.8 -10kg

	dodatkowe informacje
	· Wbudowana blokada zabezpiecza ekran przed samoczynnym zwijaniem
· regulacja długości rozłożenia

	Ekran
	· Montowany na ścianie lub suficie

	Obudowa
	· metalowa


2.6. Projektor multimedialny - 10 szt. 
	Gwarancja
	· co najmniej 5 lat

	Technologia
	· DLP

	Rozdzielczość
	· 1280 x 800 pikseli

	Jasność
	· co najmniej 3000 ANSI lum.

	Kontrast
	· co najmniej 15000:1

	Obiektyw
	· zmiennoogniskowy, regulacja ogniskowej w zakresie co najmniej F = 2.55 - 2.70, zoom co najmniej 1.1x

	Przekątna obrazu
	1,0 - 7,5 m

	Złącza wideo i audio
	HDMI, VGA (3x), S-Video, Composite, audio stereo

	Głośnik
	o mocy co najmniej 2W

	Lampa
	żywotność lampy co najmniej 10 tys godzin, gwarancja na lampę co najmniej 3 lata lub 2 tys godzin

	Obsługiwane systemy
	· SECAM
· NTSC
· PAL

	Pobór mocy 
	· Maksymalnie 200W w trybie ekonomicznym, maksymalnie 1W w trybie czuwania

	Głośność pracy
	· Maksymalnie 32dB w trybie ekonomicznym

	Szerokość
	· nie więcej niż 300 mm

	Głębokość
	· nie więcej niż 220 mm

	Wysokość
	· nie więcej niż 100 mm

	Waga
	· nie więcej niż 2,5 kg

	Cechy dodatkowe
	· Obsługa w języku polskim
· Możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania
· Brak konieczności wymiany filtrów
· Korekcja trapezu +/- 40 stopni


2.7. Tablica interaktywna (z oprogramowaniem) - 12 szt. 
Zestaw zawiera: tablicę interaktywną z oprogramowaniem.
	Technologia
	czujnik obrazu wykorzystujący podczerwień

	Wymiary
	szerokość co najmniej 177 cm
wysokość co najmniej 135 cm

	Przekątna powierzchni roboczej
	co najmniej 78’’

	Powierzchnia magnetyczna, suchościeralna, przeznaczona do projekcji
	Tak

	Połączenie z komputerem
	USB, z możlowiością rozszerzenia o połączenie bezprzewodowe

	Obsługa
	palcem, piórem, pisakiem

	Cechy użytkowe
	Możliwość jednoczesnej pracy co najmniej 6 osób
Obsługa gestów: obrót, przesunięcie, zwiększanie i zmniejszanie


	Oprogramowanie
	Zgodne z systemami operacyjnymi: Windows, OS X, Linuks

	Waga
	nie więcej niż 25 kg

	Gwarancja
	5 lata

	Zgodność ze standardami
	Certyfikat CE
Certyfikat ROHS


2.8. Stanowisko komputerowe (zestaw: jednostka centralna + monitor + klawiatura+ mysz) - 18 stanowisk. 
Jednostka centralna:
	Atrybut
	Wymagane parametry

	Typ
	Komputer Stacjonarny

	Częstotliwość taktowania procesora
	Wydajność nie mniej niż 3600 punktów w teście CPU Mark na stronie cpubenchmark.com

	Pamięć RAM
	4GB DDR3 

	Ilość wolnych banków pamięci
	1szt.

	Dysk Twardy
	Minimum 500GB  7200 obr/min

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana

	Napęd Optyczny
	DVD Super-Multi Dual-Layer

	Złącza
	USB 2.0 2szt.
USB 3.0 1szt.
RJ45

	Karta sieciowa przewodowa
	10,100,1000 Mb/s

	Wyjście audio
	Gniazdo jack

	Klawiatura, Mysz
	Przewodowa, mysz optyczna


Monitor:
	
	· 

	Gwarancja
	· 3 lata w serwisie zewnętrznym

	przekątna
	· 18.5 cali

	technologia wykonania
	· TN

	rodzaj podświetlenia
	· LED

	rozdzielczość nominalna
	· 1366 x 768 piksele

	kontrast
	· 700:1 typowy

	jasność
	· 200 cd/m²

	czas reakcji plamki
	· 5 ms

	kąt widzenia pion
	· 65-70 °

	kąt widzenia poziom
	· 90-95 °

	ilość wyświetlanych kolorów
	· 16.7 mln

	analogowe złącze D-Sub 15-pin
	· tak

	spełniane normy jakościowe
	· Energy Star

	szerokość
	· 445-500 mm

	wysokość
	· 340-400 mm

	głębokość
	· 144 -190mm

	waga
	· 2-3 kg

	kolor obudowy
	· czarny

	
	


Klawiatura:
	
	· 

	typ klawiatury
	· tradycyjna

	komunikacja z klawiaturą
	· przewodowa

	interfejs
	· USB

	kolor
	· czarny


Mysz:
	
	· 

	typ myszy
	· optyczna

	komunikacja z myszą
	· przewodowa

	rozdzielczość pracy
	· nie mniej niż 800 dpi

	profil myszki
	· symetryczna

	liczba przycisków
	· 3 szt.

	rolka przewijania
	· 1 szt.

	interfejs
	· USB


2.9. Oprogramowanie komputerowe 18 szt. 
	
	· 

	
	

	klasa produktu
	· systemy operacyjne
Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)
· Np. Windows x64 lub równorzędny

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 

	
	· 


2.10. Router 1 szt. 
	INFORMACJE OGÓLNE

	Rodzaj urządzenia
	Bezprzewodowy router - 4-port switch (zintegrowany)

	Rodzaj obudowy
	Desktop

	Wydajność
	25.60 Mbps

	Technologia podłączenia
	Bezprzewodowa, Przewodowa

	Protokoły łącza danych
	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, 
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)

	Protokoły sieciowe
	L2TP, RSVP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS

	Protokoły routingu
	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, 
policy-based routing (PBR), WCCP

	Protokoły zdalnego zarządzania
	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH

	Funkcje
	NAT, VPN, load balancing, VLAN, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), 
IGMP snooping, kształtowanie ruchu, Stateful Packet Inspection (SPI), 
content filtering, DiffServ, filtrowanie adresów MAC, IPv6, 
High Availability, I
ntrusion Prevention System (IPS), filtrowanie URL, 
Stateful Failover, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), 
Weighted Fair Queuing (WFQ), MIMO technology, 
Spanning Tree Protocol (STP), 
Wi-Fi Multimedia (WMM), Access Control List (ACL), 
Quality of Service (QoS), Link Fragmentation and Interleaving (LFI), 
Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), WAN failover, DHCP server, 
Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), DNS proxy, 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

	RAM
	256 MB (zainstalowane) / 768 MB (max)

	Flash
	128 MB

	Wskaźniki stanu
	status portu, power

	WYMIARY I WAGA

	Szerokość
	32.5 - 35cm

	Wysokość
	4.4 - 5cm

	Głębokość
	26.4 - 30cm

	Waga
	1,5-2.5 kg

	PARAMETRY ŚRODOWISKOWE

	Minimalna temperatura pracy
	0 °C

	Maksymalna temperatura pracy
	40 °C

	Dopuszczalna wilgotność
	10 - 85% 


2.11. Serwer sieciowy 1 szt. 
Obudowa: Tower  
Gwarancja: 1 rok w miejscu użytkowania 
Procesor (zamontowany):.1 GHz 
Maksymalna ilość procesorów:1 szt. 
Pamięć (zamontowana): co najmniej 4GB (1x4GB) DDR3 1333MHz ECC UDIMM  
Maksymalna pojemność pamięci: 32 GB 
Dyski (zamontowane):  2 x 1000 GB  7,2k obr/min 3,5 
Maksymalna ilość dysków: 4 szt. 
Poziom Raid: 0,1,10 
Nadmiarowość zasilania: Nie
III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 
Wykonawca jest zobowiązany do instalacji dostarczonych ekranów i tablic interaktywnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
IV. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie oznaczeń i dostawy
Miejsce dostawy: ZSZ Nr 2 im Powstańców Warszawy, ul. Gen.K. Sosnkowskiego 43
 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

