
Załącznik 1K do SIWZ

Nazwa Partnera Powiat Przasnyski
Nazwa i adres szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Przasnysz 
I. Wyposażenie pracowni rysunku technicznego
Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
I.1 Szafa – 1 sztuka
Wymiary nie mniej niż (wys. x szer. x głęb.)   - 1520 x 760 x 400 mm,  max 1850 x 900 x 400 mm Wyposażenie
 Półka 4  szt.
Materiał
 Płyta w kolorze buk 18 mm 
Szafa czterodrzwiowa, wyposażona w zamki patentowe oraz metalowe uchwyty. Szafa na cokole z płyty lub w opcji na ozdobnych nogach kolor chrom.
Wieniec górny wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 28 mm, obrzeże PVC
Korpus wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC, zabezpieczone przed wysunięciem
Drzwi wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Ścianka tylna wykona z płyty HDF w kolorze korpusu
Uchwyty metalowe.
I.2 Rzutnik multimedialny– 1 sztuka
	Atrybut
	Wymagane parametry

	Typ
	Rzutnik multimedialny

	Technologia
	DLP

	Rozdzielczość
	co najmniej 1.280 x 800

	Kontrast
	co najmniej 15000:1

	Jasność
	co najmniej 3000 ANSI lm

	Poziom szumu
	maksymalnie 32 dB w trybie EKO

	Zużycie energii
	maksymalnie 200W w trybie EKO

	Żywotność źródła światła
	co najmniej 10000 godzin

	Zoom
	1.1x

	Odległość od ekranu
	w zakresie 1 – 10 m

	Minimalna przekątna obrazu
	30 cali

	Maksymalna przekątna obrazu
	300 cali

	Złącza
	HDMI
VGA (3x)
Composite
S-Video
RS-232
audo stereo

	Wbudowany głośnik
	co najmniej 2W mono

	Wyposażenie
	Wieszak sufitowy 
Pilot
Torba
Osłona obiektywu

	Dodatkowe funkcje
	Sterowanie bezprzewodowe
Obsługa w języku polskim
Możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania
Korekcja trapezu +/- 40 stopni
Brak konieczności wymiany filtrów

	Gwarancja
	co najmniej 5 lat na projektor i 3 lata lub 2000 godzin na lampę


I.3 Komputery przenośne (laptopy) – 2 sztuki
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Procesor
	Procesor musi osiągać średni wynik co najmniej 3900 punktów w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net

	2
	Pamięć RAM
	8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	3
	Dysk twardy
	1 TB  SATA

	5
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	6
	Typ ekranu
	Matowy, LED

	7
	Przekątna ekranu
	15,6"

	8
	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768

	9
	Karta graficzna
	· Ilość pamięci 1024 MB
· DirectX 11, Shader 5.0

	10
	Karta dźwiękowa
	Wbudowane 

	11
	Kamera internetowa
	720p

	12
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	133
	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Mini Display Port - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3 szt.
Złącze Audio
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	15
	Zainstalowany system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)



II. Wyposażenie doposażenie pracowni ITC
II.1 Komputery przenośne (laptopy) – 2 szt.
	Lp.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	1
	Procesor
	Procesor musi osiągać średni wynik co najmniej 3900 punktów w teście CPU Mark opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net

	2
	Pamięć RAM
	8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	3
	Dysk twardy
	1 TB  SATA

	5
	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	6
	Typ ekranu
	Matowy, LED

	7
	Przekątna ekranu
	15,6"

	8
	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768

	9
	Karta graficzna
	· Ilość pamięci 1024 MB
· DirectX 11, Shader 5.0

	10
	Karta dźwiękowa
	Wbudowane 

	11
	Kamera internetowa
	720p

	12
	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	133
	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Mini Display Port - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3 szt.
Złącze Audio
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	15
	Zainstalowany system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)



III. Wyposażenie pracowni technologicznej
Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 

III.1. Szafa – 1 szt

Wymiary  (wys. x szer. x głęb.) – min. 1520 x 760 x 400 mm, max 1850 x 760 x 400 mm lub równoważna 
Wyposażenie
 Półka 4  szt.
Materiał
 Płyta w kolorze buk 18 mm 
Szafa czterodrzwiowa, wyposażona w zamki patentowe oraz metalowe uchwyty. Szafa na cokole z płyty lub w opcji na ozdobnych nogach kolor chrom.
Wieniec górny wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 28 mm, obrzeże PVC
Korpus wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC, zabezpieczone przed wysunięciem
Drzwi wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Ścianka tylna wykona z płyty HDF w kolorze korpusu
Uchwyty metalowe.
III.2   Program gastronomiczny do żywienia człowieka - 2 licencje
1. program magazynowy dla intendentów i dietetyków, magazynierów, wykonujący  wszystkie obliczenia i zestawienia na koniec miesiąca, obliczający stawkę żywieniową.
Zawierający  magazyn spożywczy, gospodarczy itp. Obejmujący przychody, rozchody, kartoteki towarów, raporty żywieniowe przedstawiające jadłospis, liczbę osób (w tym dzieci, personelu),  obliczający stawkę żywieniową na 1 osobę, całkowity koszt przygotowania wszystkich posiłków itd.
Program powinien zawierać m.in. takie zestawienia miesięczne:
-  Zużycia z magazynu przedstawiające stan początkowy, przychód, rozchód, saldo końcowe towarów.
-  Zestawienie przychodów wartościowo-ilościowe.
-  Zestawienia rozchodów wartościowo-ilościowe.
-  Zestawienia według cen.
-  Zestawienia raportów żywieniowych z wyliczoną stawką miesięczną oraz dzienną.
-  Stan magazynu na dzień aktualny i na dowolny dzień.
Ponadto powinien posiadać  następujące możliwości:
- kartoteki towarów oraz historię ruchu towarów, kartoteki dostawców;
- rozwiązywać  problem przyjmowania dokumentów PZ i faktur zbiorczych za dostawy np. mleka, chleba, które odbywają się cyklicznie, a faktury dostarczane są co jakiś czas;
- stan i wartość magazynu jest  prowadzony w taki sposób, że magazyn zawsze bilansuje się do zera, nie powoduje odchyleń cen wynikających z naliczania podatku VAT;
- w przypadku pomyłki pozwala na poprawianie, usuwanie lub wstawianie dokumentów w dniach poprzednich,
- można rejestrować korekty faktur VAT;
- pozwala na łatwą i szybką archiwizację, tj. na zabezpieczenie danych;
- prowadzić  rozchody wg kolejki FIFO i tym samy potrafi pamiętać za użytkownika różne ceny na kartotece;
- posiadać kilka niezależnych magazynów np. spożywczy, gospodarczy, środków czystości itd.
2. program dla placówek prowadzących żywienie zbiorowe każdego typu tj. dla dietetyków, intendentów stołówek przedszkoli, szkół, domów dziecka, domów seniora, zakładów pracy (posiłki profilaktyczne lub regeneracyjne) itd., umożliwiający zaplanowanie i ułożenie jadłospisu według obowiązujących norm. Zawierający  Tabele Wartości Odżywczej opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia. System ma umożliwiać zaplanowanie i ułożenie jadłospisu z uwzględnieniem kaloryczności i innych pozostałych składników sprawdzony przez Instytut Żywności i Żywienia, co potwierdza wiarygodność dokonywanych obliczeń. Aplikacja tym samym ma pomagać  spełniać wymagania narzucane przez sanepid. Program ma  umożliwiać  kontrolę Intendenta w zakresie np. kaloryczności posiłku, ilości białka itd. Ponadto  system ma umożliwić wydruki, zestawienia, wykresy.
III.3 Komputery przenośne (laptopy) – 2 szt.
	Atrybut
	Wymagane parametry

	Procesor
	Minimalna wydajność procesora w Passmark, wynik testu co najmniej 3000 punktów, dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net, aktualny na dzień składania oferty

	Pamięć RAM
	8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	Dysk twardy
	500 GB SATA

	Możliwość montażu drugiego dysku SATA
	Elementy montażowe w zestawie

	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	Typ ekranu
	Matowy, LED

	Przekątna ekranu
	15,6"

	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768

	Karta graficzna
	· Magistrala – 64 bit
· Typ pamięci DDR3
· Ilość pamięci 1024 MB
· DirectX 11, Shader 5.0

	Karta dźwiękowa
	Wbudowane 

	Kamera internetowa
	720p

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Mini Display Port - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.0 - 4 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	Bateria
	nie mniej niż5800 mAh, Li-Ion

	Zainstalowany system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)


IV. Wyposażenie pracowni urządzeń i techniki komputerowej
Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu). 
IV.1 Szafa – 1 sztuka
Wymiary nie mniej niż (wys. x szer. x głęb.) - 1520 x 760 x 400 mm
Wyposażenie
 Półka 4  szt.
Materiał
 Płyta w kolorze buk 18 mm 
Szafa czterodrzwiowa, wyposażona w zamki patentowe oraz metalowe uchwyty. Szafa na cokole z płyty lub w opcji na ozdobnych nogach kolor chrom.
Wieniec górny wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 28 mm, obrzeże PVC
Korpus wykonany z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Półki wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC, zabezpieczone przed wysunięciem
Drzwi wykonane z płyty o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obrzeże PVC
Ścianka tylna wykona z płyty HDF w kolorze korpusu
Uchwyty metalowe.
IV.2 Rzutnik multimedialny -1 sztuka 
	Atrybut
	Wymagane parametry

	Typ
	Rzutnik multimedialny

	Technologia
	DLP

	Rozdzielczość
	co najmniej 1.280 x 800

	Kontrast
	co najmniej 15000:1

	Jasność
	co najmniej 3000 ANSI lm

	Poziom szumu
	maksymalnie 32 dB w trybie EKO

	Zużycie energii
	maksymalnie 200W w trybie EKO

	Żywotność źródła światła
	co najmniej 10000 godzin

	Zoom
	1.1x

	Odległość od ekranu
	w zakresie 1 – 10 m

	Minimalna przekątna obrazu
	30 cali

	Maksymalna przekątna obrazu
	300 cali

	Złącza
	HDMI
VGA (3x)
Composite
S-Video
RS-232
audo stereo

	Wbudowany głośnik
	co najmniej 2W mono

	Wyposażenie
	Wieszak sufitowy 
Pilot
Torba
Osłona obiektywu

	Dodatkowe funkcje
	Sterowanie bezprzewodowe
Obsługa w języku polskim
Możliwość natychmiastowego włączania i wyłączania
Korekcja trapezu +/- 40 stopni
Brak konieczności wymiany filtrów

	Gwarancja
	co najmniej 5 lat na projektor i 3 lata lub 2000 godzin na lampę


IV.3 Program do grafiki rastrowej i wektorowej - 1 licencja (16 stanowisk) oraz projektowania i tworzenie stron www –  1 licencja (16 stanowisk) 
1. Aplikacja do redakcji i publikacji treści przeznaczonych do wydruku lub do prezentacji na monitorach, tabletach, smartfonach.

2. Zapewnia pełną responsywność, tj. dostosowanie sposobu wyświetlania treści do rozdzielczości i możliwości urządzenia obrazującego.

3. Umożliwia pełną kontrolę nad tworzeniem projektu, do edycji pojedynczych pikseli włącznie.

4. Zapewnia możliwość tworzenia powiązań pomiędzy różnymi projektami tak, aby zmiana w jednym projekcie była widoczna w projektach powiązanych.

„1. Program do grafiki winien posiadać następujące funkcje:

- projektowania układów o dowolnych rozmiarach, wielkości ekranu, orientacji i urządzeń bez utraty typografii czy wyglądu,
- edytowania i ulepszania obrazów dużych zdjęć i filmów wideo,
- wszechstronne narzędzia do rysowania i trasowania, korekcji krzywizn soczewek i innych zniekształceń, tworzenie efektów rozmycia i innych poprawek,
- przetwarzanie obrazów z kamery,
- dokonywanie drobnych korekt koloru i tonu,
- możliwość stosowania różnych narzędzi w tym filtrów, łączenie obrazów z filmami, przejść i efektów.
2. Program do tworzenia stron winien posiadać następujące funkcje:

- tworzenie grafiki wektorowej i skład stron,
- proste tworzenie witryn internetowych,

- biblioteka wzorców domyślnych,

- tworzenie nowych wzorców,

-  opcjonalnie biblioteka aplikacji mobilnych dla treści strony,

- obsługa czcionek sieci Web oraz Google Fonts,

-  obrazy: efekty najechania myszką, widok panoramiczny, zoom,

-  tworzenie i zarządzanie blogami i kanałami RSS,

- klient FTP do publikacji online,

- zarządzanie prawami dostępu użytkowników i grup,

-   analiza projektu i optymalizacja stron, 

-  zdalny panel sterowania administratora,

- biblioteka ponad 200 000 wyjątkowych obrazów wolnych od tantiem,

-   wsparcie techniczne.”
IV.4 Komputery przenośne (laptopy) - 2 sztuki 
	Atrybut
	Wymagane parametry

	Procesor
	Minimalna wydajność procesora w Passmark, wynik testu co najmniej 3000 punktów, dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net, aktualny na dzień składania oferty

	Pamięć RAM
	8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

	Dysk twardy
	500 GB SATA

	Możliwość montażu drugiego dysku SATA
	Elementy montażowe w zestawie

	Wbudowane napędy optyczne
	Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

	Typ ekranu
	Matowy, LED

	Przekątna ekranu
	15,6"

	Nominalna rozdzielczość
	1366 x 768

	Karta graficzna
	· Magistrala – 64 bit
· Typ pamięci DDR3
· Ilość pamięci 1024 MB
· DirectX 11, Shader 5.0

	Karta dźwiękowa
	Wbudowane 

	Kamera internetowa
	720p

	Łączność
	Wi-Fi 802.11 b/g/n
LAN 10/100/1000 Mbps
Bluetooth

	Rodzaje wyjść / wejść
	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
Mini Display Port - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
USB 3.0 - 4 szt.
Wejście mikrofonowe - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

	Bateria
	nie mniej niż5800 mAh, Li-Ion

	Zainstalowany system operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny dostosowany do architektury 64-bit procesora, klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 
· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 
· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 
· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
· Wbudowany system pomocy w języku polskim;
· Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
· Udostępnianie modemu;
· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
· Możliwość przywracania plików systemowych;
· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
· Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)


III. Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy 
Dostawa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 06-300 Przasnysz, ul Mazowiecka 25.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
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